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Laborgerite aus Glas D N
Melzylinder 12 680
mit Strichteilung Teil 1
Laboratory glassware; graduated measuring cylinders; Ersatz fiir DIN 12680
Verrerie de laboratoire; eprouvettes graduées
Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
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% Bezeichnung eines Mefzylinders (ME) mit 500 ml Nennvolumen:
5 MefBzylinder ME 500 DIN 12 680
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o ME 5 5 0,1 £ 0,1 55 115 20 0,3
Il ME 10 10 0,2 £ 0,2 65 140 20 0,4
,,E'S ME 25 : 25 0,5 + 0,56 85 170 25 0,4
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w2 : ME 2000 2000 20 + 20 380 570 50 0,5
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<R& Erlduterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 12680 Teil 1

4 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3
nach DIN 12111, frei von schéddlichen Spannungen und
frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrachtigen.

5 Anforderungen und Ausfiihrung

5.1 Fuf}

Der Fu von Mefzylindern soll so ausgefiihrt sein, da3 die
Anforderungen an die Standsicherheit nach Abschnitt 5.3
erfiillt sind. Der Fuf3 soll vorzugsweise sechseckig, kann
aber auch rund sein. Mef3zylinder entsprechen auch

dann dieser Norm, wenn der Fuf3 aus einem anderen
Werkstoff als Glas, z. B. aus einem geeigneten Kunststoff
besteht.

5.2 Wanddicke

Mefzylinder sollen fiir iibliche Gebrauchsbeanspruchung
hinreichende Festigkeit aufweisen; die Wanddicke soll
gleichmifig sein.

5.3 Standsicherheit

MefBzylinder diirfen nicht umkippen, wenn sie leer auf
einer um 15° gegen die Horizontale geneigten Fliche
aufgestellt werden. Sie sollen auf ebener Fliche sicher
stehen, ohne zu wackeln oder sich zu drehen.

5.4 Justierung

MeBzylinder werden justiert

— auf EinguB, Zeichen In

— fiir eine Bezugstemperatur von 20 °C

5.5 Skale (siehe Seite 3)

5.5.1 Teilung und Bezifferung nach Tabelle 1 und 2
Teilstrichlinge nach Bild 2.

Teilstrichbreite nach Tabelle 1

Lange Teilstriche: min. 1/4 des Rohrumfangs
Mittellange Teilstriche: min. 1/6 des Rohrumfangs
Kurze Teilstriche: min. 1/8 des Rohrumfangs

Teilung und Bezifferung sollen bei iiblicher Gebrauchs-
beanspruchung dauerhaft sein.

5.5.2 Lage der Teilstriche (siehe auch Tabelle 2 und
Bild 2)

Die Enden der Teilstriche ragen symmetrisch nach links
und rechts iiber eine auf der Zylinderfrontseite gedachte
Senkrechte hinaus.
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Bild 2.

Teilstrichlangen des Rohrumfangs
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5.5.3 Volumenbegrenzung

Das Nennvolumen wird durch den obersten Teilstrich
(Skalenendwert) bestimmt.

Das unterste Zehntel des Mafiraums bleibt frei von
Teilstrichen.

6 Anwendungsbedingungen und Fehlergrenzen

6.1 Einstellen des Meniskus

auf den gewiinschten Teilstrich
Der Mefzylinder enthilt das gewiinschte Volumen, wenn
er bis zum entsprechenden Teilstrich gefiillt ist. Der
Meniskus ist so einzustellen, daB sein tiefster Punkt und
der obere Rand des Teilstrichs bei parallaxenfreier
Beobachtung in einer Ebene liegen. Nach dem Fliillen muf3
die Innenwand des Zylinders oberhalb des Meniskus
trocken sein.

6.2 Fehlergrenzen

Die Fehlergrenzen nach Tabelle 1 gelten unter Einhaltung
der Bedingungen von Abschnitt 6.1 fiir Wasser als Mef3gut,
das bei 20 °C (Bezugstemperatur) bis zu einem min-
destens 1/5 des Nennvolumens entsprechenden Teilstrich
in den Mef3zylinder eingefiillt worden ist.
Anmerkung: Dasvon einem MeBzylinder beim
Ausgieflen gelieferte Volumen liegt anndhernd innerhalb
der Fehlergrenzen nach Tabelle 1, wenn bei schrdgge-
haltenem Zylinder nach dem zusammenhdngenden
Ablauf eine Wartezeit von 30 Sekunden eingehalten wird.

7 Kennzeichnung

Folgende Aufschriften und Kennzeichen sind dauerhaft
auf den Mefzylindern anzubringen:

a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

in Mittelschrift nach DIN 1451:
b) das Verbandszeichen DIN nach DIN 31,
¢) das Zeichen In,
d) die Bezugstemperatur 20 °C,
e) das Einheitenzeichen ml,
f) die Glasart
Folgende Aufschriften und Kennzeichen diirfen dauer-
haft angebracht werden:
g) zwischen den Aufschriften (a) und (b) das Nenn-
volumen und der Skalenwert, z. B. in der Form: 100: 1,
h) oberhalb des Einheitenzeichens die Fehlergrenze,
z. B. £ 0,5 ml.

8 Verpackung

MeBzylinder sollen Einzel- oder Sammelverpackungen
erhalten, die sie ausreichend gegen Transport- und
Lagerungsschiden schiitzen. Auf der Verpackung ist
dauerhaft die Bezeichnung nach Abschnitt 3 zu vermerken.
Eine Kennzeichnung eriibrigt sich, wenn Art, Nennvolumen
und Skalenwert des Mef3zylinders bei durchsichtiger
Verpackung leicht erkennbar sind.
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