DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1975

Laborgerite aus Glas D N
Mischzylinder 12 685
mit Strichteilung Teil 1
Laboratory glassware; graduated measuring cylinders with stopper Ersatz fiir DIN 12685

Verrerie de laboratoire; eprouvettes graduées avec bouchon

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Anmerkung: DieEinheit Milliliter (ml) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ein anderer Name
fiir Kubikzentimeter (cm3).
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g TS Diese Norm gilt fiir auf EinguB justierte Mischzylinder mit Kegelschliffhiilse nach DIN 12 242, Skale mit Strich-
RN teilung.
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3 Mafle, Bezeichnung
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Einzelheit Z
Name und/oder Waren-
== zeichen des Herstellers
: — Z[ _ Nennvolumen und Skalenwert
b "~ BR——|—Verbandszeichen TR
N =1 pach DIN 31
< In
¢ L 20°C ;\t Zeichen fir Einguf?
t ml ;{ Bezugstemperatur
&==.___I\_Fehlergrenze nach Tabelle 1

Einheitenzeichen

Anmerkung: Die Anordnung der Kennzeichen und
- Aufschriften muB8l der bildlichen Darstellung nicht ent-

< sprechen. Die gestrichelt zusammengefaBten Aufschriften
miissen gruppenweise zusammenstehen, wobei das Ein-
heitenzeichen direkt oberhalb der Skale angeordnet

sein soll,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bild 1.
Mischzylinder (MI)
mit Sechskantfuf3

Bezeichnung eines Mischzylinders (MI) mit 500 ml Nennvolumen:
Mischzylinder MI 500 DIN 12 685

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

DIN 12 685 geiindert in DIN 12 685 Teil 1.
Text neu gefaBt, siehe auch Erliuterungen.

Anderung Oktober 1975:

Normenausschuf® Laborgeridte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12685 Teil 1

Tabelle 1. MafRe

Ho6he innen u
bis zum Teilstrich- iilsen-
Kurz- Nenn- Skalen- Fehler- obersten hy hg breite schliff
zeichen volumen wert grenzen Teilstrich mm mm mm ANS1)
mm
ml ml ml min. max. min, max.
MI 5 5 0,1 + 0,1 55 115 20 0,3 10/19
MI 10 10 0,2 + 0,2 65 140 20 0,4 10/19
MI 25 25 0,5 + 0,5 85 170 25 0,4 14/23
MI 50 50 1 + 1 110 200 30 0,4 19/26
MI 100 100 1 + 1 145 260 35 0,4 24/29
MI 250 250 2 + 2 200 3356 40 0,4 29/32
MI 500 500 5 + 5 250 390 45 0,6 34/35
MI 1000 1000 10 +10 310 470 50 0,5 45/40
MI 2000 2000 20 + 20 380 570 50 0,5 45/40
1) Nach DIN 12242

4 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3
nach DIN 12 111, frei von schadlichen Spannungen und
frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrichtigen.

5 Anforderungen und Ausfiihrung

5.1 FuB

Der Fuf3 von Mischzylindern soll so ausgefiihrt sein, daf
die Anforderungen an die Standsicherheit nach Ab-
schnitt 5.3 erfiillt sind. Der Fuf soll vorzugsweise sechs-
eckig, darf aber auch rund sein.

5.2 Wanddicke

Mischzylinder sollen fiir iibliche Gebrauchsbeanspruchung
hinreichende Festigkeit aufweisen; die Wanddicke soll
gleichmiBig sein.

5.8 Standsicherheit

Mischzylinder diirfen nicht umkippen, wenn sie leer und
ohne Stopfen auf einer um 15° gegen die Horizontale
geneigten Flidche aufgestellt werden.

Sie sollen auf ebener Fliche sicher stehen, ohne zu
wackeln oder sich zu drehen.

5.4. Stopfen

Mischzylinder (MI) sind mit Stopfen nach DIN 12 252
versehen.

5.4.1 Glasstopfen

Form A:

fiir Mischzylinder von 5, 10, 25 und 50 ml Nennvolumen,
wegen der besseren Standsicherheit, jedoch vorzugsweise
Form C.

5.4.2 Stopfen aus Kunststoff

Form A aus gering elastischem Kunststoff, z. B. Poly-
athylen (PE); sie sollen fliissigkeitsdicht schlieen, Aus-
bildung der Dichtfliche und Art des Kunststoffs nach
Wahl des Herstellers.

5.5 Justierung

Mischzylinder werden justiert — auf Einguf}, Zeichen
In — fiir eine Bezugstemperatur von 20 °C.

5.6 Skale

5.6.1 Teilung und Bezifferung nach Tabelle 1 und 2
Teilstrichlange nach Bild 2

Teilstrichbreite nach Tabelle 1

Lange Teilstriche: min. 1/4 des Rohrumfangs
Mittellange Teilstriche: min. 1/6¢ des Rohrumfangs
Kurze Teilstriche: 1/8 des Rohrumfangs

Full document details: DIN 12685-1:1975-10

Bild 2.
Teilstrichlingen

des Rohrumfangs

Teilung und Bezifferung sollen bei iiblicher Gebrauchs-
beanspruchung dauerhaft sein.

5.6.2 Lage der Teilstriche (siehe auch Tabelle 2 und Bild 2)

Die Enden der Teilstriche ragen symmetrisch nach links
und rechts iiber eine auf der Zylinderfrontseite gedachte
Senkrechte hinaus.

5.6.3 Volumenbegrenzung

Das Nennvolumen wird durch den obersten Teilstrich
(Skalenendwert) bestimmt.

Das unterste Zehntel des Mafraums bleibt frei von Teil-
strichen.

6 Anwendungsbedingungen und Fehlergrenzen
6.1 Einstellen des Meniskus

auf den gewiinschten Teilstrich
Der Mischzylinder enthilt das gewiinschie Volumen, wenn
er bis zum entsprechenden Teilstrich gefiillt ist. Der
Meniskus ist so einzustellen, da® sein tiefster Punkt und
der obere Rand des Teilstrichs bei parallaxenfreier
Beobachtung in einer Ebene liegen. Nach dem Flillen muf

die Innenwand des Zylinders oberhalb des Meniskus
trocken sein.

6.2 Fehlergrenzen

Die Fehlergrenzen nach Tabelle 1 gelten unter Einhaltung
der Bedingungen von Abschnitt 6.1 fiir Wasser als Mef3gut,
das bei 20 °C (Bezugstemperatur) bis zu einem minde-
stens 1/5 des Nennvolumens entsprechenden Teilstrich

in den Mischzylinder eingefiillt worden ist.

7 Kennzeichnung

Folgende Aufschriften und Kennzeichen sind dauerhaft
auf den Mischzylinder anzubringen:

a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers,

in Mittelschrift nach DIN 1451:

b) das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

¢) das Zeichen In,

d) die Bezugstemperatur 20 °C,

e) das Einheitenzeichen ml,

f) Angabe der verwendeten Glasart, entweder durch
farbige Kennzeichnung oder Vermerken des Glastyps.
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