DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN November 1976

Laborgeréte aus Glas D I N
Vollpipetten auf EinguB mit einer Marke .

12 687

Laboratory glassware; one-mark pipettes, .adjusted to contain
Verrerie de laboratoire; pipettes a un trait, jaugées au remplissage

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1 Einheit
Mikroliter (ul), nach Vereinbarung auch Milliliter (ml).

Anmerkung: Die Einheit Mikroliter (ul) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ein anderer Name
fiir Kubikmillimeter (mm3).

2 Male, Bezeichnung
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer Vollpipette (VP2) mit 100 ul Nennvolumen {Kurzzeichen VP2 100):
Pipette VP2 100 DIN 12 687

Sollen Pipetten in der Ausfilhrung VP 1 und VP2 mit einer Erweiterung im Saugrohr (Einzelheit ,,X"’) versehen wer-
den, so ist die Bezeichnung durch Anhiangen des Buchstaben ,,E*’ zu erweitern, z. B.:

Pipette VP2 100 DIN 12687 — E

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 12 687

MaRe, Fehlergrenzen

; l d Farbkennzeichen nach
Kurzzeichen Nennvolumen mm mm Fehlergrenzen DIN 12 621
pt 10 max. pl Anzahl Farbe
VvP1 10 10 125 0,6 +0,2 1 orange
VP1 20 20 125 0,8 t 0,4 1 schwarz
VP1 20 20 200 0,8 t04 1 schwarz
VP1 40 40 200 0.9 to05 2 rot
VP1 50 50 180 0,9 t0,5 1 griin
VP2 80 80 180 1,2 1 1 gelb
VP2 100 100 180 1,2 | 1 blau
VP1 100 100 200 1,2 t1 1 blau
VP2 200 200 180 1,6 2 1 rot
VP1 200 200 200 1,6 t2 1 rot
VP2 500 500 180 3 +3 2 schwarz
VP3 1 1 0,4 * 0,04 1 blau
VP3 2 2 0,5 + 0,08 2 rot
VP3 5 5 0,6 *0,2 1 weill
vP3 10 10 0,6 *+0,2 1 orange
VvP3 20 20 0,8 to04 1 schwarz
VP3 25 25 0,9 t05 2 weill
VP3 50 50 0,9 +0,5 1 griin
VP3 100 100 160 1,2 + 1 blau
VP3 200 200 1,6 +2 1 rot
VP3 250 250 3 +3 2 griin
VP3 300 300 3 *3 1 gelb
VP3 400 400 3 +3 2 rot
VP3 500 500 3 +3 2 schwarz
VP3 1000 1000 3 +3 1 blau
3 Werkstoff liegen. Untere Volumenbegrenzung ist am Ende der

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 Pipettenspitze.

nach DIN 12 111, frei von schadlichen Spannungen und
frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrachtigen. Pipetten in der Ausfiihrung

4.4 Justierung
Diese Vollpipetten werden auf Eingull justiert, Zeichen

nach Bild 1 und Bild 2 sind mit einem dauerhaften weiBen
Streifen als Ablesehintergrund versehen, der hochstens
die Halfte des Rohrumfanges umfassen darf.

4 Ausfithrung

4.1 Saugrohr

Das Saugrohr soll rechtwinklig zur Pipettenachse abge-
schnitten, die Schnittflaiche feuerpoliert und frei von
Unebenheiten sein. Die Kanten des Saugrohrendes sind
zu fasen und durch Verschmelzen leicht zu runden.

4.2 Spitze

Die Spitze solt innen allméhlich, ohne jede plotzliche
Verengung vom Innendurchmesser in die Mindung iiber-
gehen. Der Durchmesser der Miindung soll mindestens
0,3 mm betragen. Die Spitze soll auBen kegelig gefast
sein (siehe auch Biid 1 bis Bild 3). Die Wanddicke an der
Offnung soll aber noch mindestens 0,5 mm betragen.

4.3 Volumenbegrenzung

Als obere Volumenbegrenzung dient eine dauerhafte
Ringmarke mit einer gleichméaRigen Strichbreite von
max. 0,3 mm. Sie soll rechtwinklig zur Pipettenachse
verlaufen und mindestens 9/;o des Rohrumfanges um-
fassen, die Offnung soll seitlich zur Ableserichtung

In, Bezugstemperatur 20 OC.

5 Anwendungsbedingungen und Fehlergrenzen
5.1 Fiillen und Entleeren der Pipette

Die Pipette wird vorsichtig bis zur Marke mit MeRgut
vollgesaugt. Dabei soll der tiefste Punkt des Meniskus
mit der Oberkante der Marke in einer Ebene liegen. Ein
an der Spitze haftender Tropfen ist abzustreifen.

Diese Pipetten werden durch Auswaschen entleert, indem
man den Inhalt zundchst ablaufen 1a8t oder ausblast und
dann die Pipette mehrmals mit Wasser oder dem Ldsungs-
mittel der pipettierten Losung vollsaugt und wieder ent-
leert, bis keine Reste von MeRgut mehr in der Pipette sind.

Anmerkung: Haufig wird zum Spiilen der Pipette
statt reinen Wassers oder Losungsmittels die Flissigkeit
verwendet, in die hinein man den Pipetteninhalt entleert
hat. In diesem Falle ist das Spiilen solange fortzusetzen,
bis Ldsung und Fliissigkeitsriickstand in der Pipette keine
unterschiedlichen Konzentrationen mehr haben.

5.2 Fehlergrenzen

Die Fehlergrenzen gelten unter Einhaltung der Bedin-
gungen von Abschnitt 5.1 fir Wasser als MeBgut mit einer
Temperatur von 20 OC, das bei 20 OC (Bezugstemperatur)
in der bis zur Marke gefiiliten Pipette enthalten ist.
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