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Laborgerate aus Glas

. - DIN
MeBpipetten auf Eingu 12 689

Laboratory glassware; graduated pipettes, adjusted to contain
Verrerie de laboratoire; pipettes graduées, jaugées au remplissage

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1 Einheit

Mikroliter (ul), nach Vereinbarung auch Milliliter.
Anmerkung. Die Einheit Mikroliter (ul) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeSwesen ein anderer Name
fir Kubikmillimeter (mm3).
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Bezeichnung einer MeRpipette auf EinguR mit 100 ul Nennvolumen und 1 ul Skalenwert (Kurzzeichen MPE 100 — 1):

Pipette MPE 100 — 1 DIN 12 689

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 12689

Tabelle 1. MaRe, Fehlergrenzen

K Nenn- Skalen- d l Teilstrich-| Fehler- | Farbkennzeichen
zeig:\zn volumen wert mm mm abstand | grenzen | nach DIN 12621 Erlauterung
ul ul +02 £ 10 min. ul Anzahl | Farbe
MPE 10-1 10 1 5 200 5 £05 1 blau -
MPE 50-1 50 1 6 300 25 +0,5 1 gelb Blutzucker-Pipette
MPE 100-1 100 1 6 300 16 1 2 grin Blutzucker-Pipette
MPE 200-2 200 2 6 300 1,5 +2 2 weil Blutzucker-Pipette
3 Werkstoff 4.2 Spitze

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1,2 oder 3
nach DIN 12 111, frei von schadlichen Spannungen und
frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrachtigen. Die Pipetten sind mit einem
dauerhaften weiBen Streifen als Ablesehintergrund ver-
sehen, der hochstens die Halfte des Rohrumfanges um-
fassen darf.

4 Ausfiihrung

4.1 Saugrohr

Das Saugrohr soll rechtwinklig zur Pipettenachse abge-
schnitten, die Schnittflache feuerpoliert und frei von
Unebenheiten sein. Die Kanten des Saugrohrendes sind
zu fasen und durch Verschmelzen leicht zu runden.
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Die Spitze soll innen allmahlich, ohne jede plotziiche
Verengung vom Innendurchmesser in die Miindung iiber-
gehen. Die Spitze soll auBen kegelig gefast sein (siehe
auch Bild 1). Die Wanddicke an der Offnung soll aber
noch mindestens 0,5 mm betragen.

4.3 Skale

4.3.1 Teilung und Bezifferung nach Tabelle 1 und 2
Teilstrichlange nach Bild 2, Teilstrichbreite

Lange Teilstriche: min 9/, des Rohrumfangs
Mittellange Teilstriche: min Vg des Rohrumfangs
Kurze Teiistriche: 1/ des Rohrumfangs

Teilstrichbreite: max. 0,25, aber nicht breiter als 1/, des
Teilstrichabstands
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Bild 2.
Tabelle 2. Teilung und Bezifferung (Beispiel)
Kurzzeichen MPE 10-1 MPE 50-1 MPE 100-1 MPE 200-2
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