DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN April 1975

Laborgerate aus Glas TN
Vollpipetten mit einer Marke =

O

Klasse A und Klasse B 12 690

Laboratory glassware; one-mark pipettes; class A and class B
Verrerie de laboratoire; pipettes & un trait; classe A et classe B

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 648, siehe Erlduterungen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir auf Ablauf justierte Vollpipetten mit einer Marke, Klasse A und B, bei denen der Einflu3 des
Ablaufverhaltens von unterschiedlichem Mefgut, bedingt durch dessen Dichte, Oberflichenspannung und Viskositit
ganz oder teilweise durch die Dauer des zusammenhéngenden Ablaufs ausgeglichen wird.

Friihere Ausgaben
DIN DENOG 53: 8.29
DIN 12690: 7.41, 4.60

2. Einheit
Milliliter (ml)
Fiir die Angabe von Fehlergrenzen auf den Pipetten auch Mikroliter (ul).

Anmerkung: Die Einheit Milliliter (ml) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ein anderer Name
fiir Kubikzentimeter (cm3),

3. Mafle, Bezeichnung (siehe Seite 2)

Tabelle 1. Maf3e

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Kurzzeichen | volumen mm mm mm ) mm mm Bemerkungen
zul.
ml max. max. Abw. *5 t5
VP 05 0,5 3 — 300 t10 - - nach Bild 1
VP 1%) 1 3,5 9 300 +10 165 130
VP 2 2 3,5 9 der Ablauf- 330 +10 165 130
VP 5 5 4 12 zeit nach 400 +10 165 175
VP 10 10 4,5 16 Tabelle 2 440 10 175 200 .
VP 20 20 5.5 22 | ontspre- 510 t10 180 950 | machBild2
VP 25 25 5,5 24 chend 520 +10 180 250
VP 50 50 6 30 540 *10 180 250
VP 100 100 7,5 38 585 +15 200 250
*) Vollpipetten 1 ml kénnen auch (nach Bild 1) ohne Korper gefertigt werden. Welche Ausfilhrung gewihlt
werden soll, ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

breite der Ringmarke, Aufschriften geindert. Siehe

Bezeichnung, Titel, Ablauf- und Wartezeiten, Strich-
auch Erlduterungen.

Anderung April 1975:

Fachnormenausschuf3 Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bild 1. Bild 2.
Vollpipette ohne Vollpipette mit zylindrischem Korper von 1 bis 100 m! Nennvolumen '
Korper von 0,5 ml Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1 i
Nennvolumen
Bild 3.
Vollpipette mit
Sicherheitskugel.
Ubrige MaRe
Bezeichnung einer Vollpipette von 10 ml Nennvolumen, Klasse A (VPA 10): lv:nn: f?iildgzben
Pipette VPA 10 DIN 12 690
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