Titel ergidnzt. Bezeichnung geindert. Form A mit
Saugrohr gestrichen; neu eingefiihrt: Klassen-

DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN April 1975

Laborgerate aus Glas S—
MeRpipetten D_"ll
schnellablaufend Wartezeit 15 Sekunden 12 697
Klasse AS

Laboratory glassware; graduated pipettes; short delivery time,

waiting time 15 s, class AS

Verrerie de laboratoire; pipettes graduées; temps d’écoulement rapide,
temps d’attente 15 s, classe AS

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

(
1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir auf teilweisen und volligen Ablauf justierte MeBpipetten, Skalenanfang (Null) oben, Klasse A,
jedoch schnellablaufend, bei denen der Einflu3 des Ablaufverhaltens von unterschiedlichem Mef3gut, bedingt durch
dessen Dichte, Oberflachenspannung und Viskositét, ganz oder teilweise durch Einhaltung einer Wartezeit von

15 Sekunden nach Beendigung des zusammenhéngenden Ablaufs ausgeglichen wird. Zur Unterscheidung von Mef3-
pipetten der Klasse A (DIN 12 695) werden sie als (Ablaufzeit-) Klasse AS bezeichnet.

Friihere Ausgabe:
DIN 12697: 7.71

2. Einheit

Milliliter (ml)

Fiir die Angabe der Fehlergrenzen auf der Pipette auch Mikroliter (ul).

Anmerkung: DieEinheit Milliliter (ml) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ein anderer Name
fiir Kubikzentimeter (cm3).

3. MafBe, Bezeichnung (siche Seite 2)

Tabelle 1. Male

Teilstrich-

Nenn- I Iy I3

Kurzzeichen volumen Skalenwert abfrt:::d d mm mm mm
ml ml min, *10 max. max.
MPAS 05-001 0,5 0,01 1,5
MPAS 1.001 1 0,01 1,2 . 20
’ ’ Ablaufzeit

MPAS 2-002 2 0,02 1,5 dor Aplauset | 360 | 200
MPAS 5-005 5 0,05 1,5 entsprechend 25
MPAS 10-01 10 0,1 1,5
MPAS 25-01 25 0,1 1 450 290 30

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erxlauterungen Seite 4

bezeichnung AS, Fehlergrenzen ISO/R 835 angepaft,

Ablaufzeiten Eichordnung angepaft, Marke zur
Kontrolle der Unversehrtheit der Spitze.

Fachnormenausschuf3 Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Bild 1. Bild 2. Unversehrtheit der Spitze
Mef3pipette von 0,5, 1 und 2 ml Mef3pipette von 5, 10 und 25 ml (Diffusionsfarbe)
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Bezeichnung einer MeBpipette, schnellablaufend, Wartezeit 15 Sekunden, Klasse AS, 10 ml Nennvolumen und
0,1 ml Skalenwert (MPAS 10—01):  piott0 MPAS 10— 01 DIN 12 697

4. Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111, frei von schidlichen Spannungen und
frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder Haltbarkeit beeintrichtigen.

5. Ausfithrung
5.1, Oberes Pipettenende

Das obere Pipettenende soll rechtwinklig zur Pipettenachse abgeschnitten, feuerpoliert und frei von Unebenheiten sein,
die das Einstellen des Meniskus auf den gewiinschten Teilstrich beeintrichtigen konnen.

Die Kanten sind zu fasen und durch Verschmelzen (Feuerpolieren) leicht zu runden.

5.2. Ablaufspitze

Die Ablaufspitze (Einzelheit Z) soll innen allméhlich, ohne jede plotzliche Verengung vom Innendurchmesser des MeB-
rohres auf den der Ablaufzeit (siehe Tabelle 3) angepaBten Miindungsdurchmesser d iibergehen. Die Spitze soll aulen
kegelig gefast sein. Die Wanddicke soll aber an der 6ffnung noch mindestens 0,5 mm betragen. Die Basis fiir den
anhiingenden Tropfen ist méglichst klein zu halten, um ein ablaufwirksames Anlegen der Pipette an eine geneigte Gefa8-

wand zu erleichtern.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12697:1975-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-12697-1975-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-12697-1975-04

