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schnellablaufend Wartezeit 15 Sekunden 12 699

Laborgerate aus Glas

Enzymtest-MeBpipetten

Klasse AS

O
Z

classe AS

MeBpipetten genannt.

2. Einheit

(cm?).

Tabelle 1. MaBe

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir auf teilweisen Ablauf justierte MeBpipetten mit lang ausgezogener Spitze, Skalenanfang (Null) oben, Klasse A,
jedoch schnellablaufend, bei denen der EinfluB des Ablaufverhaltens von unterschiedlichem MeBgut, bedingt durch dessen Dichte,
Oberflachenspannung undViskositit, ganz oder teilweise durch die Einhaftung einer Wartezeit von 15 Sekunden nach Beendi-
gung des zusammenhingenden Ablaufs ausgeglichen wird. Nach ihrer wesentlichsten Anwendung werden sie Enzymtest-

Milliliter (ml), Mikroliter (pl).
Anmerkung: Die Einheit Milliliter (ml) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ein anderer Name fiir Kubikzentimeter

3. MaBe, Bezeichnung (siehe Seite 2)

Laboratory glassware; graduated pipettes for enzymatic analyses; short delivery time, waiting time 155, class AS
Verrerie de Laboratoire; pipettes graduées pour I'analyse enzymatique; temps d’écoulement rapide, temps d’attente 15s,

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

Zur weiteren Unterscheidung von den MeBpipetten der Klasse A (DIN 12 695) werden sie als (Ablaufzeit-) Klasse AS bezeichnet.

K . Nennvolumen Skalenwert T:g::::g ) L I
urzzeichen mm d mm mm
ml ut ml ul min. £10 £10
MPE AS 01-0001 01 100 0,001 1 1 70
MPE AS 02-0002 0,2 200 0,002 2 1,5 55
MPE AS 05-0005 0,5 500 0,005 5 1,5 der Ablaufzeit 55
MPE AS 1-001 1 - 0,01 10 12 ';ictngrzgﬁgi N 360 55
MPE AS 2-002 2 - 0,02 20 1,5 55
MPE AS 5-005 5 - 0,05 50 1,5 55
MPE AS 10-01 10 - 0,1 100 1,5 55

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

FachnormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen NormenausschuB (DNA)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 12699

MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen

Einzelheit Y

Farbkennzeichen
~ +05
l|=%6 #8245 | | “nach DIN 12621
s Name und /oder Waren-
‘ y -~} zeichen des Herstellers
<' ‘F”*"‘L - Nennvolumen und Skalenwert
‘ L. ]
\ = | —Verbandszeichen DIN
N IN“|  nach DIN 31
fA S | —Klassenzeichen
S ﬂ L—Zeichen fir Ablauf und Wartezeit
Ex+15s"
| L o
1 Skalenanfang ‘ qu‘fc‘:( ~ Bezugstemperatur
. Nullmarke — . [ Fehlergrenze nach Tabelle 3
| L mb
L : | _ _ _ | TEinheitenzeichen
Einzelheit Z

Vollinhaltsmarke

Ringmarke
zur Kontrolle der
Unversehrtheit der Spitze
(Diffusionsfarbe)

Bild1. Enzymtest-MeBpipette von 0,1, Bild2. Enzymtest-MeBpipette von 5
0,2,0,5,1und 2 mINennvolumen. und 10 mi Nennvolumen

Bezeichnung einer Enzymtest-MeBpipette schnellablaufend, Wartezeit 15 Sekunden, 10 ml Nennvolumen und 0,1 ml Skalenwert
- 1) .
(MPE AS 10 - 000T) Pipette MPE AS 10 - 0001 DIN 12699

4. Werkstoff
Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111, frei von schadlichen Spannungen und frei von Glas-
fehiern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen.

5. Ausfiihrung
5.1. Oberes Pipettenende

Das obere Pipettenende soll rechtwinklig zur Pipettenachse abgeschnitten, feuerpoliert und frei von Unebenheiten sein, die das
Einstellen des Minuskus auf den gewiinschten Teilstrich beeintréchtigen kénnen.

Die Kanten sind zu fasen und durch Verschmelzen (Feuerpolieren) leicht zu runden.

5.2. Ablaufspitze

Die Ablaufspitze (Einzelheit Z) sollinnen allmé&hlich, ohne jede plétzliche Verengung vom innendurchmesser des MeBrohres auf den
der Ablaufzeit (siehe Tgbelle 3) angepaBten Miindungsdurchmesser d Gbergehen. AuBen soll die Spitze kegelig gefast sein. Die
Wanddicke soll an der Offnung aber noch mindestens 0,5 mm betragen. Die Basis fiir den anhéngenden Tropfen ist moglichst kiein
zu halten, um ein ablaufwirksames Anlegen der Pipette an eine geneigte GefaBwand zu erleichtern.
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