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Buretten 12 700

Allgemeine Bestimmungen Blatt 1

Laborgeriate aus Glas

O
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Laboratory glassware; burettes; general requirements Mit DIN 12 700 Blatt 2 bis Blatt 4

. . - . Ersatz fiir DIN 12 700 und DIN 12 701
Verrerie de laboratoire; burettes; conditions générales

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

o Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung
DWW N as
M NN ISO/R 385, siehe Erlduterungen.
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; % 3 1. Geltungsbereich
% E aN Diese Norm enthilt die fiir alle Arten von Biiretten geltenden allgemeinen Bestimmungen (siehe auch Erlduterungen).
FEEE :
~RAAAQ 2. Einheit

Milliliter (ml)
Firr die Angabe von Fehlergrenzen auf den Biiretten auch Mikroliter (ul)

Anmerkung: DieEinheit Milliliter (ml) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ein anderer Name fiir
Kubikzentimeter (cm?).

3. Genauigkeitsklassen (siehe auch Tabelle 1)

Klasse A mit engen Fehlergrenzen, Ringteilung 1), keine Wartezeit, (Ablaufzeit-) Klasse AS mit Fehlergrenzen der
Klasse A, Hauptpunkte-Ringteilung 1), verkiirzte Ablaufzeit und Wartezeit.

Klasse B mit den doppelten Fehlergrenzen der Klasse A, Strichteilung 1), keine Wartezeit.

4. Nennvolumen, Hauptmafe, Ablaufzeiten und Fehlergrenzen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Teil- Klasse A Klasse AS Klasse B
strich- Skalen- Ablauf- Ablauf- Ablauf-

Nen: | Sialen- | Gona | linge | se | Feber | Tl | el | | Eener
volumen)  we mm mm fiir Wasser gr fiir Wasser e fiir Wasser grenzen
ml ml min. max, s ml s ml s ml

1 0,01 1,6 200 — — 25 bis 35 +0,01

2 0,01 1 250 — - 35 bis 45 +0,01 — —

5 0,02 2 600 — — 35 bis 45 +0,01 — —
10 0,02 1 600 — - 35 bis 45 +0,02 35 bis 170 +0,05
10 0,05 1,2 350 70 bis 100 +0,02 — - 35 bis 60 + 0,05
25 0,05 1 600 120 bis 170 +0,03 35 bis 45 +0,03 35 bis 170 +0,05
50 0,1 1 600 105 bis 150 + 0,05 35 bis 45 +0,05 35 bis 150 +0,1

Anmerkung: Dieverschiedenen Bauformen von Biiretten sind in DIN 12 700 Blatt 2 bis Blatt 6 beschrieben.
1) Siehe auch Abschnitt 6.2.1

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erlauterungen Seite 7

Blatt 4. Inhalt von DIN 12 701 teilweise iiber-

Inhalt von DIN 12 700 aufgeteilt in Blatt 1 bis
nommen, Siehe auch Erliduterungen.
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5. Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111 frei von schidlichen Spannungen und frei von
Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen. Ein auf der Riickseite des MeBrohrs der Biirette
angebrachter Schellbachstreifen muf3 dauerhaft sein; seine Breite soll 2/s des Rohrumfangs nicht iiberschreiten (siehe Bild 2).

6. Nennvolumen, Skale
6.1. Volumenbegrenzung

Die obere Volumenbegrenzung wird durch den Skalenanfangswert (Nullpunkt; sieche auch Bild 1 bis Bild 3), die untere

Volumenbegrenzung durch den Skalenendwert bestimmt.

Ablesung von Biiretten
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Anmerkung: Auch bei Biiretten mit Nulleinstellung durch Abhebern ist nicht das Ende der Heberspitze, sondern
der mit Null bezifferte Teilstrich, auf den der Fliissigkeitsmeniskus eingestellt werden mu#, die obere Begrenzung des

Volumens.
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Tabelle 2. Skalenbilder

DIN 12 700 Blatt 1 Seite 3

Skalen- Skalen- Skalen- Skalen-
wert | Beziffe- | wert | Beziffe- | wert | Beziffe- | wert Beziffe- Teilstrichlingen1) und
0,01 rung 0,02 rung 0,05 rung 0,1 rung Teilstrichlage
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1) Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Rohrumfang und sind fiir Klasse A und AS Mindestwerte
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