DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1975

N
Biiretten 12_760

Laborgerite aus Glas

=

Biiretten mit seitlichem Hahn Blatt 3
Laboratory glassware; burettes with stopcock, offset, Mit DIN 12 700 Blatt 1, Blatt 2 und Blatt 4
oblique bore with tail Ersatz fiir DIN 12 700 und DIN 12 701

Verrerie de laboratoire; burettes a robinet latéreau

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1. Geltungsbereich

D>
SN Diese Norm gilt fiir Biiretten mit seitlichem Hahn mit Kiiken aus Glas (SG) oder mit seitlichem Hahn mit Kiiken aus
8 Cji - Kunststoff (SK), Klasse A, AS und B, die im iibrigen DIN 12 700 Blatt 1 entsprechen.
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< % 2 R 3] Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiihlen.
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$ , _verdickter Rand, Bezeichnung einer Biirette mit seitlichem Hahn mit Kiiken
E T 1 ™= Kanten feuerpoliert aus Kunststoff (SK), Klasse AS, von 25 ml Nennvolumen
2 ‘ ; und 0,05 ml Skalenwert:
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E I < Biiretten SKAS 25—005 DIN 12 700
5 | Tabelle 1.
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g;: L ﬁ[z{ese/' ichtung Kurzzeichen Klasse |Nennvolumen| Skalenwert
~ ml ml
® Skalenbild ”fIJCt’; SGAS 10 — 002 AS 10 0,02
2 DIN 12700 Biatt 1 SKAS 10 — 002 AS 10 0,02
= | SGB 10— 002 B 10 0,02
=} —
§ !C — SKB 10— 002 B 10 0,02
: S SGA 10— 005 A 10 0,05
g Qg N < SKA 10—005 A 10 0,05
g i € SGB 10-—005 B 10 0,05
5 N =) Ablaufhahn z.B. ’
% @© u‘v Blirettenhahn SKB 10— 005 B 10 0,05
: | L__{S DIN 12560 SGA 25— 005 A 25 0,05
< | SKA 25—005 A 25 0,05
1 SGAS 25 — 005 AS 25 0,05
£ \ SKAS 25 — 005 AS 25 0,05
E SGB 25— 005 B 25 0,05
E SKB 25— 005 B 25 0,05
z
SGA 5001 A 50 0,1
SKA 50—01 A 50 0,1
SGAS 50 — 01 AS 50 0,1
60:+10 | ¢ SKAS 50 — 01 AS 50 0,1
T QE SGB 50—01 B 50 0,1
3 SKB 50 —01 B 50 0,1
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Blatt 4. Inhalt von DIN 12 701 teilweise iiber-

Inhalt von DIN 12 700 aufgeteilt in Blatt 1 bis
nommen. Siehe auch Erlduterungen.

Anderung Mirz 1975:

Fachnormenausschuf Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschu (DNA)
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Seite 2 DIN 12 700 Blatt 3

3. Werkstoff

Nach DIN 12 700 Blatt 1, Ausgabe Mirz 1975, Abschnitt 5.
Biiretten nach dieser Norm konnen zum Beispiel aus farblosem Soda-Kalk-Glas oder Borosilicatglas 3.3 mit oder ohne
Schellbachstreifen oder aus braungefirbtem Glas hergestellt werden.

4. Verpackung
Biiretten sollen Einzel- oder Sammelverpackungen erhalten, die sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschiden
schiitzen.

Auf der Verpackung ist dauerhaft die Bezeichnung nach Abschnitt 2 zu vermerken. Eine Kennzeichnung eribrigt sieh,
wenn Art, Nennvolumen und Skalenwert der Biirette bei durchsichtiger Verpackung leicht erkennbar sind.

Hinweise auf weitere Normen

Laborgerite aus Glas; Biiretten, Allgemeine Bestimmungen siehe DIN 12 700 Blatt 1
Laborgeriite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit geradem Hahn siehe DIN 12 700 Blatt 2
Laborgeriite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit Schraubventil siehe DIN 12 700 Blatt 4

Laborgerite aus Glas; Biiretten, Biiretten auf Vorratsflasche, Nullpunkteinstellung durch Abhebern (Biiretten nach Pellet)
siehe DIN 12 700 Blatt 5
Laborgerite aus Glas; Biiretten, Mikrobiiretten siehe DIN 12 700 Blatt 6

Erlduterungen
Diese Norm beruht auf der ISO1)-Empfehlung Anderungen gegeniiber DIN 12 700 , Biiretten‘‘, Ausgabe
ISO/R 385-1964 ,,Burettes* — ,,Biiretten*‘, Zur Zeit wird Juli 1959:
die ISO-Empfehlung im Technischen Komitee 48 der ISO 1. Die Fehlergrenzen gelten in gleicher Weise fiir Gesamt-
{iberarbeitet. Die bisherigen Ergebnisse der internationalen volumen und jedes Teilvolumen sowie fiir den Inter-
Diskussion sind in dem vorliegenden Text beriicksichtigt. vallfehler zwischen zwei beliebigen Punkten der Skale.

Insbesondere gilt fiir dies die Einfiihrung der (Ablaufzeit-)
Klasse AS mit ihren gegeniiber Klasse A verkiirzten Ablauf-
zeiten, Hauptpunkte-Ringteilung und Wartezeit von

[N

. Die (Ablaufzeit-) Klasse AS mit Wartezeit von
30 Sekunden ist neu aufgenommen.

30 Sekunden. 3. Die Werkstoffangaben sind erweitert;

Auf die in ISO/R 385-1964 geforderte Aufschrift der 4. Die Teilstrichdicke ist auf max. 0,3 mm festgelegt.
individuellen Ablaufzeit auf jeder Biirette, die amtlich 5. Die Skalenbilder sind neu spezifiziert.

geeicht werden soll, wurde, da in Deutschland und vielen 6. Die Ausfiihrung der Biirettenspitze mit Kontrolimarke
anderen Lindern eine solche Kennzeichnungspflicht nicht ist in Anlehnung an die Normen fiir Voll- und Mef-
besteht, verzichtet. Nur dann, wenn Biiretten der Klasse A pipetten neu festgelegt.

zur Lieferung in Linder bestimmt sind, deren Eichbehdrden 7. Die Ist-Ablaufzeit braucht nur noch in Ausnahmeféllen
das Vermerken der Ablaufzeit verlangen, kann diese Kenn- auf der Biirette vermerkt zu werden.

zeichnung angebracht werden. 8. Die Fehlergrenzen wurden den in ISO/R 385

In DIN 12700, Blatt 1, sind die allgemeinen Bestimmungen festgelegten angeglichen.

festgelegt, die fiir Biiretten gelten. In den folgenden

Blittern werden einzelne Biirettenarten behandelt. Der

Inhalt von DIN 12 701 ,,Biiretten mit Schellbachstreifen*

ist in DIN 12 700 Blatt 1 bis Blatt 4 mit einbezogen, so —_

daf3 DIN 12 701 zuriickgezogen werden konnte. 1) ISO = Internationale Organisation fiir Normung
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