DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN Marz 1975

Laborgerite aus Glas ™IiNi
Buretten DIN

Biiretten auf Vorratsflasche, 12 700
Nullpunkteinstellung durch Abhebern (Biiretten nach Pellet) Blatt 5

Laboratory glassware; automatic zero burette with reservoir, Pellet burette

Verrerie de laboratoire; burette d zéro automatique sur flacon, burette de Pellet

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Biiretten auf Vorratsflasche, auch Pellet-Biiretten genannt,
Ausfiihrung N ohne Zwischenhahn (N) und Ausfiihrung M mit Zwischenhahn mit Kiiken
aus Glas (MG) oder mit Zwischenhahn mit Kiiken aus Kunststoff (MK), bei denen der
Nullpunkt durch Abhebern der die Nullmarke iibersteigenden Fliissigkeitsfiillung einge-
stellt wird, Klasse A, AS und B. Sie werden auf eine Vorratsflasche (nach DIN 12 463)
mit Kegelschliff (nach DIN 12 242) aufgesetzt. Im iibrigen gilt DIN 12 700 Blatt 1.

Hinweise auf weitere Normen

Laborgerite aus Glas; Biiretten, Allgemeine Bestimmungen siehe DIN 12 700 Blatt 1
Laborgerite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit geradem Hahn siehe DIN 12 700 Blatt 2
Laborgerite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit seitlichem Hahn siehe DIN 12 700 Blatt 3
Laborgerite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit Schraubventil siehe DIN 12 700 Blatt 4
Laborgerite aus Glas; Biiretten, Mikrobiiretten sieche DIN 12 700 Blatt 6

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf3 Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschufd (DNA)
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Seite 2 DIN 12 700 Blatt 5

2. Maf3e, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen
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| Bild 2.
) Flasche nach DIN 12463 Pellet-Biirette mit Zwischenhahn
Bild 1. Ausfiihrung (MG) oder (MK)
Pellet-Biirette ohne Zwischenhahn, Ausfiihrung (N) (MG = Hahn mit Glas-Kiiken;
MK = Hahn mit Kunststoff-Kiiken)
Anmerkung: DieStellung von Druckstutzen und Zwischenhahn (rechts oder links) ist nicht Gegenstand dieser
Norm.
Einzelheit X
o]
— Bezeichnung einer Biirette auf Vorratsflasche mit Zwischenhahn mit Kunststoff-
Kiiken (MK), mit seitlichem Biirettenhahn mit Kunststoff-Kiiken (SK), Klasse A,
von 50 ml Nennvolumen und 0,1 ml Skalenwert:
Biirette MK SKA 50— 01 DIN 12 700
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