DK 542.3-033.5 : 531.732 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1975

Laborgerate aus Glas BN
Biiretten 12 700
Mikrobiiretten Blatt 6

Laboratory glassware; micro burettes

Verrerie de laboratoire; microburettes

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Biiretten mit geradem Hahn und Kiiken aus Glas (GG) oder mit geradem Hahn und Kiiken aus
Kunststoff (GK), Klasse AS, von 1,2 bzw. 5 ml Nennvolumen die mit einem Fiillrohr und einem Vorratsgefdf3 versehen
sind. Im iibrigen gilt DIN 12 700 Blatt 1.

Sie werden je nach Bauweise Mikrobiiretten nach Bang (B) oder Neubauer (NE) genannt.

2. Maf3e, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Bezeichnung einer Mikrobiirette nach Neubauer (NE) mit geradem Hahn mit Kunststoff-Kiiken (GK), von 2 ml

Nennvolumen und 0,01 ml Skalenwert:
Biirette NE GK 2— 001 DIN 12 700
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FachnormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Tabelle 1.
Nenn- Skal ¢ )
Kurzzeichen Klasse volumen aenwer mm
ml ml max.

NEGG 1—001 1 0,01 575
NEGK 1—001 1 0,01 575
B GG1-—001 1 0,01 475
B GK1-—001 1 0,01 475
NEGG 2 — 001 2 0,01 650
NEGK 2 — 001 AS 2 0,01 650
B GG 2-—001 2 0,01 550
B GK2-001 2 0,01 550
NEGG 5 — 002 5 0,02 800
NEGK 5— 002 5 0,02 800
B GG 5—002 5 0,02 700
B GK5—002 5 0,02 700
Wegen der Gefahr der Verunreinigung des Mef3gutes durch Hahnfett sollen
Mikrobiiretten bevorzugt in der Ausfiihrung mit Hihnen mit Kunststoff-
Kiiken verwendet werden. Deshalb sind diese Biiretten durch Fettdruck
hervorgehoben.

3. Werkstoff
Nach DIN 12 700 Blatt 1, Ausgabe Mirz 1975, Abschnitt 5.

Biiretten nach dieser Norm konnen zum Beispiel aus farblosem Soda-Kalk-Glas oder Borosilicatglas 3.3 mit Schellbach-
streifen hergestellt werden.

4. Hihne

4.1. Ablaufhihne

Die in Bild 1 und Bild 2 dargestellten Biirettenhéhne sind nur als Beispiele anzusehen. Bei der Bestellung ist ausdriicklich
anzugeben, welcher Hahntyp gewiinscht wird. Falls fiir den gewiinschten Hahntyp keine Norm besteht, ist die Ausfiihrung
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unter Beachtung der in DIN 12 700 Blatt 1 genannten Bedingungen zu verein-

baren.

4.2. Zwischenhihne
Als Zwischenhdhne im Fiillrohr sollen Hihne nach DIN 12 541 Blatt 1 (Vornorm) der Nenngrofe 1 verwendet werden,
bzw. Hihne mit Kunststoff-Kiiken derselben Grofe.

4.3. Material fiir Hahnkiiken
Werden Biirettenhidhne mit Kiiken aus Glas verwendet, so sollen die Zwischenhidhne ebenfalls Glaskiiken haben.
Werden Biirettenhihne mit Kiiken aus Kunststoff verwendet, so sollen die Zwischenhéhne ebenfalls Kunststoff-Kiiken haben.

5. Verpackung

Biiretten sollen Einzel- oder Sammelverpackungen erhalten, die sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschiden
schiitzen.

Auf der Verpackung ist die Bezeichnung nach Abschnitt 2 dauerhaft zu vermerken. Eine Kennzeichnung eriibrigt sich,
wenn Art, Nennvolumen und Skalenwert der Biirette bei durchsichtiger Verpackung leicht erkennbar sind.

Hinweise auf weitere Normen

Laborgerite aus Glas; Biiretten, Allgemeine Bestimmungen siehe DIN 12 700 Blatt 1
Laborgeriite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit geradem Hahn siehe DIN 12 700 Blatt 2
Laborgerite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit seitlichem Hahn siehe DIN 12 700 Blatt 3
Laborgeriite aus Glas; Biiretten, Biiretten mit Schraubventil siehe DIN 12 700 Blatt 4

Laborgeridte aus Glas; Biiretten, Biiretten auf Vorratsflasche, Nullpunkteinstellung durch Abhebern (Biiretten nach Pellet)
siehe DIN 12 700 Blatt 5
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