DK 542.3 : 535.825.21: 611-018.5 DEUTSCHE NORMEN Februar 1969

Laborgeréate aus Glas D | N

Blutmischpipetten fir Blutkdrperchenzdhlung 12750

Blood dilution pipettes for blood corpuscles counting
Pipettes mélangeurs pour globules rouges et blancs

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Mafle in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Mischpipetten fiir rote und weifie Blutkdrperchen, in denen zur Vorbereitung der
Blutkérperchenzdhlung ein bestimmtes Mischungsverhdltnis von entnommenem Blut und Verdinnungsmit-
tel hergestelit wird.

2. MaBe und Bezeichnung
R fir rote Blutkérperchen (Erythrozyten)
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W fiir weife Blutkdrperchen (Levkozyten)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bezeichnung einer Blutmischpipette fiir rote Blutkdrperchen (R):

Mischpipette R DIN 12750
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Fachnormenausschufl Laborgerdte im Devtschen Normenausschuf3 (DNA)
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3. Rauminhalt, Teilung und Bezifferung
(Bezugstemperatur 20 °C)

Mischpipette R ' w
Inhalt des Mischraums 400 bis 1350 mm3 150 bis 370 mms3
Inhaltsverhdlinis vV, : Vy 1:100 1:10
Zuldssige Abweichung*) Vy : V, +3% +3%

Teilung V,

in zwei gleiche Rauminhalte

Teilstrichldnge

Bezifferung 2 V;
1TV
Vi+V,

bei unbelegten Rohren ?/,;, bei weif3 belegten Rohren
mindestens 3/; des Rohrumfanges

0,5 0,5
1 1
101 n

schnitt 8c.

*) Die zuldssige Abweichung im Volumenverhdltnis V, : V, entspricht mit 3%, der Deutschen Eichordnung § 772 Ab-

4, Werkstoff

Glas der hydrolytischen Klasse 1 bis 3 nach DIN 12 111.

Die Biumischpipetten missen praktisch spannungsfrei und
frei von Glasfehlern sein, die Aussehen oder Haltbarkeit
beeintréchiigen.

5. Gestalt
Die Pipettenspitze ist aufien kegelig geformt, feverblank
oder poliert, so dafd Ausbruchstellen zu erkennen sind.

Die Schittelkérper im Mischraum bestehen aus massivem
Farbglas von etwa 2 mm Durchmesser und sind rund ver-
schmolzen;

Glasfarbe der Schijttelkérper bei Mischpipetten R : Rot,
Glasfarbe bei Mischpipetten W : Milchweif.

Die Ausbildung des Mundsiiicks braucht nicht der bildlichen
Darstellung zu entsprechen.

6. Kennzeichnung

Mischpipetten werden mit dem Verbandszeichen BiN (nach
DIN 31) sowie mit Namen oder Warenzeichen des Herstel-
lers oder Héndlers gekennzeichnet. Es kann auBerdem eine
Werknummer angebracht werden.

7. Verpackung

Blutmischpipetten erhalten Verpackungen, die sie aus-
reichend gegen Transport- und Lagerungsschéden schiitzen.
Die Verpackung ist an einer bei der iblichen Lagerung gut
sichtbaren Stelle daverhaft mit

Blutmischpipette R

bzw.

Blutmischpipette W

zu kennzeichnen.

Erlduterungen

Die Mischpipette (,,Melangeur”) wurde 1867 von dem fran-
z6sischen Kliniker P. Ch. E. Potain (1825~1901) erfunden und
wenige Jahre spdter von seinem Schiler L. Malassez (1842
bis 1909) erstmals in einer Veréffentlichung (Com. rend. hebd.
Acad. Sci. Paris Bd.75; 1872, Seite 1528—1531) beschrieben.
Die Teilung der Pipeite wurde schon von Malassez so ange-
geben, wie sie auch in dieser Norm festgelegt ist; die spater
eingefihrte Einteilung des kapillaren Teils in 10 gleiche Maf3-
rdume ist Uberflussig.

Genavigkeit: Blutmischpipetten kdnnen auf ausdriick-
lichen Wunsch auch mit engeren Fehlergrenzen, z.B. £19,,
geliefert werden. Solche Ausfihrungen sind nicht Gegen-
stand dieser Norm. Der Nachweis fir die Einhaltung enge-
rer Fehlergrenzen sollte fir jedes einzelne Stiick entweder
durch ein Werkzertifikat (mit Werknummer der Pipette,
Firmenstempel und Unterschrift) oder durch eine Bescheini-
gung des Eichamtes gefihrt werden.

Anwendung: Vor jeder Benutzung werden die Misch-
pipetten nach den Vorschriften des DAB sterilisiert, um die
Gefahr der Ubertragung einer Virushepatitis auszuschliefien.
Aus Grinden des Arbeitsschutzes darf mit dem Munde nicht
pipettiert werden; es ist eine Pipettierhilfe zu verwenden.
Die gebrduchlichen Saugschléuche stellen keinen Schutz
gegen Infektion dar.

Das Blut wird bis zum Teilstrich 1 (oder bis zum Teilstrich 0,5)
in die saubere und trockene Fipette aufgezogen. Danach
werden die Pipetten auflen sorgféltig gesdubert und an-
schlieBend mit Verdinnungsfliissigkeit bis zur oberen Marke
(101 bzw. 11} aufgefillt. Hierbei ist grofite Aufmerksamkeit
darauf zu verwenden, daf} die Marken luftblasenfrei gerade
erreicht, nicht aber Gberschritten werden. Wird das Blut bis
zur Marke 1 und anschlieBend das Verdinnungsmittel bis
zur Marke 101 (bzw. 11) auvfgezogen, dann sind 1 Yolumen-
teil Blut und 99 (bzw. 9) Teile Verdinnungsflissigkeit (1 Vo-
lumenteil Verdinnungsflisssigkeit bleibt in der Kapillare) auf
100 (bzw. 10) Teile aufgefillt; es entsteht eine Verdiinnung
1:100 (bzw. 1:10). Nachdem die Verdinnungsflissigkeit
aufpipettiert ist, muf3 die Pipette sofort 5Minuten lang ge-
schittelt werden. Wird das Gemisch nicht gleich verwendet,
so mufl unmittelbar vor Gebrauch nochmals 5 Minuten ge-
schiittelt werden. Vor Gebrauch soll man sich davon iiber-
zeugen, daf} eine gleichmédBige Suspendierung der Blut-
korperchen eingeireten ist und die Pipette keine Gerinnsel
oder Klimpchen enthélt. Es ist darauvf zu achten, daf3 keine
Verdinnungsfliissigkeit mehr in der Kapillare ist, wenn die
Blutkérperchensuspension aus der Mischpipette entnommen
wird. Pipetten, deren Spitzen beschddigt sind, dirfen nicht
mehr benutzt werden.
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