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Flissigkeits-Glasthermometer
Ubersicht 1
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Liquid-in-glass thermometers; survey
Thermomeétres a dilation dans une gaine de verre; sommaire

Die in dieser Norm zusammengefaRten Thermometer sind in folgenden Normen beschrieben:

DIN 12771 Laborgerate aus Glas; Kalorimeter-Einschiuthermometer; MeRbereichsspanne 6 °C
DIN 12775 Laborgerate aus Glas; Laborthermometer, Skalenwerte 0,1°C, 0,2°C und 0,5°C

DiIN 12776 Laborgerate aus Glas; Allihn-Thermometersatz

DIN 12777 Laborgerdte aus Glas; Anschiitz-Thermometersatz

DIN 12778 Laborgerate aus Glas; Laborthermometer, Skalenwerte 1°C und 2°C

DIN 12779 Laborgerite aus Glas; Laborthermometer, schnellanzeigend (Destillationsthermometer)
DIN 12781 Laborgerate aus Glas; Labor-Stockthermometer

DIN 12784 Teil 1 MeRgerite; Thermometer mit Normschliff; Destillations-Thermometer (eichfahig)
DIN 12784 Teil 2 Thermometer mit Normschliff; Kolben-Thermometer {eichfahig)
DIN 12785 Laborgerate aus Glas; Laborthermometer fiir besondere Zwecke

DIN 12785 Teil 10 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerite aus Glas; Laborthermometer fiir besondere Zwecke; Ergan-
zungen zu DIN 12785

DIN 12786 MeRBgerate; EinschluBthermometer fiilr warmewirtschaftliche Untersuchungen
DIN 12799 Laborgerdte aus Glas; Allgebrauchs-Stabthermometer

DIN 58653 Meteorologische Geradte; Minimum-Thermometer

DIN 58654 Meteorologische Gerate; Maximum-Thermometer

DIN 58655 Meteorologische Geréte; Erdboden-Thermometer 20 bis 310 mm

DIN 568660 Meteorologische Gerate; Thermometer 370 fiir Psychrometer

DIN 58661 Meteorologische Gerate; Thermometer 280 fiirr Psychrometer

DIN 58664 Meteorologische Gerate; Erdboden-Tiefenthermometer 500 mm und 1000 mm

Anmerkung: Diein DIN 12789 beschriebenen Beckmannthermometer sind in diese Ubersicht nicht mit auf-
genommen, da mit diesen keine Temperaturen direkt gemessen werden kénnen.

MaBgebend und zu beachten ist die jeweils neueste Ausgabe der dieser Ubersichtsnorm zugrundeliegenden Normen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 12769

NennmeRbereich
Skalenwert untere | obere |{Bauartl) | Justierung2) | Eintauchtiefe Thermometer
Grenze |Grenze

°C °C °C mm
0,01 -1,2 05| E teilweise 75 DIN 12785—-BE 0,01/-1,2/0,5
0,01 4 6 ST ganz - DIN 12785—BST 0,01/4/6
0,01 9 15 E teilweise 200 DIN 12771-CALE 15
0,01 12 18 E teilweise 260 DIN 12771—CALE 18
0,01 15 21 E teilweise 200 DIN 12771 -CALE 21
0,01 18 24 E teilweise 200 DIN 12771 —-CALE 24
0,01 21 27 E teilweise 200 DIN 12771 —-CALE 27

‘ 0,01 24 730 E teilweise 200 DIN 12771 -CALE 30
0,01 27 33 E teilweise 200 DIN 12771—CALE 33
0,01 30 36 € teilweise 200 DIN 12771—-CALE 36
0,01 33 39 E teilweise 200 DIN 12771 —-CALE 39
0,01 36 42 E teilweise 200 DIN 12771 —-CALE 42
0,01 39 45 E teilweise 200 DIN 12771 —CALE 45
0,02 19 21 E ganz - DIN 12785—3E 0,02/19/21
0,05 75 115 E teilweise 90 DIN 12785—BE 0,05/75/115
01 - 30 5 E teilweise 208 DIN 12785—BE 0,1/-30/5
0,1 -10 30 E ganz — DIN 58664 T
0, -1 26 E ganz - DIN 12785-0,1/-1/26
01 -1 51 E teilweise 140 DIN 12785—BE 0,1/-1/51
0,1 0 35 E teilweise 208 DIN 12785—-8BE 0,1/0/35
0,1 0 50 E ganz - DIN 12775—E 0,1/0/50
0,1 0 60 E ganz - DIN 12786 —A 0 bis 60
01 19 27 ST ganz - DIN 12785—BST 0,1/19/27
0.1 24 51 E ganz - DIN 12785—BE 0,1/24/51
0,1 35 70 E teilweise 208 DIN 12785—-BE 0,1/35/70
0,1 38 82 ST teilweise 79 DIN 12785—-BST 0,1/38/82
0,1 45 105 E ganz - DIN 12785—BE 0,1/45/105
0,1 49 76 E ganz - DIN 12785—BE 0,1/49/76
0,1 49 101 E teilweise 140 DIN 12785—8BE 0,1/49/101
0,1 50 100 £ ganz - DIN 12775—E 0,1/50/100

1) und 2) siehe Seite 8
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Fortsetzung
NennmeBbereich
Skalenwert untere | obere |Bauart1) | Justierung?) Eintauchtiefe Thermometer
Grenze | Grenze
°C °C °C mm
0,1 70 105 E teilweise 208 DIN 12785—BE 0,1/70/105
0,1 74 101 E ganz - DIN 12785—BE 0,1/74/101
0,1 95 103 ST ganz - DIN 12785—-BST 0,1/95/103
0.1 99 126 E ganz - DIN 12785—BE 0,1/99/126
0,1 99 151 E teilweise 140 DIN 12785—-BE 0,1/99/151
0,1 124 151 E ganz - DIN 12785—BE 0,1/124/151
0,1 149 201 E teilweise 140 DIN 127856—BE 0,1/149/201
0,1 195 205 ST teilweise 100 DIN 12785—8ST 0,1/195/205
0,1 199 251 E teilweise 140 DIN 12785—BE 0,1/199/251
0,2 -60 30 E ganz - DIN 12785-BE 0,2/-60/30
0,2 -38 42 ST teilweise 50 DIN 12785— BST 0,2/-38/42
0,2 -35 1 E ganz — DIN 12785-BE 0,2/-35/1
0,2 -35 40 E ganz — DIN 58661280
0,2 -35 40 E ganz - DIN 58660—-370
0,2 - 25 45 E ganz - DIN 58655—60
0,2 -25 60 E ganz — DIN 5865530
0,2 -25 60 E ganz - DIN 58655—20
0,2 -20 40 E ganz — DIN 58655—110
0,2 -15 35 E ganz - DIN 58655~-210
0,2 - 15 35 E ganz — DIN 58655—-310
0,2 -15 40 E ganz - DIN 58655—160
0,2 -2 52 ST teilweise 100 | DIN 12786—-BST 0,2/-2/52
0,2 -2 80 ST ganz - DIN 12785-BST 0,2/-2/80
02 0 50 E ganz - DIN 12775—E 0,2/0/50
0,2 0 50 E ganz - DIN 12777-0/50
0,2 o 55 E teilweise 90 DIN 12785—BE 0,2/0/55
0,2 0 100 E ganz - DIN 12775—E 0,2/0/100
0,2 24 78 ST teilweise 100 DIN 12785—BST 0,2/24/78
1) und 2) siehe Seite 8
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