DK 536.51 : 536.6 : 542.2 : 666.174.2 DEUTSCHE NORMEN September 1971

Laborgerite aus Glas

Kalorimeter-Einschlu3thermometer
MeRbereichsspanne 6°C
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Laboratory glassware; enclosed scale calorimeter thermometers of 6 degC range

Verrerie de laboratoire; thermométres pour calorimetres a échelle protégée, a étendue
de 6 degC

Zusammenhang mit der von der [nternational Organization for Standardization (I1SO) herausgegebenen Empfehiung
ISO/R. 652-1968 siehe Erlduterungen.
Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

Mal3e in mm

8] Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.
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£] 1. Geltungsbereich Expar;s/ons—

21 Diese Norm gilt fiir teilweise eintauchend justierte | -erweiterang

21 EinschluBthermometer mit MeRbereichsspannen von 6 °C |

£] im Temperaturbereich von 9 bis 45 0C, Die Thermometer |

2] sind vorwiegend zum genauen Messen von Temperatur- ®15 mox

=1 unterschieden und Temperaturinderungen bestimmt. Sie | i

?':': werden in der Regel fiir kalorimetrische Messungen ver- 1 }

3| wendet und deshalb Kalorimeterthermometer genannt. \

= |125Eel| oberster

sl 2. Begriffe < ‘ bezifferter

E . ~ . S Teilstrich

&l 2.1. MeBbereichsspanne = Skalenendwert minus Skalen- S| — A N

2] anfangswert ™y é’% unterster g

° I : o
- o . . . bezifferter =

a 2.2. Andere Begriffe sieche DIN 1319 Blatt 2 ,,Grund- [ 3E || Teilstrich &

'E begriffe der MeBtechnik, Begriffe fiir die Anwendung

s| von MeBgerdten®, DIN 16 160 Blatt 1 ,,Thermometer, T

&l Allgemeine Begriffe* und DIN 16 160 Blatt 3 ,,Thermo- I Einschmelzstelle

3 meter, Begriffe fiir Fliissigkeits-Glasthermometer. ) | des Sattels

E R b i

z 3. Einheit D1 max l

2] Grad Celsius (OC) siehe auch DIN 12770 ,, Fliissigkeits- B e i |

& Glasthermometer, Aligemeine Bestimmungen®, d B

. 5 | 1 ]

21 4. Mafle, Bezeichnung = 1 L

3] Die Bezeichnung eines Kalorimeterthermometers setzt S

'§ sich zusammen aus der Benennung ,,Thermometer‘, K‘ S

5| dem Kurzzeichen-Block nach Abschnitt 4 und dem o &

§ DIN-Nummfiern-Block.

Bezeichnung eines Kalorimeter-Einschlu3thermometers
mit dem Nenhmefbereich 27 bis 33 ©C (CALE 33):

Thermometer CALE 33 DIN 12771

40min

e T110max. -

Fortsetzung Seite 2
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Fachnormenausschuf® Laborgerite im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 12 771

NennmeBbereich | Skalenwert | Kurzzeichen-Block
oC oC

9 bis 15 0,01 CALE 15
12 bis 18 0,01 CALE 18
15 bis 21 0,01 CALE 21
18 bis 24 0,01 CALE 24
21 bis 27 0,01 CALE 27
24 bis 30 0,01 CALE 30
27 bis 33 0,01 CALE 33
30 bis 36 0,01 CALE 36
33 bis 39 0,01 CALE 39
36 bis 42 0,01 CALE 42
39 bis 45 0,01 CALE 45

5. Werkstoffe

nach DIN 12770
Thermometrische Fliissigkeit: Quecksilber
Skalentriger : Milchglas

6. Ausfiihrung

nach DIN 12770 in Verbindung mit den folgenden
Bestimmungen :

6.1. VerschluB und Skalentrigerbefestigung
nach Bild (siehe auch DIN 12770, Ausgabe April 1970,
Bild 7)

6.2. Thermometerkapillare

6.2.1. Der innere Querschnitt der Thermometerkapillare
soll méglichst kreisformig, das Kapillarrohr nicht pris-
matisch und nicht hinterlegt sein.

6.2.2. Die MeBkapillare muf} so weit sein, dafs beim
Erwirmen des Thermometers um hochstens 0,05 ¢C

je Minute die Fadenkuppe ohne Klopfen um nicht mehr
als das 0,5fache eines Teilstrichabstandes springt.

6.2.3. Das Volumen der Thermometerkapillare zwischen
der Einschmelzstelle des Sattels und dem untersten

4 pezifferten Teilstrich soll das Aquivalent von 2 0C
nicht iiberschreiten.

6.2.4. Die Thermometerkapillare muf3 am oberen Ende
eine Expansionserweiterung (siehe Bild) haben, die es
erlaubt, das Thermometer ohne Gefahr einer Beschddigung
bis auf 60 OC zu erwédrmen.
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6.2.5. In der Verbindungskapillare muf sich anschlieffend
an das Gefaf; eine lingliche Kontraktionserweiterung
befinden, die bei 0 ©C das Zuriickziehen der Fadenkuppe
in das GefdB verhiitet.

6.3. Skale
Teilstrichbreite: = 0,05 mm

Skalenbild :

Teilung und Bezifferung nach DIN 12770, Ausgabe
April 1970, Skalenbild A, Skalenwert 0,01 ©C. Die
Teilung soll am oberen und unteren Ende der Skale

um je 10 Teilstriche iiber den Nennmefbereich hinaus-
gehen. Die langen Teilstriche sollen sich iiber mindestens
das 0,9fache der Breite des Skalentriigers erstrecken. Die
Ziffern fiir die ganzen Grade sollen 1,5 mal so hoch sein
wie die iibrigen Ziffern.

6.4. Thermometerfiillung

Oberhalb der Quecksilberkuppe soll die Thermometer-
kapillare nach Wahl des Herstellers sorgfiltig evakuiert
oder mit Schutzgas gefiillt sein.

7. Justierung

Die Thermometer sollen fiir eine Eintauchtiefe von
200 mm und eine Fadenbezugstemperatur von 20 0C
justiert sein (siehe Erlauterungen).

8. Fehlergrenzen

Anzeigefehler: 0,04 ©C

Intervallfehler 0,01 OC bei Intervallen =< 100 Skalenteile
0,02 OC bei Intervallen > 100 Skalenteile

9. Aufschriften

nach DIN 12770 ; au3erdem :

auf der Riickseite des Skalentrigers in Mittelschrift nach
DIN 1451 die Benennung ,,Kalorimeterthermometer
und die Kurzbezeichnung nach Abschnitt 4 sowie die
Eintauchtiefe und die Fadenbezugstemperatur, z. B.

Kalorimeterthermometer CALE 33 DIN 12771
Eintauchtiefe 200 mm, Fadenbezugstemperatur 20 °C.

10. Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln oder satzweise so verpackt
sein, daf} sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungs-
schiden geschiitzt sind. Falls keine Sichtverpackung ver-
wendet wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Kurz-
bezeichnung nach Abschnitt 4 dauerhaft vermerkt sein,

z. B.:

CALE 33 DIN 12771
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