DK 536.512-033.5 : 542 DEUTSCHE NORMEN April 1975

Laborgerite aus Glas

Laborthermometer,
Skalenwerte 0,1°C, 0,2°C und 0,5°C 12
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Laboratory glassware; laboratory thermometers, scale values 0,1 °C, 0,2 °C and 0,5 °C

Verrerie de laboratoire; thermometres de laboratoire a échelons de 0,1 °C, 0,2 °C et 0,5 °C

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir eine Reihe von ganz eintauchend justierten Einschluthermometern (E) fiir Laborgebrauch, mit
Skalenwerten von 0,1 °C bis 0,5 °C.

2. Begriffe

Nach DIN 1319 Blatt 2, Grundbegriffe der MeBtechnik, Begriffe fiir die Anwendung von Mef3geraten,
DIN 16 160 Blatt 1, Thermometer, Allgemeine Begriffe und DIN 16 160 Blatt 3, Thermometer, Begriffe fiir Fliissig-
keits-Glasthermometer.

3. Einheit
Grad Celsius (°C)
Siehe DIN 12770 Fliissigkeits-Glasthermometer — Allgemeine Bestimmungen.

DIN-DENOG 775: 4.37

DIN-DENOG 14: 9.29, 4.31
DIN 12775: 5.49

Frithere Ausgaben:
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2 Bezeichnung eines EinschluBthermometers (E) mit dem Skalenwert 0,2 °C und dem NennmeBbereich 0 °C bis 100 °C
2 Kurzzeichen E 0,2/0/100): .
FEE ( /0/100) Thermometer E 0,2/0/100 DIN 12 775 :
LEE Fortsetzung Seite 2
K <

Fachnormenausschuf Laborgeriite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 12775

Skalen-

Skalen-| Nennmef3- bild Fehlergrenze Priifpunkte Iy ly Ig d

Kurzzeichen wert bereich nach im Bereich
°C °C DIN °C °C °C mm | mmoomm o mm
12770 max min. | max. | £ 0,5
E 0,5/—30/50 0,5 |—30bis 50 C —30 bis 50| 0,5 |—30/0/50 90 | 220
E0,5/0/50 0,5 0 bis 50 C 0bis 50| 0,6 0/25/50 50 8
E 0,5/0/100 0,5 0 bis 100 C 0 bis 100! 0,5 0/50/100 140 | 270
E 0,5/0/150 0,5 0 bis 150 C 0 bis 150 | 0,5 0/50/100/150 190 | 350
E 0,5/0/200 0,5 0 bis 200 C 0 bis 200 | 0,5 0/50/100/150/200 240 | 400
E 0,5/0/250 0,5 0 bis 250 C 0 bis 210 ; 0,56 0/50/100/150/200/, 255 | 420
210 bis 250 | 1 250
E 0,5/0/360 0,5 0 bis 360 C 0 bis 210 | 0,5 0/50/100/150/200| 60 315 | 480
210 bis 360 | 1 250/300/350 9
E 0,2/0/50 0,2 0 bis 50 D 0O bis 50| 0,3 0/20/40/50 190 | 350
E 0,2/0/100 0,2 0 bis 100 D 0 bis 100 | 0,3 0/20/40/60/80/100 255 | 420
E0,1/0/50 0,1 0 bis 50 A 0O bis 50| 0,2 0/10/20/30/40/50 °
- 1 :
E0,1/50/100 0,1 50 bis 1001) A 0 bis 100 | 0,2 (1)‘/)500/60/70/80/90/ 1152) 260 | 480
1) mit Hilfsskale bei 0 °C
2) bis zum untersten, bezifferten Teilstrich der Hauptskale

5. Werkstoffe
Nach DIN 12 770; Thermometrische Fliissigkeit: Queck-
silber, Skalentrdger: Milchglas

Die verwendeten Glédser miissen mindestens der hydro-
Iytischen Klasse 3 nach DIN 12111 entsprechen.

6. Ausfiihrung

Nach DIN 12 770; insbesondere gelten folgende
Forderungen:

Bauart: EinschluBthermometer

Thermometerkopf und Skalentriagerbefestigung: nach
Richter; Umhiillungsrohr oben rund zugeschmolzen oder
mit Knopf, nach Wahl des Herstellers

Expansionserweiterung: mit einem Fassungsvermogen
von mindestens 30 mm der unveriinderten Mekapillare

Thermometerfiillung: Quecksilber und Schutzgas

7. Justierung
Ganz eintauchend

8. Fehlergrenzen

Die Anzeigefehler diirfen die in der Tabelle angegebenen
Fehlergrenzen nicht iiberschreiten. Die algebraische
Differenz der Anzeigefehler an zwei benachbarten Priif-
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punkten darf nicht grofler sein als die jeweilige Fehler-
grenze nach der Tabelle. Gelten fiir zwei benachbarte
Priifpunkte verschiedene Fehlergrenzen, so darf die
algebraische Differenz der Anzeigefehler nicht grof3er
sein als die grof3ere Fehlergrenze. Die Thermometer
miissen auch nach einem 24stiindigen Erwidrmen auf den
Skalenendwert die Fehlergrenzen einhalten. Nach dieser
Erwéarmung diirfen die Anzeigefehler sich hochstens um
das 0,3fache des Skalenwertes geindert haben.
Anmerkung: Die Fehlergrenzen entsprechen den
in der Eichordnung (Anlage 14, Ausgabe 1975)
angegebenen.

9. Kennzeichnung

Nach DIN 12 770; auf3erdem: auf der Riickseite des Ska-
lentrigers in Mittelschrift nach DIN 1451 die Bezeichnung
des Thermometers nach Abschnitt 4, z. B. Thermometer
E0,2/0/100 DIN 12 775.

10. Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, daf3 sie
ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschiaden
geschiitzt sind. Falls keine Sichtverpackung verwendet
wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift, z. B.
E0,2/0/100, dauerhaft und gut lesbar vermerkt sein.
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