DK 536.512-033.5:542 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1976

Laborgerate aus Glas D | N
Anschutz-Thermometersatz 12 777
Laboratory glassware; Anschiitz thermometer set
Verrerie de laboratoire; thermométres, trousse d'Anschitz
Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstait (PTB).
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ERANES 1 Geltungsbereich
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3 8 8 N % Diese Norm gilt fir Séatze von sieben ganz eintauchend justierten EinschluBthermometern
i 2z~ B mit einer MeBbereichsspanne von je 50 °C (bzw. 60 °C) innerhalb eines gesamten MeB-
5 E E o Z’ bereiches von 0 °C bis 360 °C; sie werden Anschitz-Thermometer genannt.
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- = 2 Begriffe
e Nach DIN 1319 Teil 2, Grundbegriffe der MeBtechnik, Begriffe fir die Anwendung von MeB-
S geraten.
§ DIN 16 160 Teil 1, Thermometer; Allgemeine Begriffe und
: DIN 16 160 Teil 3, Thermometer; Begriffe fur Fliissigkeits-Glasthermometer.
7 3 Einheit
§ Grad Celsius (°C)
b Siehe DIN 12 770 Flussigkeits-Glasthermometer; Allgemeine Bestimmungen.
g
pd
a
o
©
(=]
ol
EL
E
£
[+
c
[+9)
(O]
E
g
®
2
&
=
Q
' 3
Ny ©
© ;
p 3
5] 5
c S
g 2
&
>
°
k]
[V
T
>
-
eE
» O
- 0 .
-6
£30 Fortsetzung Seite 2 und 3
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NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlfin 30 und Kaln 1 DIN 12 7BPQ}HFQQt7§h@F87®HI4b
12.76 Vertr.-Nr. 0004
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4 MaBe, Bezeichnung

MaBe in

mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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MaBe und Angaben wie Thermo-
meter 300/360, jedoch Thermo-
meter 0/50 ohne Kontraktions-
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Bezeichnung eines volistandigen Satzes Anschutz-Thermometer mit dem NennmeBbereich 0 °C bis 360 °C (0/360) im Etui:

Anschitz-Satz 0/360 DIN 12 777

Bezeichnung eines einzelnen Anschiitz-Thermometers mit dem Nennme8Bbereich 50 °C bis 100 °C (50/100):

Anschiitz-Thermometer 50/100 DIN 12 777

I
Fehlergrenzen
NennmeBbereich Skalenwert Prifpunkte Skalenbild ) im Bereich
OC OC ‘ OC OC OC
i
0 bis 50 0,2 0/20/40/50 A2) 0 bis 50 £03
50 bis 100 0,2 60/80/100 A2) 50 bis 100 +03
. 100 bis 110 +0,3
100 bis 150 0,2 110/130/150 A?) 110 bis 150 +04
150 bis 200 0,2 160/180/200 A2) 150 bis 200 +0,4
. 200 bis 210 + 0,56
200 bis 250 0,5 210/230/250 C 210 bis 250 .
250 bis 300 0,5 260/280/300 C 250 bis 300 +1
300 bis 360 1 320/340/360 A 300 bis 360 + 2
1y Nach DIN 12 770.
2) Abweichend von DIN 12 770 ist wegen des kleinen Teilstrichabstandes fir die Thermometer mit 0,2 °C Skalenwert
das Skalenbild A zugelassen.
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