Friihere Ausgaben
DIN DENOG 17: 6.29

Anderung April 1975:
Siehe Erlduterungen.

DIN DENOG 778: 4.37
DIN 12 778: 5.49

DK 536.512/.513-033.5 : 542 DEUTSCHE NORMEN April 1975

Laborgerate aus Glas

Laborthermometer, Skalenwerte 1°C und 2°C
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Laboratory glassware; laboratory thermometers, smallest scale division 1 °Cand 2°C

Verrerie de laboratoire; thermomeétres de laboratoire a échelons de 1°Cet 2°C

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

Mafde in mm

Stabthermometer Einschluf3-
LST — 200/30 bis LST 0/610 bis thermometer
LST 0/360 LST 0/480 LET
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1. Geltungsbereich [ ’,'%’

Diese Norm gilt fiir eine Reihe von ganz eintauchend justierten
Stabthermometern (LST) und Einschlu3thermometern (LET)
im Bereich von - 200 °C bis 610 °C, fiir Temperaturmes-

sungen, bei denen Skalenwerte von 1 °C bzw. 2 °C aus- N
reichen (siehe auch Erlduterungen).

2. Begriffe
Nach DIN 1319 Blatt 2, Grundbegriffe der MeBtechnik,
Begriffe fiir die Anwendung von Mefgeriten, DIN 16 160

Blatt 1, Thermometer, Allgemeine Begriffe und
DIN 16 160 Blatt 3, Thermometer, Begriffe fiir Fliissig-

Nicht angegebene
Einzelheiten sind

keits-Glasthermometer. zweckentsprechend
zu wahlen

3. Einheit

Grad Celcius (°C)

Siehe DIN 12 770 Fliissigkeits-Glasthermometer,
Allgemeine Bestimmungen.
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4. Maf3e, Bezeichnung

Nennmell-

Bezeichnung eines Labor-Stabthermometers (LST) mit dem bereich {1

Nennmef3bereich 0 °C bis 150 °C (Kurzzeichen LST 0/150):
Thermometer LST 0/150 DIN 12778
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Ubrige MaRe
und Angaben

wie linkes Bild

Fortsetzung Seite 2
Erldauterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1
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Nenn- Skalen- Fehlergrenze Skalenbild I Iy I3
Kurzzeichen meQbereich wert im Bereich nach mm mm mm
°C °C °C °C DIN 12770 max min. max
LST - 200/ 30 - 200 bis - 110 3 E
LET- 200/ 30 |~ 200Pis 301 1 1 110bis 30| 2 A 0 175 350
LST - 100/ 30 . . E
TET- 100/ 30" 100bis 30| 1 |-100bis 30 2 i
LST - 50/ 50 . E 65 160
LET 50/ 50| " 20 50| 1 -50bis 50 2 "
LST  0/100 E 303
LET  0/100 0bis100| 1 0bis 100 1 A
LST  0/150 . E 150
LET 0/150 0bis150| 1 0bis 150 1 "
LST  0/250 0bis 210 1 E
LET _ 0/250 0bis250| 1 210 bis 250 2 A 60 190 350
LST  0/360 0bis 210 1 E
LET  o/360 | OPis360) 1 210 bis 250 | 2 A 210 380
. 0bis 410 2
LST  0/480 0bis480| 2 410 bis 480 . H
‘ ' 0 bis 410 2 300 450
LST  0/610 0bis610| 2 410 bis 610 s H

5. Werkstoffe

Nach DIN 12770

Thermometrische Fliissigkeit:

LST - 200/30, LST - 100/30 und LST -50/50
LET - 200/30, LET - 100/30 und LET - 50/50
benetzende thermometrische Fliissigkeit

alle iibrigen: Quecksilber

Skalentriger der EinschluBthermometer: Milchglas

Die verwendeten Gldser miissen mindestens der hydro-
lytischen Klasse 3 nach DIN 12 111 entsprechen.

6. Ausfiihrung

Nach DIN 12 770; insbesondere gelten folgende For-
derungen:

Bauart: Stabthermometer oder Einschluthermometer

Skalentrigerbefestigung (bei EinschluBthermometern):
nach Richter

Thermometerkopf oder Umbhiillungsrohr: oben rund
zugeschmolzen (nach Wahl des Herstellers bei Einschluf3-
thermometern auch mit Knopf, bei Stabthermometern
auch mit Ring).

Kapillarrohr (bei Stabthermometern): mattiert, weify
oder gelb hinterlegt (nach Wahl des Herstellers).

Expansionserweiterung: mit einem Fassungsvermogen
von mindestens 30 mm der unverdnderten Mef3kapillare.

Thermometrische Fliissigkeit: benetzende thermometrische
Fliissigkeit oder Quecksilber und Schutzgas.

7. Justierung

Ganz eintauchend

Full document details: DIN 12778:1975-04

8. Fehlergrenzen

Die Anzeigefehler diirfen die in der Tabelle angegebenen
Fehlergrenzen nicht iiberschreiten. Die algebraische
Differenz der Anzeigefehler an zwei benachbarten Priif-
punkten darf nicht grofer sein als die jeweilige Fehler-
grenze nach der Tabelle. Gelten fiir zwei benachbarte
Priifpunkte verschiedene Fehlergrenzen, so darf die
algebraische Differenz der Anzeigefehler nicht groRer sein
als die groBere Fehlergrenze. Die Thermometer miissen
auch nach einem 24stiindigen Erwirmen auf den Skalen-
endwert die Fehlergrenzen einhalten. Nach dieser Er-
warmung diirfen die Anzeigefehler sich hochstens um

das 0,3fache des Skalenwertes gedndert haben.
Anmerkung: Die Fehlergrenzen entsprechen den in
der Eichordnung (Anlage 14, Ausgabe 1975)
angegebenen.

9. Kennzeichnung

Nach DIN 12 770, auferdem auf der Riickseite des Thermo-
meters (Skalentrigers) in Mittelschrift nach DIN 1451

die Bezeichnung nach Abschnitt 4, z. B. Thermometer

LST 0/150 DIN 12 778.

10. Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, daf
sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschaden
geschiitzt sind. Falls keine Sichtverpackung verwendet
wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift z. B.
LST 0/150, dauerhaft und gut lesbar vermerkt sein.
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