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DEUTSCHE NORMEN

Oktober 1978

Laborgerite aus Glas

Laborthermometer, schnellanzeigend
(Destillationsthermometer)

DIN
12779

Laboratory glassware; laboratory thermometers, quickly indicating (distillation thermometers)
Verrerie de laboratoire; thermometres de laboratoire a indication rapide (thermometres a distillation)

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstal!t (PTB).

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir ganz eintauchend justierte Stab-
thermometer (DST) und EinschiuBthermometer (DET),
die aufgrund ihrer Bauweise besonders schnell auf
Temperaturdnderungen reagieren und darum unter
anderem zur Temperaturkontrolle bei Destillationen
dienen.

2 Mitgeitende Norm

DIN 12770 Laborgeréte; Flussigkeits-Glasthermometer;
Allgemeine Bestimmungen

3 Begriffe

Siehe DIN 1319 Teil 2, DIN 16 160 Teil 1 und DIN 16 160
Teil 3

4 Einheit
Grad Celsius (°C), siehe DIN 12770

5 MafBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines schnellanzeigenden EinschluBthermo-
meters (DET) mit dem NennmeBbereich 0 °C bis 360 °C:

Thermometer DIN 12 779 - DET 0/360

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Skalenbild nach
DIN 12770
NennmeBbereich Skalen Fehlergrenzen l4 Iy bei
wert
°C °C °C min. max. DET DST
0 bis 50 0,5 +0,5 125 | 220 C G
0 bis 100 +1 125 | 220 A E
100 bis 250 125 | 220 A E
1 .
. bis 210°C: £1
0 bis 360 iiber 210 °C: + 2 208 | 375 A E
200 bis 360 125 | 220 A E

6 Werkstoffe

nach DIN 12770

Skalentrager fir EinschluBthermometer:
Milchglas

Thermometrische Flissigkeit:
Quecksilber

7 Ausfithrung

Nach DIN 12 770; insbesondere gelten folgende Forde-
rungen:

Skalentragerbefestigung  (bei EinschluBthermometern):
oben mit angeschmolzenem Glasstift.

Thermometerkopf oder Umhiilungsrohr: oben rund zuge-
schmoilzen (oder mit Ring).

Expansionserweiterung: fur kurzzeitige Erwdrmung um
50 °C {iber den Skalenendwert hinaus.

8 Justierung
Ganz eintauchend

Weitere Normen

9 Fehilergrenzen

Die Anzeigefehler diirfen die in der Tabelle angegebenen
Fehlergrenzen nicht uberschreiten. Der Unterschied der
Anzeigefehler an zwei benachbarten Prifpunkten darf
nicht gréBer sein als die jeweilige Fehlergrenze nach der
Tabelle. Gelten fiir zwei benachbarte Priifpunkte verschie-
dene Fehlergrenzen, so darf der Unterschied der Anzeige-
fehler nicht groBer sein als die groBere Fehiergrenze. Die
Thermometer miissen auch nach einem 24stindigen
Erwarmen auf den Skalenendwert die Fehlergrenzen ein-
halten. Nach dieser Erwdrmung dirfen sich die Anzeige-
fehler hochstens um das 0,3fache des Skalenwertes
geandert haben.

10 Kennzeichnung
Nach DIN 12 770

11 Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, daB sie
ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschéaden
geschiitzt sind. Falls keine Sichtverpackung verwendet
wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift z. B.
DIN 12 779 - DET 0/360 dauerhaft und gut lesbar ver-
merkt sein.

DIN 1319 Teil 2 Grundbegriffe der MeBtechnik; Begriffe fiir die Anwendung von MeBgeréten

DIN 16 160 Teil 1 Thermometer; Allgemeine Begriffe

DIN 16 160 Teil 3 Thermometer; Begriffe fiir Flissigkeits-Glasthermometer

Erlduterungen

Gegeniiber Ausgabe Marz 1971 wurde die vorliegende Norm nur redaktionell Uberarbeitet.
Dabei wurde insbesondere das Zeichen grd durch das Einheitenzeichen °C ersetzt.

Da die Thermometer nach dieser Norm nur noch in Ausnahmefallen fiir Destillations-
zwecke benutzt werden, erschien es zweckmaBig, den Titel zu andern. Das besonders
Charakteristische dieser Thermometer ist eben, daB sie wegen ihrer Bauart besonders

schnell auf Temperaturdnderungen reagieren.
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