DK 542.2-033.5: 536.512 DEUTSCHE NORMEN April 1978

Laborgerite aus Glas

Labor-Stockthermometer
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Laboratory glassware; straight enclosedséale laboratory thermometers for partial immersion
Verrerie de laboratoire; thermométres de laboratoire, a échelle protégée, a immersion partielle

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Frihere Ausgaben: 01.42, 05.49

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir eine Reihe von teilweise eintauchend justierten EinschluB-Stock-
thermometern fiir Laborgebrauch mit Unterteii-(Stock-)Ldngen von 50 bis 400 mm.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1319 Teil 2 Grundbegriffe der MeBtechnik; Begriffe fiir die Anwendung von Me8-
gerdten

DIN 12770 Laborgeréte; Flissigkeits-Glasthermometer; - Aligemeine Bestim-
mungen

DIN 16160 Teil 1 Thermometer; Aligemeine Begriffe
DIN 16160 Teil 3 Thermometer; Begriffe fiir Fliissigkeits-Glasthermometer

3 Begriffe
Nach DIN 1319 Teil 2, DIN 16160 Teil 1 und DIN 16160 Teil 3

4 Einheit

Grad Celsius (°C)
Siehe DIN12770

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines Labor-Stockthermometers mit einem Skalenwert von 1°C, einem NennmeBbereich — 20°C bis 250°C
und einer Unterteilldnge I5 =150 mm (1/—20/250—150):

Stockthermometer DIN 12781 — 1/—20/250 — 150

Tabelle 1. NennmeBbereiche, Skalenwert, Fehlergrenzen, Skalenbild,
Fadenbezugstemperatur
. den-
Nenn- Skalen- Fehlergrenzen Skalenbild ::zugns-
meBbereich wert im Bereich nach temperatur
DIN12770
°C °C °C °C °Cc
—-35bis 50 —35 bis 50 20
+15
— 20 bis 150 — 20 bis 150 25
1 A
. < =20 bis 210 | %2
. or1:05 | g - 20 bis 250 25
o 210 bis 250 | +4
2
Y % ~—20 bis 210 | +2
g =20 bis 360 2 D 30
E 210 bis 360 | +4
(o1}
2
Tabelle 2. MaBe der Labor-Stockthermometer mit dem
. NennmeBbereich — 35 °C bis 50°C
A1 I I3 Iy Is
+ 20 *15 max. zul. Abw.
* 95 325 30 50 +5
145 375 80 100
®8:03 195 425 130 150
245 165 475 180 200
L)
[} +10
5 % - 295 525 230 250
g3 | E 345 575 280 300
L0
) 3
IS S 445 675 380 400
S A
W
] E Tabeile 3. MaBe der Labor-Stockthermometer mit NennmeBbereichen
") =20°C bis 150°C, —20°C bis 250°C und - 20°C bis 360°C
\./
I 1 I3 In ls
+10 +20 max. zutl. Abw,
80 325 30 50 +5
130 375 80 100
180 425 130 150
230 180 475 180 200
+10
280 525 230 250
330 575 280 300
430 675 380 400
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