DK 542.2-033.5:536.512 DEUTSCHE NORM Juni 1984

Laborgerate aus Glas D I N
Thermometer mit Kernschliff 12 784
Laboratory glassware; thermometers with interchangeable ground joint Ersatz fiir
Verrerie de laboratoire; thermométres & rodage interchangeable DIN 12784 T 1/04.55
normalisé und

DIN 12784 T 2/02.63

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich -
Diese Norm gilt fiir teilweise eintauchend justierte Ein- ;
schluB-Stockthermometer mit Kernschliff (Schliffther- ® 1105
mometer) mit Einbauldngen von 90 bis 235 mm (siehe it
| Erlauterungen).
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Bezeichnung eines Schliffthermometers mit einem Skalenteilungswert von 1°C (1), einem MeRbereich von — 10 bis
150°C (150), einer Einbauldange von 120 mm und einem Kernschliff NS 14/23 nach DIN 12242 Teil 1 (14):

Schliiffthermometer DIN 12784 — 1/150 X 120 — 14

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 12784

Tabelle 1.
Faden- Symmetrische
Skalen- Nenn- . Fehlergrenzen
. Einbau- | bezugs- . .
teilungs- meR- linge2) | tempe- im Bereich
wert bereich ratur bis uber
0 210°C | 210°C
°C °C -5 °C °C °C
—-10
05 bis 30 0,8 1
150 75
~10 920
1 bis 35 —
250
20
-10 100
bis 120 30 1.5
150 135
1 150 4
—-10 160
bis 195 40
360 210
235
2) Die Eintauchtiefe der Thermometer ist um die
Schlifflange kieiner als die Einbaulange (d. h. Ein-
baulange — 23 mm im Falle des KNS 14/23)

5 Werkstoffe

Nach DIN 12770

Thermometrische Flissigkeit: Quecksilber
Skalentréger: Milchglas

6 Ausfiihrung
Nach DIN 12770; insbesondere gelten folgende Forde-
rungen:

Bauart: EinschluRthermometer; Skalenbild d (bei Skalen-
teilungswert 1 °C) oder f (bei Skalenteilungswert 0,5 °C).

Thermometerkopf und Skalentragerbefestigung:

nach Richter oder nach Vereinbarung, Umbhiillungsrohr

oben zugeschmolzen.

Anmerkung: Falls die Thermometer geeichtwerdensollen,
miissen sie mit einer Skalentragerbefestigung nach
DIN 12770 versehen sein.

Expansionserweiterung:
mit einem Fassungsvermogen von mindestens 30 mm der
MeRkapillare.

Kernschliff:

DIN 12242 — KNS 14/23; nach Vereinbarung auch:
DIN 12242 — KNS 19/26.

7 Justierung

Teilweise eintauchend (siehe Tabeile 1)

8 Fehlergrenze

Die (festgestellten systematischen) Abweichungen diirfen
die in Tabelle 1 angegebenen Fehlergrenzen nicht iiber-
schreiten. Der Unterschied der Abweichungen an zwei
benachbarten Prifpunkten darf nicht groRer sein als die
jeweilige Fehlergrenze nach Tabelle 1. Gelten fir zwei
benachbarte Priifpunkte verschiedene Fehlergrenzen, so
darf der Unterschied der Abweichungen nicht groRer
sein als die groRere Fehlergrenze. Die Thermometer
miissen auch nach einem 24stiindigen Erwarmen auf den
Skalenendwert die Fehlergrenzen einhalten. Nach dieser
Erwarmung dirfen sich die Abweichungen héchstens um
das 0,3fache des Skalenteilungswertes geandert haben.

Anmerkung: Die Fehlergrenzen entsprechen den in der
Eichordnung angegebenen.

9 Kennzeichnung

Nach DIN 12 770, auBerdem auf der Riickseite des Skalen-
tragers die Einbaulange nach der Tabelle.

10 Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, dal sie
ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschaden
geschiitzt sind. Falls keine Sichtverpackung verwendet
wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift, z. B.
1/150 X 120 — 14, dauerhaft und gut lesbar vermerkt
sein.
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