DK 536.512 : 542.2-033.5 DEUTSCHE NORM November 1981

Laborgerate aus Glas D | N
EinschluBthermometer -—
fir warmewirtschaftliche Untersuchungen 12 786
Laboratory glassware; enclosed scale thermometers for measurements in heat- Ersatz fiir Ausgabe 03.55x

engine generating stations

Verrerie de laboratoire; thérmometres a echelle protegé pour mesurages dans
usines thermo-électriques

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahien.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir ganz eintauchend justierte EinschluBthermometer fir warmewirtschaft-
liche Untersuchungen in Hochdruck-Dampfkraftwerken.

2 Begriffe
Siehe DIN 1319 Teil 2, DIN 16 160 Teil 1 und DIN 16 160 Teil 3.

3 Einheit
Grad Celsius (°C), siehe DIN 12 770.

Fortsetzung Seite 2

Zitierte Normen

DIN 1319Teil 2 Grundbegriffe der MeBtechnik; Begriffe fir die Anwendung von MeBgeraten
DIN 12770 Laborgerate; Flissigkeits-Glasthermometer; Allgemeine Bestimmungen
DIN 16 160 Teil 1 Thermometer; Allgemeine Begriffe

DIN 16 160 Teil 3 Thermometer; Begriffe fur Flussigkeits-Glasthermometer

Friihere Ausgaben
DIN 12 786: 03.55x

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1955 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm vollstdandig liberarbeitet, siehe Erlauterungen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Erlauterungen
Gegeniiber der Ausgabe Méarz 1955x wurde die vorliegende Norm vollstéandig iiberarbeitet.
Redaktionell wurde der Text an die in letzter Zeit erschienenen Normen fur Labbrthermometer angepabBt.

Sachlich wurden die Fehlergrenzen geandert, um die Norm mit der Eichordnung in Ubereinstimmung zu bringen und
die Forderung fallengelassen, daB der Knopfam Thermometer farbig markiert sein muB.

SchlieBlich wurde die DIN-Bezeichnung wie bei neueren Normen fur Laborthermometer aufgebaut.

Mit diesen Anderungen wurde auch der Tatsache Rechnung getragen, daB diese Thermometer heute in vielen anderen
Bereichen eingesetzt werden.

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12786

4 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines wiarmewirtschaftlichen EinschluBthermometers mit dem NennmeB-
-+ bereich 0 °C bis 250 °C:

Thermometer DIN 12 786 - 0/250

NennmeBbereich Skalenteilungswert Fehlergrenzen l
< °C °C °C £10
8
O

0 bis 60 0,1 +0,2 260

0 bis 125 1 +1 250
H o +

0 bis 250 1 bis 210°C: + 1 250

tiber210°C: 2
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bis 210°C: 1
200 bis 450 1 liber210°C bis 410°C: £ 2 200
iber410°C: £3

bei 0°C: =1
400 bis 580 1 bis 410°C:+2 190
tiber410°C: =3

5 Werkstoffe

Nach DIN 12770

Skalentrager: Milchglas

Thermometrische Fliissigkeit: Quecksilber
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6 Ausfiihrung

Nach DIN 12 770; insbesondere gelten folgende Forderungen:
Skalenbefestigung: oben mit eingeschmolzenem Glasrohr (nach Richter).
Umbhiillungsrohr: oben rund zugeschmolzen (oder mit Knopf).

Expansionserweiterung: flir kurzzeitige Erwarmung um 50 °C iiber den Skalenendwert
hinaus.

- Die Thermometer mit den NennmeBbereichen 200 °C bis 450 °C und 400 °C bis 580 °C
0705 miissen mit einer Hilfsskale bei O °C versehen sein.
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7 Justierung
. _f Ganz eintauchend.
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8 Fehiergrenzen

Die Anzeigefehler diirfen die in der Tabelle angegebenen Fehlergrenzen nicht iiber-
schreiten. Der Unterschied der Anzeigefehler an zwei benachbarten Prifpunkten darf
b max. nicht groBer sein als die jeweilige Fehlergrenze nach der Tabelle. Gelten fir zwei
benachbarte Priifpunkte verschiedene Fehlergrenzen, so darf der Unterschied der
Anzeigefehler nicht groBer sein als die groBere Fehlergrenze. Die Thermometer mussen
auch nach einem 24stiindigen Erwarmen auf den Skalenendwert die Fehlergrenzen
einhalten. Nach dieser Erwarmung diurfen sich die Anzeigefehler hochstens um das
0,3fache des Skalenteilungswertes gedndert haben.

9 Kennzeichnung
Nach DIN 12 770

10 Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, daB sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschéaden geschiitzt

sind. Falls keine Sichtverpackung verwendet wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift z. B. DIN 12 786 - 0/250
dauerhaft und gut lesbar vermerkt sein.
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