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Laborgerite aus Glas

Beckmannthermometer
Einstell-EinschlulRthermometer 1
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Laboratory glassware; Beckmann thermometers; adjustable range enclosed-scale thermometers
Verrerie de laboratoire; thermometres de Beckmann; thermomeétres ajustables a échelle prote’gee’

Zusammenhang mit einer von der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen
Empfehlung siehe Erlauterungen.

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt { PTB)

Mafde in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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.| 1. Geltungsbereich ; i
% Diese Norm gilt fiir Einstell-Einschluthermometer (EET), -
21 die zum genauen Messen von Temperaturunterschieden
&l und Temperaturinderungen bis 5 OC im Tempetratur-
L
| bereich von etwa —20 °C bis +140 OC bestimmt sind und
1 in der festgelegten Bauart Beckmannthermometer genannt 4 !
“} werden. @ { 1|
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2| 2. Begriffe S3) ([l
E Siehe DIN 1319 Blatt 2 ,,Grundbegriffe der Mefitechnik, ® ‘£ i
gl Begriffe fiir die Anwendung von Mef3gerdten®, W { H
g DIN 16 160 Blatt 1 ,,Thermometer, Allgemeine Begriffe** - 5L
=] und DIN 16 160 Biatt 3 ,,Thermometer, Begriffe fur ‘
2l Fliissigkeits-Glasthermometer*. T
2 01541 l I
a1 3. Einheit 7 = o / I
g : . o 741N
=1 Grad Celsius (°C), siehe auch DIN 12770 ,,Fliissigkeits- . 0 !
=l Glasthermometer, Allgemeine Bestimmungen®. . W JESI| oberster g 3 |
El g? |L3E )| bezifferter 2 203 i
% " . S Teilstrich © El ;
| 4. Mafle, Bezeichnung lnl 1 0] | i
o . . . ) N Ol unterster } =l f
~l Bezeichnung eines Einstell-Einschluthermometers (EET) } bezifferter f 3 |
E mit MeBbereich 5 ©C, mit Tropfeneinrichtung nach b Teilstrich 80—2 *
il Bid2: 0 - | - 603
2] Beckmannthermometer EET 5 DIN 12789 ‘ A Eintauchlinie LE no
; l Einschmelzstelle 5
2 I des Sattels
E . 0 bis 5 °C
5 Nennme@bereich der Hauptskale Skalenwert 0,01 °C
E o || g7
2 . . — ; o E
g Anzeigebereich der Einstellskale 20 bis +140 °C
£ g Skalenwert 2 °C 2 ZZ;;Q o
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5. Werkstoffe | g
Nach DIN 12770 | SE
Thermometrische Fliissigkeit : Quecksilber L
Skalentriiger : Mi S.
alentriger: Milchglas .1 Expansionserweiterung
Bild 1. Bild 2.
Einstell-Einschluthermometer Tropfeinrichtung
(EET) und Einstellskale
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6. Ausfiihrung

Nach DIN 12770 in Verbindung mit den folgenden
Bestimmungen:

6.1. Verschiufl und Skalentrigerbefestigung

Nach Bild 1 (siehe auch DIN 12770, Ausgabe April 1970,
Bild 6 und Bild 7)

6.2. Thermometerkapillare

6.2.1. Der innere Querschnitt der Thermometerkapillare
soll moglichst kreisformig, das Kapillarrohr nicht prisma-
tisch und nicht hinterlegt sein.

6.2.2. Die MeBkapillare muf so weit sein, da3 beim Er-
wirmen des Thermometers um hochstens 0,05 °C je
Minute die Fadenkuppe ohne Klopfen um nicht mehr
als das 0,5fache eines Teilstrichabstandes springt.

6.2.3. Das Volumen der Thermometerkapillare zwischen
der Einschmelzstelle des Sattels und dem untersten
bezifferten Teilstrich soll das Aquivalent von 2 ©C nicht
tiberschreiten.

6.2.4. Die Thermometerkapillare muf3 zwischen dem
obersten bezifferten Teilstrich der Hauptskale und der
Finstelleinrichtung eine Expansionserweiterung (siehe

Bild 1 und Bild 2) haben, die das Thermometer bis 45 oC
iiber die Einstelltemperatur zu erwiirmen erlaubt, ohne daf3
die anzeigende Fadenkuppe die Trennstelle erreicht.

6.3. Einstelleinrichtung

Oberhalb der MeB3kapillare ist eine Einstelleinrichtung mit
Tropfeneinrichtung nach Bild 2 anzubringen.

6.4. Skalen

6.4.1. Hauptskale

Teilstrichbreite > 0,05 mm (siehe Bild 1)

Skalenbreite :

Teilung und Bezifferung nach DIN 12770, Ausgabe
April 1970, Skalenbild A, Skalenwert 0,01 OC. Die
Teilung soll am oberen und unteren Ende der Skale um
je 10 Teilstriche iiber den Nennmefibereich hinausgehen.
Die langen Teilstriche sollen sich iiber mindestens das

0,9fache der Breite des Skalentriigers erstrecken. Die
Ziffern fiir die ganzen Grade sollen etwa 1,5mal so
hoch wie die iibrigen Ziffern sein.

6.4.2. Einstellskale

Teilstrichbreite = 0,08 mm (siehe Bild 2)

Skalenbild : Teilung und Bezifferung nach DIN 12 770,
Ausgabe April 1970, Skalenbild D, Skalenwert 2 oC

6.5. Thermometerfiillung

Die ThermometerKkapillare muf iiber dem Quecksilber
so sorgfiltig evakuiert sein, daf3 sich das Thermometer
leicht einstellen 146t.

7. Justierung

Beckmannthermometer miissen bei der Einstelltempératur
20 OC fiir die Eintauchtiefe 200 mm und fiir die Faden-
bezugstemperatur 20 OC justiert sein.

8. Fehlergrenzen

Hauptskale:
Intervallfehler 0,01 ©C bei Intervallen = 100 Skalenteile
0,02 OC bei Intervallen >100 Skalenteile

Einstellskale: Anzeigefehler 5 °C

9. Aufschriften

Nach DIN 12770, auBerdem :
Auf der Riickseite des Skalentrigers der Hauptskale in
Mittelschrift nach DIN 1451 die Aufschrift

Beckmannthermometer EET DIN 12 789

10. Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, daf
sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschiden
geschiitzt sein. Falls keine Sichtverpackung verwendet
wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift
Beckmannthermometer EET DIN 12 789

dauerhaft vermerkt sein.

Erlduterungen

Diese Norm ist abgeleitet aus dem 4. Entwurfsvorschlag des ISO/TC 48 (Sekretariat 309) 492
vom Februar 1965 — ,,Enclosed-scale adjustable range thermometers* — Einstell- Einschluf-
thermometer — , dem von deutscher Seite zugestimmt wurde. Der Untertitel Einstell-
EinschluBthermometer wurde gewihlt, weil eine weitere Ausfilhrung von Beckmannthermo-
metern, das Einstell-Stabthermometer, vorkommt.

Uber die Anwendung und Priifung von Beckmannthermometern unterrichtet :

a) Henning, F., Temperaturmessung, 2. Auflage 1955, J. A. Barth, Leipzig

b) PTB-Priifregel 14.01-67 ,,Fliissigkeits-Glasthermometer*.

(Deutscher Eichverlag, 33 Braunschweig)
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