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DEUTSCHE NORMEN

Laborgeréte aus Glas

Araometer
Grundlagen fir Bau und Justierung
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Laboratory glassware; hydrometers; principles of construction and adjustment
Verrerie de laboratoire; aréomeétres; principes de construction et d’étalonnage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 387, siehe Erlduterungen.

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstait (PTB).

Diese Norm enthilt die allgemein giiltigen Angaben fiir aus Glas hergestellte Ardometer konstanter Masse mit und ohne
Thermometer, mit denen die Dichte, der Gehalt oder die Konzentration von Fliissigkeiten bestimmt werden kdnnen.

Sie soll als Grundlage der Normen fiir einzelne Ardaometerarten dienen.
Die Abmessungen und die besonderen Anforderungen sind den Normen fiir die einzelnen Ardometer zu entnehmen.

1 Mitgeltende Normen

3 Anforderungen

DIN 12 111 Priifung von Glas; GrieBverfahren zur Prifung 3.1 Werkstoffe
der Wasserbestandigkeit von Glas als Werk- 311 Glas
stoff bei 98 °C und Einteilung der Gléaser in e T .
hydrolytische Klassen Durchsichtiges, farbloses Glas dgr hydroly:usghen Klasse
DIN 12770 Laborgeréte; Fliissigkeits-Glasthermometer; 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111, frei von schadlichen Span-

allgemeine Bestimmungen

2 MeBgroBen, Einheiten
2.1 Dichte

Die Dichte eines Stoffes ist nach DIN 1306 der Quotient
aus der Masse m und dem Volumen V,

m
-y

Argometer sollen die Dichte in kg/m?® oder in g/ml an-
zeigen.
2.2 Massengehalt

Der Massengehalt ist das Verhdltnis der Masse der in
einer Mischung (LOsung) gelosten Substanzen zur Ge-
samtmasse der Mischung.

Der Massengehalt wird in Prozent angegeben (% mas).

2.3 Volumenkonzentration

Die Volumenkonzentration ist das Verhaltnis des Volumens
der in einer Mischung (Losung) geldsten Substanz bei
einer Temperatur von 20°C zum Gesamtvolumen der
Mischung bei derselben Temperatur.

Die Volumenkonzentration wird in Prozent angegeben
(% vol).

2.4 Temperatur
Die Temperatur wird in Grad Celsius (°C) angegeben.

nungen und frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aus-
sehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen. Der Volumen-
ausdehnungs-Koeffizient soll im Bereich zwischen 0°C
und 100°C (25 +2) - 1078 °C™" betragen.

3.1.2 Beschwerungsmittel
Als Beschwerungsmittel ist z.B. Schrot geeignet, als
Befestigungsmittel hierfiir z. B. Siegellack.

3.1.3 Skalentréager

Papier, Milchgtas oder gleichwertige Werkstoffe mit glatter,
nichtgianzender Oberfidche.

Die Skalentrager sollen sich nicht verfarben oder ver-
drehen, wenn sie 24 Stunden lang einer Temperatur von
70 °C ausgesetzt werden.

3.2 Bauanforderungen

3.2.1 Korper und Stengel
3.2.1.1 Die Mantelfliche des Araometers soll rotations-
symmetrisch zur Achse sein.

3.2.1.2 Das Ardometer soll im gesamten Skalenbereich
lotrecht schwimmen. Der Winkel zwischen der Stengel-
achse und der Lotrechten darf nicht gréBer sein als 1,5°.

3.2.1.3 AQuerschnittsanderungen sollen allméhlich, vor-
zugsweise nach Bild 1 und Bild 2, so veriaufen, daB Luft-
blasen nicht hiangenbleiben kdnnen.
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Bild 1.

3.2.1.4 Der Stengeldurchmesser soll mindestens 3 mm
betragen.

3.2.1.5 Das Ardaometer soll keine losen Bestandteile
(Papierstreifen, Schrot, Siegellack usw.) und keinen Feuch-
tigkeitsniederschiag enthalten.

3.2.1.6 Das Beschwerungsmittel soll im unteren Teil des
Korpers so befestigt sein, daB das Araometer nach einer
Stunde waagerechter Lagerung bei 80 °C und Abkiihlen
in dieser Lage noch mit einer Abweichung von weniger
als 1,5° lotrecht schwimmt (siehe Abschnitt 3.2.1.2).
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Bild 2.

Anmerkung: Falls nichts anderes vereinbart wurde,
kénnen Ardometer nur bis zu einer Temperatur von 70 °C
verwendet werden.

3.3 Ardometerskale

3.3.1 Die Skale darf sich auf nur eine physikalische GroBe
beziehen (z. B. Dichte). Wenn ein Ardometer zwei Skalen
derselben Art besitzt, diirfen deren Anzeigen nicht merklich
voneinander abweichen.

3.3.2 Der Skalentrager soll gerade und ohne Verwindung
im Stengel befestigt sein. Durch eine dauerhafte Strich-
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