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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom NA055-01-05AA �Thermometer und  Aräometer� des DIN-Normenausschusses 

Laborgeräte und  Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet.  

Es  wird auf  die Möglichkeit  hingewiesen, dass einige Elemente  dieses Dokuments  Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich,  einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Diese Norm ist eine teilweise Übernahme nach  DIN820-15:2017-03, Abschnitt 6,  also  nach  einem Verfahren, 

bei  dem der Inhalt  eines internationalen  Dokuments  verändert (geändert, ergänzt,  gekürzt) und  im Regel-
fall  im Aufbau  nicht formgetreu in dem Dokument  von DIN wiedergegeben wird. Soweit in der vorliegenden 

Norm Festlegungen  für Bau  und  Justierung von Aräometern ohne Thermometer getroffen sind, entsprechen 

diese der von der International  Organization  for Standardization (ISO)  herausgegebenen Internationalen  Norm 

ISO 387:1977, Hydrometers�  Principles  of  construction  and adjustment.  

Änderungen 

Gegenüber DIN12790:1979-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  normative Verweisungen aktualisiert;  

b)  Anpassung  der Prüftemperatur für die Bauanforderung von 80 °C auf 70 °C; 

c) Anpassung  der Norm auf  das vom Europäischen Parlament  verhängte Quecksilberverbot,  das mit  dem 

10. Oktober 2017 in Kraft  getreten ist; 

d) Thermometerunterteilung in 0,1 °C  in Abschnitt  6.4 entfernt; 

e) Erweiterung der Kennzeichnung, um  die des Inverkehrbringers, unter 8 a); 

f) redaktionelle  Anpassungen.  

Frühere  Ausgaben 

DIN12790: 1941-04, 1967-02, 1979-05 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  die allgemein  gültigen  Angaben  für aus  Glas  hergestellte Aräometer konstanter  Masse 

mit und  ohne Thermometer, mit  denen die Dichte, der Gehalt  oder die Konzentration von Flüssigkeiten 

bestimmt  werden können,  fest. Dieses Dokument  ist als  Grundlage  für die einzelnen Aräometerarten 

anzuwenden. 

2  Normative  Verweisungen  

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments  darstellen. Bei  datierten Verweisungen gilt  

nur  die in Bezug genommene Ausgabe.  Bei  undatierten Verweisungen gilt die letzte  Ausgabe  des in Bezug 

genommenen Dokuments  (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN1306, Dichte�  Begriffe,  Angaben  

DIN12770, Laborgeräte  aus Glas� Flüssigkeits-Glasthermomete� Allgemeine Bestimmungen  

DIN12777, Laborgeräte  aus Glas� Anschütz-Thermometersatz  

DIN12791-1:2019-12, Laborgeräte  aus Glas� Dichte-Aräometer�  Teil 1: Allgemeine Anforderungen  

DIN ISO719:1989-12, Glas� Wasserbeständigkeit  von Glasgrieß  bei  98 °C�  Prüfverfahren  und  

Klasseneinteilung 

3  Begriffe  

In  diesem Dokument  werden keine  Begriffe aufgeführt. 

DIN und  DKE  stellen  terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Durchführung der  Messung und Ablesung 

Zur Dichtebestimmung einer Flüssigkeit mit  einem Aräometer wird ein geeigneter durchsichtiger Standzylin-
der verwendet. Die zu prüfende Flüssigkeit ist unmittelbar  vor jeder Messung durchzurühren, um  Dichte und  

Temperaturschichtungen zu beseitigen und,  wenn  möglich, annähernd auf  die Bezugstemperatur zu bringen. 

Die richtige Einstellung  eines Aräometers in einer Flüssigkeit ist von der vollkommenen  Ausbildung  des Flüs-
sigkeitsmeniskus am  Stängel  abhängig.  Die Größe des Meniskus  wird von der Sauberkeit  der Flüssigkeitsober-
fläche  und  des Aräometers beeinflusst.  Durch Verunreinigungen kann  ein zu kleiner  und  unregelmäßiger Wulst  

entstehen, der bei  langsamen  Auf- und Abbewegen  des Aräometers sichtbar seine Gestalt  und  Höhe ändert.  In  

diesem Falle  muss das Aräometer vor Benutzung  gründlich gereinigt werden. Reste des Reinigungsmittels  sind 

sorgfältig zu beseitigen. 

Das saubere Aräometer darf nur  am  Stängel  oberhalb  der Skale  angefasst und  langsam  in die zu prüfende Flüs-
sigkeit gesenkt  werden. Es  darf nicht mehr als  5mm  über  den Dichtewert der Flüssigkeit eingetaucht  werden, 

da es sonst schwerer wird und  die Anzeige nicht stimmt.  Das Aräometer wird abgelesen,  sobald  es die Gleich-
gewichtslage  eingenommen hat.  

Bei  der Ablesung  darf der Aräometerkörper die Wand  des Standzylinders nicht berühren. 
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