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ISO 649 Teil 1, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen fiir flinf Grundserien von
Ardometern aus Glas mit konstanter Masse mit eingebau-
tem Thermometer, d. h. Thermo-Ardometer (Th), oder ohne
eingebautes Thermometer fest, die die Dichte in kg/m®
oder g/ml bei 20°C anzeigen.

Jede dieser Grundserien enthalt Ardometer, die einen Ge-
samt-MeBbereich von 600 bis 2000 kg/m3 (0,600 bis
2,000 g/ml) umfassen.

Die Ardometer sind fiir die Bestimmung der Dichte von
Fliissigkeiten mit niedriger, mittlerer oder hoher Ober-
flichenspannung justiert.

AuBerdem sind drei Nebenserien (Sp) beschrieben, bei
denen die Bezugstemperatur 20 °C oder 15 °C ist. Sie haben
engere Fehlergrenzen und sind auf den Bereich 600 bis
1100 kg/m3 (0,600 bis 1,100 g/ml) beschrankt.

Die Ardometer erfiillen die Anforderungen von DIN 12 790.

2 Einheiten
Nach DIN 12790

3 Bezugstemperaturen

Die Bezugstemperatur fiir die Grundserien ist 20°C. Fiir
die Nebenserien soll die Bezugstemperatur entweder 20°C
oder 15°C sein. Die Ardometer solien so justiert sein, daB
sie bei der Bezugstemperatur innerhalb der Fehlergrenzen
(siehe Abschnitt 10) richtig anzeigen.
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4 Oberflachenspannung
Ardometer sollen justiert sein

— fiir eine bestimmte Fliissigkeit, die eine bestimmte Ober-
flachenspannung hat, oder

— fiir eine der drei Oberflaichenspannungsklassen nach
Anhang A.

Bei hohen Genauigkeitsanforderungen (z. B. bei Alkohol-
Wasser-Mischungen) soll das Ardometer fiir die tatsach-
liche Oberflachenspannung justiert sein.

Die Nebenserien sind auf die Oberflichenspannungsklasse
LNiedrig“ beschrankt.

5 Bezugsebene fiir Justierung und Ablesung
Nach DIN 12790

6 Benetzung

Die Justierung soll davon ausgehen, daB im Gebrauch der
Stengel des Ardometers trocken ist, auBer unmittelbar
oberhalb des Meniskus.

Wird das frei schwimmende Ardometer etwas aus seiner
Gleichgewichtslage gebracht, so darf sich dabei die Aus-
pragung des Meniskus am Stengel nicht merkbar veréandern.

7 Werkstoffe und Bauanforderungen
Nach DIN 12 790

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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8 Skalen

8.1 Aligemeine Anforderungen

Nach DIN 12790

Teilstriche und Beschriftungen sollen vorzugsweise schwarz sein.

8.2 Anforderungen an die Araometerskale

8.2.1 Die Teilstrichbreite soll nicht gréBer sein als

a) Bei Ardometern der Grundserien: s des Teilstrichabstandes, hdchstens aber 0,2mm
b) Bei Ardometern der Nebenserien: /s des Teilstrichabstandes, héchstens aber 0,2 mm

8.2.2 Die Ardometerskalen sollen um die in Tabelle 2 angegebene Anzahl Teilstriche iber den Nennme8bereich hinaus
nach oben und unten fortgesetzt werden.

8.3 Thermometerskale

Tabelle 1.
Araometer NennmeBbereich teilsuk: Iz‘r;l—ert
der Serie ° . °%
L20Th 0 bis 25 02
L50Th 0 bis 30 0,5
M50Th, M100Th ;
und S50Th 0bis 30 !

9 MeBbereiche, MaBe und MeBspannen (MeBbereichsspannen)

9.1 Grundserien

Jede der fiinf Grundserien soll einen Bereich von 600 bis 2000 kg/m? (0,600 bis 2,000 g/ml) liberstreichen.
Die MeBbereichsspannen betragen bei der Serie

— L 20 (und L 20 Th) 20kg/m? (0,02 g/ml)

— L 50, M 50 und S 50 (und L 50 Th, M 50 Th und S 50 Th) 50 kg/m® (0,05 g/ml)

— M 100 (und M 100 Th) 100kg/m?® (0,1 g/ml)

Dabei sollen die MeBbereiche der einzeinen Ardometer jeweils mit folgenden Werten beginnen:

— L 20 (und L20Th) 600, 620, 640 kg/m® usw.
(0,600, 0,620, 0,640 g/ml usw.)

— L50,M 50 und S50 (und L50Th, M50 Th und S 50 Th) 600, 650, 700 kg/m® usw.
(0,600, 0,650, 0,700 g/ml usw.)

— M 100 (und M 100 Th) 600, 700, 800 kg/m® usw.

(0,600, 0,700, 0,800 g/mt usw.)

Tabelle 2. NennmeBspannen (NennmeBbereichsspannen, MaBe der Grundserien)

Skalen- -- Volumen
Gesamt- | NennmeB- : Skalen- Korper-
% teilungs- Anzahl der o unterhalb
Seric lange | spanne wert Skalenteile | 'ange |durchmesser| o giole | Unbezifferte
mm kg/m3 kg/m® im Nenn- mm mm ml Teilstriche
meBbereich

max. min. min. max. min. max.
L20 430 20 0,2 100 105 25 30 | 110 | 150 5 bis 10
L 50 335 50 0,5 100 125 23 27 50 75 2 bis 5
M 50 270 50 1 50 70 20 24 30 45 2 bis 5
M 100 250 100 2 50 85 17 20 18 28 2bis 5
S50 190 50 1 25 50 18 20 18 26 2bis 5
L20Th 430 20 0,2 100 105 25 30 110 | 150 5 bis 10
LS50 Th 370 50 0,5 100 120 18 24 65 2bis 5
M50 Th 310 50 1 50 80 18 22 47 ] 57 2 bis §
M 100 Th 290 100 2 50 90 18 20 34 2 bis 5
S50Th 240 50 1 25 50 18 20 34 2bis 5
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