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Laboratory glassware; density hydrometers; standard sizes; designations
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Anderung August 1978:

) ' Dichte-Bereich ) Dichte-Bereich . Dichte-Bereich
Kurzzeichen 3 Kurzzeichen 3 Kurzzeichen 3
kg/m kg/m kg/m
L 20-060 A L 20-076 : L 20-092 B
L 20Th-060 600 bis 620 L 20Th-076 760 bis 780 L 20Th-092 920 bis 940
L 20-062 ) L 20-078 . L 20-094 :
L 20Th-062 620 bis 640 L 20Th-078 780 bis 800 L 20Th-094 940 bis 960
L 20-064 . L 20-080 . L 20-096 .
L 20Th-064 640 bis 660 L 20Th-080 800 bis 820 L 20Th-096 960 bis 980
L 20-066 A L 20-082 . L 20-098 ’
L 20Th-066 660 bis 680 L 20Th-082 820 bis 840 L 20Th-098 980 bis 1000
L 20-068 . L 20-084 : L 20-100 ’
L 20Th-068 680 bis 700 L 20Th-084 840 bis 860 L 20Th-100 1000 bis 1020
L 20-070 ) L 20-086 ’ L 20-102 )
L 20Th-070 700 bis 720 L 20Th-086 860 bis 880 L 20Th-102 1020 bis 1040
L 20-072 ) L 20-088 ’ L 20-104 .
L 20Th-072 720 bis 740 L 20Th-088 880 bis 900 L 20Th—104 1040 bis 1060
L 20-074 . L. 20-090 h L 20-106 A
L 20Th-074 ‘ 740 bis 760 L 20Th-090 900 bis 920 L 20Th-106 1060 bis 1080
|
*y Thermoaraometer nur fiir Mineraldle im Dichte-Bereich 600 bis L 20-108 1080 bis 1100
L 20Th-108

1100 kg/m3 zuldssig und gebriuchlich.
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Kurzzeichen Dichte-Bereich Kurzzeichen Dichte-Bereich Kurzzeichen Dichte-Bereich
kg/m?3 kg/m3 kg/m?

L 20-110 1100 bis 1120 L 20-140 1400 bis 1420 L 20-170 1700 bis 1720

[ L20-112 1120 bis 1140 L 20-142 1420 bis 1440 L 20-172 1720 bis 1740
L 20-114 1140 bis 1160 L 20-144 1440 bis 1460 L20-174 1740 bis 1760

L 20-116 1160 bis 1180 L 20-146 1460 bis 1480 L 20-176 1760 bis 1780

L 20-118 1180 bis 1200 L 20-148 1480 bis 1500 L 20-178 1780 bis 1800

[ L20-120 1200 bis 1220 L 20-150 1500 bis 1520 L 20-180 1800 bis 1820
L 20-122 1220 bis 1240 L 20-152 1520 bis 1540 L 20-182 1820 bis 1840

| L20-124 1240 bis 1260 L 20-154 1540 bis 1560 L 20-184 1840 bis 1860
L 20-126 1260 bis 1280 L 20-156 1560 bis 1580 [ L20-186 1860 bis 1880

| L20-128 1280 bis 1300 L 20-158 1580 bis 1600 L 20-188 1880 bis 1900
[ L20-130 1300 bis 1320 L 20-160 1600 bis 1620 L 20-190 1900 bis 1920
L 20-132 1320 bis 1340 L 20-162 1620 bis 1640 L 20-192 1920 bis 1940

L 20-134 1340 bis 1360 L 20-164 1640 bis 1660 L 20-194 1940 bis 1960

L 20-136 1360 bis 1380 L 20-166 1660 Dis 1680 L 20-196 1960 bis 1980

[ L20-138 | 1380 bis 1400 L 20-168 1680 bis 1700 L 20-198 1980 bis 2000

Tabelle 2. NormgroBen von Dichte-Ardaometern der Serie L 50
(Thermoardometer: L 50Th)
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max. kg/m3 kg/m3 min min max. min. max. bereichs
335 50 0,5 100 125 23 37 50 75 2 bis 5
Kurzzeichen chhte-Begrelch Kurzzeichen chhte-Beareuch Kurzzeichen Duchte-Be3re|ch
kg/m kg/m kg/m
L 50-060 . L 50-105 . L 50-150 .
L 50Th-060 600 bis 650 L 50Th-105 1050 bis 1100 L 50Th-150 1500 bis 1550
L 50-065 . L 50-110 . L 50-155 )
L 50Th-065 650 bis 700 L 50Th-110 1100 bis 1150 L 50Th-155 1550 bis 1600
L 50-070 . L 50-115 . L 50-160 .
L 50Th-070 700 bis 750 L 50Th-115 1150 bis 1200 L 50Th-160 1600 bis 1650
L 50-075 . L 50-120 . L 50-165 )
L 50Th-075 750 bis 800 L 50Th-120 1200 bis 1250 L 50Th-165 1650 bis 1700
L 50-080 . L 50-125 . L 50-170 .
L 50Th-080 800 bis 850 L 50Th-125 1250 bis 1300 L 50Th-170 1700 bis 1750
L 50-085 . L 50-130 . L 50-175 .
L 50Th-085 850 bis 900 L 50Th-130 1300 bis 1350 L 50Th-175 1750 bis 1800
L 50-090 . L 50-135 . L 50-180 .
L 50Th-090 900 bis 950 L 50Th-135 1350 bis 1400 L 50Th-180 1800 bis 1850
L 50-095 . L 50-140 . L 50-185 .
L 50Th-095 950 bis 1000 L 50Th-140 1400 bis 1450 L 50Th-185 1850 bis 1900
L 50-100 . L 50-145 . L 50-190 .
L 50Th-100 1000 bis 1050 L 50Th-145 1450 bis 1500 L 50Th-190 1900 bis 1950
L 50-195 .
L 50Th-195 1950 bis 2000

Full document details: DIN 12791-2:1978-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-12791-2-1978-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-12791-2-1978-08

