DK 542.3-033.5: 531.756.3 DEUTSCHE NORMEN Februar 1977

Laborgerate aus Glas D l N
Sucharaometer -
fur Vormessung und rohe Betriebsmessung 12 793

Laboratory glassware; range finder hydrometers

Verrerie de laboratoire; densimeétres chercheurs

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Einheit: kg/m3
nach Vereinbarung auch: g/ml
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Bezeichnung eines Suchardometers D, MeBbereich 1500 kg/m3 bis 2000 kg/m3
(1500-2000):

Ardometer DIN 12793 — D 1500 — 2000

Bezeichnung eines Satzes Sucharaometer A bis D (A-D):
Ardometersatz DIN 12793 — A-D

Frithere Ausgaben: 07.41
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% ) Suchardometer A B C D
195 ~3
- N
208 ! MeBbereich von 600 850 1100 1500
i | kg/m3 bis 850 1100 1500 2000

el Q1T e Werkstoff und Ausfiihrung: nach DIN 12790
; Skale: Skalenwert: 5 kg/m3

Teilung: Skalenbild C nach DIN 12790
Bezifferung: nach DIN 12790

Bezugstemperatur: 20°C

Justierung: nach DIN 12790

? Anzeigefehler: Sucharaometer A, B und C: £ 1 Skalenwert
i Sucharaometer D: £ 3 Skalenwerte

Kennzeichnung und Aufschriften: nach DIN 12790, auBerdem
a) die Benennung ,Sucharaometer”
b) der Kennbuchstabe
c) DIN12793
Beispiel: Suchardometer DIN 12793 — A

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Anwendung

Der mit einem Suchardometer gefundene Wert dient zur groben Ermittlung der Dichte, insbesondere aber zur Vor-
messung, d.h. zur Feststellung, welches Dichte-Ardometer nach DIN 12791 Teil 1 und Teil 2 fir eine genauere
Dichtemessung zu verwenden ist.

Erlauterungen Seite 2

Text neu gefaBt und an DIN 12790 und DIN 12791 ange-

glichen, Bezeichnung geandert, siehe Erlauterungen.

Anderung Februar 1977:

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

— S—
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 12 795 FEH ,53 ; Em;gr hLIb
02.77 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 12793:1977-02
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Seite 2 DIN 12793

Erlduterungen

In DIN 12 793, Ausgabe Juli 1941, wurden Suchardometer als Suchspindeln bezeichnet. Der
Titel wurde geédndert, weil die Benennung Spindel fiir Ardometer nicht mehr gebréuchlich
ist. Der Text wurde redaktionell DIN 12790 und DIN 12 791 angeglichen, ohne daB bis auf
geringfigige Ausnahmen der technische Gehalt der Norm geandert wurde.

Dies gilt insbesondere flr die Angaben lUber die Justierung.
Geandert wurden:
— die Festlegung fir die Querschnittsform des Stengels, die nicht mehr spezifiziert ist,

- die Fehlergrenzen fiir das Sucharaometer D, fiir das nunmehr 3 Skalenwerte angegeben
sind, wahrend die Ausgabe Juli 1941 keine Fehlergrenzen fiir dieses Ardometer enthielt.

— die Einheit der Dichte; hierfiir soll jetzt vorzugsweise kg/m? verwendet werden.

Die Langen des Korpers und des Stengels sind nicht mehr bemaBt, um der Fertigung dieser
recht groben MeBgerate einen moéglichst groBen Spielraum zu lassen.
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