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Laborgerite aus Glas

Allgebrauchs-Stabthermometer
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Laboratory glassware; solid stem general purpose thermometers

Verrerie de laboratoire; thermométres gradués sur tige, d’usage général

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO/R 1770 siehe Erlduterungen.
Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir eine Reihe von ganz eintauchend
justierten Stabthermometern (ST) fiir Temperaturmes- _
sungen im Bereich von — 35 °C bis 360 °C (friiher T f
,,Chemische Thermometer* genannt) siehe Erlauterungen.
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2. Begriffe {{
Nach DIN 1319 Blatt 2 Grundbegriffe der Metechnik, {;
Begriffe fiir die Anwendung von Mef3gerdten. |

DIN 16 160 Blatt 1 Thermometer, Allgemeine Begriffe und
DIN 16 160 Blatt 3 Thermometer, Begriffe fiir Fliissig-
keits-Glasthermometer.

>Nennmef)-
bereich

305 max.
165 min.
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3. Einheit e
Grad Celsius (°C)

Siehe DIN 12 770 Fliissigkeits-Glasthermometer — All-
gemeine Bestimmungen.

Bezeichnung eines Allgebrauchs-Stabthermometers (ST)
mit dem Skalenwert 1 °C und dem Nennmef3bereich
—10 °C bis 110 °C (Kurzzeichen ST-10/110): "

Thermometer ST-10/110 DIN 12 799
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4. Maf3e, Bezeichnung i
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Kurzzeichen Nennmel3bereich Skalenwert Fehlergrenze mm Skalenbild
o oC oQ max. nach DIN 12 770

ST-35/ 50 —35 bis 50

ST-10/ 60 —10 bis 60

1

0

ST-10/110 —10 bis 110 1
1

1

2

70 E
,5 G

ST 0/160 0 bis 160
ST 0/250 0 bis 250
ST 0/360 0 bis 360
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5. Werkstoffe

Nach DIN 12770
Thermometrische Fliissigkeit: Quecksilber

Die verwendeten Glaser miissen mindestens der hydro-
lytischen Klasse 3 nach DIN 12111 entsprechen.

6. Ausfithrung

Nach DIN 12 770; insbesondere gelten folgende
Forderungen:

Bauart: Stabthermometer

Thermometerkopf: oben rund zugeschmolzen oder mit
Ring (nach Wahl des Herstellers)

Kapillarrohr: weiy oder gelb hinterlegt (nach Wahl des
Herstellers)

Thermometerfiillung: Quecksilber und Schutzgas.

7. Justierung

Ganz eintauchend

8. Fehlergrenzen

Die Anzeigefehler diirfen die in der Tabelle angegebenen
Fehlergrenzen nicht iiberschreiten, die teilweise groer
als die Eichfehlergrenzen sind.

9. Aufschriften

Nach DIN 12 770, auBlerdem: auf der Riickseite des Ther-
mometers in Mittelschrift nach DIN 1451 die Bezeichnung
des Thermometers nach Abschnitt 4, z. B.

Thermometer ST-10/110 DIN 12 799.

10. Verpackung

Die Thermometer sollen einzeln so verpackt sein, daf sie
ausreichend gegen Transport- und Lagerungsschidden
geschiitzt sind. Falls keine Sichtverpackung verwendet
wird, soll an gut sichtbarer Stelle die Aufschrift, z. B.
ST-10/110 DIN 12 799, dauerhaft und gut lesbar ver-
merkt sein.

Erlduterungen

Diese Norm ist abgeleitet aus ISO *)/R-1770 ,,Solid-stem general purpose thermometers*
(Stabthermometer fiir allgemeine Zwecke). Sie weicht von ISO/R-1770 in folgenden
Punkten ab:

a) nur die ganz eintauchend justierten Thermometer wurden aufgenommen, da teilweise
eintauchend justierte Thermometer in dieser Ausfiihrung in Deutschland kaum benétigt
werden.

b) die in ISO/R-1770 ebenfalls enthaltenen Thermometer —100 °C bis 30 °C und 0 °C
bis 500 °C wurden nicht aufgenommen, da sie einen weit grofleren Herstellaufwand
erfordern, als fiir Thermometer nach dieser Norm vorgesehen (ihnen entsprechen die
Thermometer —100 °C bis 30 °C und 0 °C bis 480 °C nach DIN 12 778).

Bei den Thermometern 0 °C bis 160 °C, 0 °C bis 250 °C und 0 °C bis 360 °C ist zu

beachten, daf} die Fehlergrenzen nach dieser Norm teilweise groer sind als die Eichfehler-

grenzen. Sind aber die Fehlergrenzen der Eichordnung (Anlage 14, Ausgabe 1975) eingehalten,
so konnen diese Thermometer auch geeicht werden.

*) ISO = International Organization for Standardization
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