DK 621.882.54 Oktober 1987

Federringe DIN
gewolbt oder gewellt 128

Curved or wave spring lock washers Ersatz fiir Ausgabe 04.68
Rondelles élastiques cintrées ou ondulées

Federringe nach dieser Norm sollen gegeniiber Federringen nach DIN 127 bevorzugt eingesetzt werden (siehe Erldu-
terungen).

Die gewelliten Federringe (Form B) sollen nach einer Ubergangszeit von 5 Jahren aus der Norm gestrichen werden, da sie die
Priifwerte nach DIN 267 Teil 26 nicht erreichen. Es wird empfohlen, anstelle dieser Federringe gewdlbte Federringe (Form A)
2u verwenden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Federringe nach dieser Norm sind kraftschliissige, mitverspannte Federelemente fiir Verbindungen mit Schrauben der Festig-
keitsklassen < 8.8 nach DIN ISO 898 Teil 1. Sie sollen einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z. B. durch Setzbetrage
hervorgerufen werden kann, entgegenwirken (sieche DIN 267 Teil 26). Sie bieten keine wirksame Sicherung gegen Los-
drehvorgange unter wechselnder Querbelastung und sind deshalb nur bei iiberwiegend axial belasteten, kurzen Schrauben

anzuwenden.
2 MaBe
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Die Federringe konnen fiir Rechts- und fiir Linksgewinde verwendet werden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 128

d, d, b r Gewicht Fiir
Nenn- (7,85 kg/dm3) Gewinde-
groBe kg je Nenn-
1) . Grenz- Grenz- . 1000 Stiick durch-
min. max. max. abmaBe abmaBe min. max. ~ ~ messer
22) 21 24 44| 09 | zot 0,5 +0,1 0,7 09 0,1 0,035 2
2,57 26 29 5.1 1 $01 0,6 +01 09 1,1 0,1 0,055 25
3?) 31| 34| 62| 13| o 07 | zo1 11 | 13 | 01 0,09 3
3,5%) 3,6 39 67| 13 +0,1 0,7 +0,1 1,1 1,3 0,1 0,1 35
4 4,1 44 76| 15| o1 08 0.1 1,2 14 0,2 0,15 4
5 51 54 92| 18| =+o1 1 +0,1 1,5 1,7 02 03 5
6 6,1 65| 118 25| o1 13 +0,1 2 22 03 0,7 6
7?2 7.1 75| 128 25| zois 1,3 +0.1 2 2,2 03 0,75 7
8 8,1 85| 148| 3 +0,15 16 +0,11 245| 2,75| 05 13 8
10 102 | 10,7| 181| 35 | =*o2 18 +0,1 285| 315| 05 21 10
12 122 12,7 211| 4 +02 2,1 +0,15 335| 365| 1 3,2 12
14 142 | 147 | 241 | 49 | o2 24 +0,15 39 43 1 48 14
16 16,2 | 17 274| 5 102 28 +0,15 45 51 1 7 16
18 182 | 19 294 5 +02 28 +0,15 45 5,1 1 78 18
20 202 | 212| 336| 6 102 32 +0.2 5,1 59 1 12,2 20
22 225| 235| 359| 6 +02 32 +0.2 51 59 1 133 22
24 245 | 255 | 40 7 +025 4 +02 6,5 75 1,6 21,5 24
27 275| 285| 43 7 +0,25 4 +02 6,5 75 1,6 23,7 27
30 305| 31,7| 482| 8 +0.25 6 +02 95 |105 1,6 425 30
36 365 | 37,7| 582| 10 + 0,25 6 40,2 103 |113 1,6 68 36
(42)2)3)| 425| 437 682 12 +025 7 +025 |12 13 2 111 42
(48)2)3) | 49 505| 75 | 12 +0.25 7 +025 |12 |13 2 123 48
(56)2)3)| 57 585 | 87 14 +0,25 8 +025 |14 15,5 2 193 56
(64)2)3)| 65 665| 95 14 +0.25 8 +025 |14 15,5 2 218 64
(72)33) | 73 745|103 14 +025 8 +025 |14 15,5 2 240 72
(80)2)3) | 81 82,5 | 111 14 +0.25 8 +025 |14 15,5 2 262 80
(90)2)3) | 91 92,5 | 121 14 +025 8 +025 |14 155 | 2 290 90
(100)2)3) | 101 | 102,5 | 131 14 +025 8 +025 |14 15,5 2 318 100
1) Es ist beabsichtigt, die eingeklammerten NenngréBen nach einer Ubergangszeit von 5 Jahren aus der Norm zu
streichen (siehe Erlauterungen).
2) Fiir diese NenngréBen sind noch keine Priifwerte fiir die Federkraftpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.
3) Fiir diese NenngréBen sind noch keine Priifwerte fiir die Setzpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.

3 Technische Lieferbedingungen

Fiir die Technischen Lieferbedingungen giit DIN 267 Teil 26
Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267 Teil 26

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Federringes Form A oder Form B nach Wahl| des Herstellers, von NenngréBe 8, aus Federstah! (FSt) Y

Federring DIN 128 - 8 - FSt

Wird eine bestimmte Form gewiinscht, z.B. Form A, so ist der Formbuchstabe in der Bezeichnung anzugeben, z.B.:

Federring DIN 128 - A 8 - FSt

Fiir Federringe nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 3-3

) FSt gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben ist.
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