DEUTSCHE NORM Oktober 1994

Federringe DIN
gewolbt 128

ICS 21.060.30 Ersatz fur Ausgabe 1987-10

Deskriptoren: Verbindungselement, Federring, Schraubenverbindung, Schraubensicherung

Curved spring lock washers
Rondelles élastiques cinirées

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Federringe nach dieser Norm sind kraftschllssige, mitverspannte Federelemente fur Ver-
bindungen mit Schrauben der Festigkeitskiassen < 8.8 nach DIN EN 20898-1. Sie sollen
einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z.B. durch Setzbetrage hervorgerufen
werden kann, entgegenwirken (siehe DIN 267-26). Sie bieten keine wirksame Sicherung
gegen Losdrehvorgédnge unter wechselnder Querbelastung und sind deshalb nur bei
tiberwiegend axial belasteten, kurzen Schrauben anzuwenden.
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Die Federringe nach dieser Norm kénnen fiir Rechts- und fir Linksgewinde verwendet werden.
Tabelle 1: MaBe fiir Federringe Form A
Gewicht Fir
Nenn- d dy b h r | (785 kg/dm®) | Gewinde-
gréBe kgje Nenn-
N 1000 Stiick durch-
enn- Grenz- Nenn- Grenz-
min. max. max. maB | abmaBe | maB | abmaBe min. max. = = messer
2" 2,1 24 4.4 09 | o1 05 +0,1 07 09 0,1 0,035 2
25" 26 29 5,1 1 +0,1 0,6 +0,1 0,9 1,1 0,1 0,055 25
39 3,1 34 6,2 1,3 | +01 0,7 0,1 1,1 1,3 0,1 0,09 3
35" 36 39 6,7 1,3 | +0/ 0,7 +0,1 1,1 1,3 0,1 0,1 35
4 41 44 7,6 15 | +01 0.8 +0,1 1,2 1,4 0,2 0,15 4
5 51 54 92 1,8 | zo01 1 +0,1 15 1,7 0,2 0,3 5
6 6,1 6,5 11,8 25 | 015 1,3 +0,1 2 22 0,3 0,7 6
7Y 7,1 75 12,8 25 | +015 1,3 +0,1 2 22 0,3 0,75 7
8 8,1 85 148 3 +0,15 1,6 +0,1 2,45 275 | 05 1,3 8
10 10,2 10,7 18,1 35 | +o02 1,8 +0,1 2,85 315 | 05 2,1 10
12 12,2 12,7 21,1 4 +0.2 21 +0,15 3,35 365 | 1 3,2 12
14 142 | 147 | 241 45 | x02 24 | xo15 | 39 43 1 48 14
16 16,2 17 27,4 5 +02 2.8 +0,15 45 5,1 1 7 16
18 18,2 19 294 5 +0,2 2,8 +0,15 45 51 1 7,8 18
20 20,2 21,2 33,6 6 +02 32 +02 5,1 59 1 12,2 20
22 225 235 35,9 6 102 32 +0,2 5.1 59 1 13,3 22
24 245 25,5 40 7 +0,25 4 +0,2 6,5 75 1,6 215 24
27 275 28,5 43 7 +0,25 4 +0,2 6,5 75 1,6 23,7 27
30 30,5 31,7 48,2 8 +0,25 6 +0,2 95 10,5 1,6 425 30
36 36,5 377 58,2 10 +025 6 102 10,3 11,3 1,6 68 36
') Fir diese NenngréBen sind noch keine Prifwerte fiir die Federkraftprifung nach DIN 267-26 festgelegt.
) Die friihere Form B ist seit der Ausgabe 1994-10 entfallen.
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