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Laborgerate aus Glas D N

Alkoholometrie 12_ 8_03

Allgemeine Bestimmungen fiir Alkoholometer

Teil 1

Laboratory glassware; alcoholometry; general requirements

Verrerie de laboratoire; alcoometrie; conditions génerales

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthalt die fir Alkoholometer geltenden aligemeinen Bestimmungen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12 111 Prifung von Glas; GrieRverfahren zur Priiffung der Wasserbestiandigkeit von Glas als Werkstoff bei 98 °C
und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 12 770 Laborgerate; Flissigkeits-Glasthermometer, Allgemeine Bestimmungen

DIN 12 790 Laborgerate aus Glas; Araometer; Grundlagen fiir Bau und Justierung

Friihere Ausgaben: 05.77

3 Begriff

Unter Alkohol wird im Rahmen dieser Norm Ethanol verstanden.

4 MelRgroRRen, Einheiten
Volumenkonzentration in %, Abkiirzung: %vol

Anmerkung: Die Volumenkonzentration einer Alkohol-Wasser-Mischung (an Alkohol) ist das Verhaltnis des
Volumens des in der Mischung enthaltenen Alkohols bei 20 °C zum Volumen der Mischung bei 20 °C.

Temperatur in °C

5 Anforderungen
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen fir Ardometer, sofern in den Abschnitten 5.1 bis 7 nichts anderes festgelegt ist.

5.1 Werkstoff

5.1.1 Der Korper von Alkcholmetern wird aus einem Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111
mit geringer thermischer Nachwirkung hergestellt, das einen Volumenausdehnungskoeffizienten von (256+2) 10-6 0C—"
hat; der Stengel darf aus anderem Glas bestehen.

5.1.2 Das Beschwerungsmaterial im unteren Teil des Korpers soll so befestigt sein, daB das Instrument nach einer
Stunde waagerechter Lagerung bei 80 °C und Abkiihlen in dieser Lage mit einer Abweichung von weniger als 1,5°
senkrecht schwimmt,

Die VerguRmasse fiir das Beschwerungsmittel (z. B. Siegellack) soll rot eingefarbt sein.
5.1.3 Werkstoff der Skalentrager: Papier mit nichtglanzender Oberfiiche

5.1.4 Die Skalentrager dirfen sich nicht verfarben oder verdrehen, wenn sie 24 Stunden lang einer Temperatur von
70 OC ausgesetzt werden.

5.15 Das zum Fiillen des Thermometers verwendete Quecksilber muf frei von Verunreinigungen sein.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5.2 Alkoholometerskale

Anzahl der Teilstriche auRerhalb des NennmeRbereichs: 5 bis 10. Dauerhafte Strichmarke auRen am Stengel in Héhe
des obersten bezifferten Teilstrichs.’

5.3 Thermometerskale

Anzahl der Teilstriche auerhalb des NennmeRbereichs: 2 bis 4. Dauerhafte Strichmarke auen am Kérper in Hohe
des untersten bezifferten Teilstrichs.

5.3.1 Das Thermometer muRl mit einer Expansionserweiterung versehen sein, die eine Erwirmung bis 80 °C zulaRt.
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6 Justierung und Anwendung
6.1 Bezugstemperatur
Die Bezugstemperatur ist 20 OC; bei dieser Temperatur soll das Alkoholometer richtig anzeigen.

6.2 Justierwerte fiir die Alkoholometerskale
Der Herstellung von Alkoholometerskalen wird Tabelle 2 zugrunde gelegt.

Tabelle 1. Skalenwerte, Fehlergrenzen, Skalenbilder

Alkoholometer Thermometer
Skalenbild Nenn-. Skalenwert Fehlergrenze Skalenbild
Skalenwert Fehlergrenze nach Mef3bereich in OC in OC nach
DIN 12 790 in °C DIN 12 770
0,1%vol +0,1%vol A 5 bis 25 0,2 +0,15 B

Tabelle 2. Alkohol-Wasser-Mischungen
Volumenkonzentration bei 20 °C und Dichte (nach der internationalen Empfehiung Nr 22 der OIML 1)
. Alcoométrie; tables alcoométriques internationales’’, ,,Alkoholometrie, Internationale Alkoholtafeln)
und Oberflachenspannung (nach Eichordnung, Anlage 13)

Volu- Ober- Volu- Ober- Volu- Ober- Volu- Ober-
men- Dichte | flachen- men- Dichte | flachen- men- Dichte | flachen- men- Dichte | flachen-
konzen- in span- konzen- in span- konzen- in span- | konzen- in span-
tration | kg/m3 nung tration | kg/m® nung tration | kg/m? nung tration | kg/m3 nung
in % inmN/m|  in% inmN/m|  in% inmN/m|  in% in mN/m
0] 998,20 726 30 962,21 354 60 909,11 279 85 844,85 249
1 996,70| 68,1 31 960,95 35,0 61 906,87 27,8 86 841,84 248
2 99523| 645 32 95966, 34,5 62 90460, 27,7 87 838,77 24,6
3 993,81 61,7 33 95834 341 63 902,31 27,6 88 835,64 245
4 992,41 596 34 956,98 | 33,7 64 89999 274 89 832,45 244
5 99106 | 57,8 35 95559 | 33,3 65 89765 27,3 90 829,18 24,2
6 989,73 56,1 36 954,15| 32,9 66 895,28 | 27,2 91 825,83 241
7 98843| 545 37 95269 326 67 89289 | 271 92 822,39 239
8 987,16 | 53,1 38 951,18, 323 68 890,48 270 93 818,85 238
9 98592 518 39 94963, 31,9 69 888,03 | 26,9 94 815,18 236
10 984,71 50,5 40 948,05! 31,7 70 885,56 | 26,7 95 811,38 234
1" 98352 494 41 94642, 314 71 883,06 266 96 807,42 23,3
12 982,35, 48,3 42 944,76 | 31,1 72 88054 | 265 97 803,27 231
13 981,21 47,2 43 943,06, 30,9 73 87799 264 98 798,90 229
14 980,08 46,3 44 941,32 306 74 875,40 26,3 99 794,25 22,6
15 97897 454 45 93954 304 75 872,79 26,2 100 789,24 224
16 97787| 445 46 937,73 30,2 76 870,15 26,1 (101) 2) | 783,75 22,2
17 976,79 | 43,7 47 93588 30,0 77 867,48 259 (102) 2) | 778,26 22,0
18 975,71 429 48 934,00, 29,8 78 864,78 25,8 (103) 2) | 772,77 218
19 97463 | 421 49 932,09, 29,6 79 862,04 | 25,7 (104) 2) | 767,28 216
20 97356 | 414 50 930,14, 294 80 869,27 | 256
21 97248| 40,7 51 928,16 29,3 81 856,46 | 254
22 97140 400 52 926,16, 291 82 856362 253
23 970,31 39,3 53 924,12 28,9 83 850,74 | 25,2
24 969,21 38,7 54 922,06 28,8 84 84782 | 25,0
25 968,10 38,1 55 919,96 28,6
26 966,97 375 56 917,84| 285
27 965,81 37,0 57 915,70 | 28,3
28 964,64 364 58 91363 | 28,2
29 963,44 359 59 911,33 28,1
1) Organisation Internationale de Métrologie Legale (Internationale Organisation fiir gesetziiches MeRBwesen)
2) Siehe Erlauterungen
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