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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Alkoholometer fiir die Volumenkonzentration von Alkohol-Wasser-
Mischungen bei 20 °C mit MeRbereichsspannungen von (5 + 2 - 0,6) %vol und NennmeR-
bereichen zwischen 0 %vol bis 5%vol und 95 %vol bis 100 %vol sowie einem zusatzlichen
Alkoholometer mit einem NennmeBRbereich von 98%vol bis 103 %vol, die im iibrigen
DIN 12 803 Teil 1 entsprechen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 12803 Teil 1 Laborgerate aus Glas; Alkoholometrie; Allgemeine Bestimmungen
flir Alkoholometer

3 Male, Bezeichnung

Bezeichnung eines Alkoholometers fiir die Volumenkonzentration mit einem NennmeR-
bereich von 35%vol bis 40%vol (Kurzzeichen: Vol 8):

Alkoholometer DIN 12 803 — Vol 8

Fortsetzung Seite 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Erlduterungen

Die in dieser Norm beschriebenen Alkoholometer sollen die Vielzahl der bisher im amtli-
chen und geschaftlichen Verkehr verwendeten unterschiedlichen Typen von Alkoholo-
metern ersetzen. Die MaRe der Alkoholometer sind auf die Methode zur Ermittlung des
Alkoholgehaltes nach Abtrieb abgestimmt; dort stehen fiir die alkoholometrische Bestim-
mung nur 200 ml Destillat zur Verfligung. Die Bestimmung erfolgt deshalb in einem kar-
danisch aufgehdngten MeRzylinder von (34,56 +£0,5) mm innerem Durchmesser und
(380 + 3) mm Hohe.

Das neu in die Norm aufgenommene Alkoholometer Vol 21 mit dem NennmeRbereich
von 98%vol bis 103%vol ersetzt das Ardometer DIN 12 803-A; die Vornorm DIN 12 803
Teil 3 konnte deshalb zuriickgezogen werden.

Vornormcharakter aufgehoben; MeRbereich 98% vol

bis 103%vol aufgenommen; siehe Erlauterungen.

Anderung Februar 1981:

NormenausschuR Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 12 803 Teil 2

|
Kurzzeichen Nenr:r:;)fs\:);reich ‘J : gB_min.
Vol 1 Obis 5 £
b
Vol 2 5bis 10
Vol 3 10 bis 15 B2
Vol 4 15 bis 20 -
Vol 5 20 bis 25 S’; NennmeRbereich
Vol 6 % bis 30 ) des Alkoholometers
Vol 7 30 bis 35 A
Vol 8 35 bis 40 i _f\
Vol 9 40 bis 45 |
Vol 10 45 bis 50 : a2
Vol 11 50 bis 55 922y m
Vol 12 55 bis 60
Vol 13 60 bis 65 EB
Vol 14 65 bis 70 |
Vol 15 70 bis 75 2
Vol 16 75 bis 80 o _
Vol 17 80 bis 85 -~ = 5 rc\iI:sn??\qeer[r%:grl;weei!iQrs
Vol 18 85 bis 90 |
Vol 19 90 bis 95 IEe
Vol 20 95 bis 100
Vol 21 98 bis 103 5 !
1

Anmerkung: DieEnden des Korpers sollen so geformt sein, dal$ das Kérpervolumen bei Ausnutzung der Toleranzen
fiir Durchmesser und Lange des Kérpers zwischen 60 ml und 80 ml Jiegt.

4 MelBbereiche
4.1 Alkoholometerskale

4.1.1 MeRbereichsspanne

Die NennmeBbereichsspanne betragt 5% vol; der MeRRbereich geht an beiden Enden um jeweils 0,6 % vol (iber den Nenn-
meRbereich hinaus.

4.1.2 NennmeBbereiche
(0%vol bis 5%vol) bis {(95%vol bis 100%vol) und (98%vol bis 103%vol).

4.2 Temperatur
5 OC bis 25 °C

5 Eichung

Aikoholometer nach dieser Norm entsprechen Anlage 13 der Eichordnung. Sie unterliegen im amtlichen und geschaft-
lichen Verkehr der Eichpflicht und miissen auf Grund der EG-Richtlinie ,, Alkoholometer und Ardometer fiir Alkohol”’
von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zur Eichung zugelassen sein.
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