DK 542.3-033.5: 531.756.4 DEUTSCHE NORMEN April 1975

Laborgerite aus Glas

Pyknometer nach Bingham
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Laboratory glassware; Bingham pyknometer
Verrerie de laboratoire; picnométre de Bingham

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

1. Einheit

Kubikzentimeter (¢cm3) oder Milliliter (ml) sowie Grad Celsius (°C)

Anmerkung: Nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen sind

— das Milliliter (ml) ein besonderer Name fiir das Kubikzentimeter (cm3)

— der Grad Celsius (°C) bei der Angabe von Celsius-Temperaturen ein besonderer Name fiir die Einheit Kelvin (K)

MaBe in mm

% Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschufy Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im DNA
Fachausschuf3 Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des FNM
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3. Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 nach
DIN 12 111, vorzugsweise Borosilicatglas 3.3 nach

DIN 28 800 (z. Z. noch Entwurf), frei von schiddlichen
Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrachtigen.

4. Ausfiihrung
4.1. Korper
Der Korper soll zylindrisch geformt sein (siehe Bild).

Ubergange soll allmidhlich, ohne plétzliche Querschnitts-
Verdnderungen verlaufen.

4.2. Hals und Ringmarke

Der Hals des Pyknometers ist mit einer kapillaren
Verengung versehen, in deren Bereich eine Ringmarke
dauerhaft angebracht ist. Diese soll einen Abstand von
mindestens 10 mm von den Enden der kapillaren
Verengung haben.

4.3. Volumenbegrenzung
Untere Volumenbegrenzung ist der Boden des Pykno-

meters. Obere Volumenbegrenzung ist der auf die Ring-
marke eingestellte Fliissigkeitsmeniskus.

4.4. Justierung
Pyknometer nach dieser Norm kOnnen sein:
— unjustiert, mit Angabe des Nennvolumens

— justiert, mit Angabe des tatsdchlichen Volumens
und der Justiertemperatur (siehe Abschnitt 5)

— von einem deutschen Eichamt justiert und geeicht
(tatsdchliches Volumen und Justiertemperatur vom
Eichamt angegeben)

5. Kennzeichnung

Folgende Aufschriften und Kennzeichen sind vorzugs-

weise auf dem Korper der Pyknometer dauerhaft anzu-

bringen:

— Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

In Mittelschrift nach DIN 1451:

— das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

— der Zahlenwert des Nennvolumens: 25

Anmerkung: Diese Angabe soll moglichst auf der

Riickseite der Pyknometer angebracht werden

— das Einheitenzeichen cm3 oder ml

— auf Stopfen und Korper gleichlautende Nummer zur
Identifikation

Folgende Aufschriften diirfen angebracht werden:

— das Zeichen In

und auf Pyknometern, die nic ht zur Eichung vorge-

sehen sind:

— das auf 0,001 em3 (ml) bestimmte, tatsichliche
Volumen

— die auf 0,1 °C bestimmte Bezugs-(Justier-)temperatur.

6. Verpackung

Pyknometer sollen Einzel- oder Sammelverpackungen
erhalten, die sie ausreichend gegen Transport- oder
Lagerungsschiden schiitzen. Auf der Verpackung ist die
Bezeichnung nach Abschnitt 2 dauerhaft zu vermerken.

Erlduterungen

Die in dieser Norm behandelten Pyknometer dienen zur Bestimmung der Dichte von
reinen Fliissigkeiten mit einer kinematischen Viskositit von weniger als 100 x 106 m2s—1
(100 ¢St) bei 20 OC (siehe auch ISO/TC 28/SC3, Doc. Nr 67). Sie sind speziell auch fiir
Kohlenwasserstoffe und wisserige Losungen anwendbar sowie fiir Fliissigkeiten mit
héherem Dampfdruck — bis etwa 1 bar bei 90 ©C. Diese Gerite erlauben Messungen

mit sehr geringer MeBunsicherheit und dienen zugleich als Standard-Gerite fiir Referenz-
fliissigkeiten.

Nenngrofe und Abmessungen entsprechen dem Stande der Diskussion im technischen
Komitee 28 der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO).
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