Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

DK 542.3-033.5: 531.756.4 DEUTSCHE NORMEN April 1975

Laborgerate aus Glas

Pyknometer nach Jaulmes
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Laboratory glassware; Jaulmes pycnometer
Verrerie de laboratoire; picnométre de Jaulmes

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

1. Einheit

Kubikzentimeter (¢cm3) oder Milliliter (ml) sowie Grad Celsius (°C)

Anmerkung: Nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen sind

— das Milliliter (ml) ein besonderer Name fiir das Kubikzentimeter (cm3)

— der Grad Celsius (°C) bei der Angabe von Celsius-Temperaturen ein besonderer Name fiir die Einheit Kelvin (K)

2. Mafie, Bezeichnung MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Bezeichnung des Pyknometers nach Jaulmes (J) vom Nenn-
volumen 100 cm3 mit Thermometer und Kappe:

Pyknometer J 100 DIN 12 808

==

[
28

=] zulassige Masse mit
| ®1:02 Nennvolumen Abweichungen Thermometer
— in der Fertigung und Kappe
. g
— cm3 cm3 max.
= 100 +6 110
— 10
| ~
S s
i) .l
g Kegel - _— \
o © S,Cf;:' d I:ZO/ 3= " Kegelschliff 5/9
S siehe Er- ] ; -
D /duterunge\n J i',eAh? Erlauterungen
AN Einzelheit X
- 02
& !
| 3 |
\_,\/Jljw Q i L $0,55:005
| )
oot
$5,25:0.25
N ‘ %
! Fortsetzung Seite 2
05/ Erlduterungen Seite 3

Fachnormenausschuf3 Laborgerdte und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschuf (DNA)
Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im DNA
Fachausschuf Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des FNM

Documents

.
.:l;eisnverkauf der Normbléatter durch Beuth Vertag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 12 809%%1??9;;' ﬁ,[éggrl 4' b

Full document details: DIN 12808:1975-04



http://www.avadocuments.com/doc/din-12808-1975-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-12808-1975-04

Seite 2 DIN 12 808

3. Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 nach
DIN 12 111, vorzugsweise Borosilicatglas 3.3 nach

DIN 28 800 (z. Z. noch Entwurf), frei von schédlichen
Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrdchtigen.

4. Ausfiihrung

4.1. Standsicherheit

Die Pyknometer diirfen nicht umkippen, wenn sie leer
und mit Thermometer und Kappe auf einer um 15 ©
gegen die Horizontale geneigten Fliche aufgestellt
werden. Sie sollen auf ebener Flache sicher stehen, ohne
zu wackeln oder sich zu drehen.

4.2. Korper

Der Korper des Pyknometers ist im Regelfall zylindrisch
(siehe Bild). Alle Uberginge sollen allmahlich, ohne
plotzliche Querschnitts-Verdnderungen verlaufen.

4.3. Seitentubus (Kapillarrohr)

Der Seitentubus soll parallel zur Achse des Korpers
angesetzt sein. Am oberen Teil ist er auf eine Flidche
von ~ 2 mm Durchmesser sauber abgeschliffen.

4.4. Kappe

Der freie Raum in der Kappe oberhalb des Endes des
Seitentubus soll etwa 2 cm3 betragen. An die Kappe
ist oben ein Kapillarrohr von 20 mm Lénge und

(1 £ 0,2) mm Innendurchmesser angesetzt.

4.5. Volumenbegrenzung

Untere Volumenbegrenzung ist der Boden des Pykno-
meters. Obere Volumenbegrenzung ist der obere Rand
der Kapillarbohrung des Seitentubus.

4.6. Justierung

Pyknometer nach dieser Norm konnen sein:

— unjustiert, mit Angabe des Nennvolumens

— justiert, mit Angabe des tatsdchlichen Volumens
und der Justiertemperatur (sieche Abschnitt 6)

— von einem deutschen Eichamt justiert und geeicht
(tatsdchliches Volumen und Justiertemperatur vom
Eichamt angegeben)

5. Thermometer

5.1. Bauart

Thermometer zum Pyknometer nach Jaulmes sind
EinschluB-Thermometer mit Kegelschliff 10/13 und einem

MeBbereich von 10 ©C bis 30 ©C; der Skalenwert betrigt
0,1 °C; thermometrische Fliissigkeit: Quecksilber.

5.2. Fehlergrenzen
Die Fehlergrenzen betragen + 0,1 OC.

5.3. Ausfithrung
Nach DIN 12 770.

6. Kennzeichnung

Folgende Aufschriften und Kennzeichen sind vorzugs-

weise auf dem Korper der Pyknometer dauerhaft anzu-

bringen:

— Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

In Mittelschrift nach DIN 1451:

— das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

— der Zahlenwert des Nennvolumens, z. B. 100

Anmerkung: Diese Angabe soll moglichst auf dem

Boden der Pyknometer angebracht werden

— das Einheitenzeichen cm3 oder ml

— auf Korper, Kappe und Thermometer gleichlautende
Nummer zur Identifikation

Folgende Aufschriften diirfen angebracht werden:

— das Zeichen In

und auf Pyknometern, die nic ht zur Eichung vorge-

sehen sind:

— das auf 0,001 cm3 (ml) bestimmte, tatsdchliche
Volumen

— die auf 0,1 °C bestimmte Bezugs-(Justier-)temperatur.

7. Verpackung

Pyknometer sollen Einzel- oder Sammelverpackungen
erhalten, die sie ausreichend gegen Transport- und
Lagerungsschiiden schiitzen. Auf der Verpackung ist
dauerhaft die Bezeichnung nach Abschnitt 2 zu vermerken.
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