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Grease guns; push type-hand gun Ersatz flir Ausgabe 06.72
Pompes de graissage; presse a pousser

Schmierpressen

StoBpresse

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die StoBpresse wird bei geringem Schmierumfang und bei einer kleinen Anzahl von Schmierstellen eingesetzt. Die
Verwendung der Schmierstoffe ist bei der Form A gegenuber der Form B unterschiedlich (siehe Erlduterungen).

2 MaBe, Bezeichnung
Die StoBBpresse braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Form A (mit ausziehbarem Rohr) Form B (mit Folgekolben)
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Presse DIN 1282 -

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Benennung
Norm-Hauptnummer
Form
Nennvolumen in cm3
Mundstiicke
Schutzkappe
Tabelle 1. StoBpresse Tabelle 2. Mundstiicke
Nenn- Forder- Form passend fur:
Form volumen d /, I, Druck | menge/Hub Kegalschmieminpel
3 3
cm bar cm C1 | nach DIN 71 412
max. max. max. min. min.
Trichter-Schmiernippel
A 160 54 365 250 C5 nach DIN 3405
100 45 255 — 200 0,5
B
200 54 300 —
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3 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers

4 Austiihrung
AuBere Teile aus Stahl korrosionsgeschiitzt

5 Lieterumfang
Die Schutzkappe (S) gehort bei beiden Formen zum Lieferumfang.

Zitierte Normen

DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 7168 Teil 1 Alligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 71 412 Kegelschmiernippel

Weitere Normen
DIN 1283 Schmierpressen; Handhebelpresse und Zubehér

Frithere Ausgaben
DIN 1282: 06.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Mundstiick der Kennzahl 2 gestrichen und redaktionell (iberarbeitet.

b) Fir die Mundstiicke mit den Kennzahlen 1 und 3 Kennbuchstaben und Zahlen eingefiihrt (Formen C1 und C5).
c) Normbezeichnung geandert.

Erlduterungen

Fir die StoBpresse der Form A eignen sich Schmierfette von halbfliissig-breiiger bis fester Konsistenz der NLGI-Klasse 0 bis 3
und fir die Form B von halibflussiger bis weicher Konsistenz der NLGI-Klasse 00 bis 2 nach DIN 51 818.

Das AnschluBgewinde der Mundstiicke wurde nicht angegeben, da ein Austausch der Mundstiicke wegen der Gefahr der
Beschadigung des Pumpenzylinders und dem Verlust von Ventifteilen im Druckrohr nicht vorgesehen ist.

GroBere StoBpressen wurden in dieser Norm nicht beriicksichtigt, fir gréBere Schmieraufgaben wurde die Handhebelpresse
nach DIN 1283 entwickelt.
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