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Butyrometer fir Milch 12 836

Mef3bereich 0 bis 5% und dariber, eichfdhig Blaft 1

Milchwirtschafiliche Untersuchungsgerdte

O
Z

Milk butyrometers 0-5 9%, and above Ersatz fir DIN 12836
Butyrométres a lait 0-5 %, et au-dela

Zusammenhang mit der 1SO-Empfehlung ISO/R 488-1966, siehe Erlduterungen.

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Butyrometer fir Milch dienen zur Bestimmung des Feitgehaltes von Milch nach dem Gerberverfahren.
Sie diirfen in Deutschland nur geeicht in den Handel gebracht werden.

Frijhere Ausgaben: DIN 12 836: 1. 54
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Fachnormenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkie im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf} Laborgerdie im DNA
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Alleinverkauf der Normbldatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und K&in DIN 12836 Bl. 1 ez. 1969 reisgr. 2J
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Erlduterungen

Diese Norm stimmt sachlich fast vollsténdig Uberein mit den in der 1SO-Empfehlung
ISO/R 488-1966 ,Butyrometers for the Determination of the Percentage of Fat in Milk
by the Gerber Method”,

»Butyrométres pour la détermination du pourcentage des matiéres grasses dans le lait par
la méthode de Gerber”,

»Butyrometer fir die Bestimmung des Fettgehaltes in Milch nach dem Gerberverfahren”,
beschriebenen Butyrometern fiir 0 bis 5 %, 0 bis 6 %, 0 bis 7 %, und 0 bis 8 %, Fettgehalt.

Die 1SO-Empfehlung R 488 wurde unter deutscher Federflhrung aufgestellt. Sie umfaf3t
die technischen Lieferbedingungen fir 6 Butyrometertypen, namlich

Obis 4% Obis 7%
Obis 5% Obis 8%
Obis 6% Obis10%

von denen der Typ 0 bis 4 %, bereits als DIN 12836 Blatt 2, Ausgabe August 1966, vorliegt.
DIN 12836 Blatt 1 ersetzt DIN 12 834, Ausgabe Januar 1954, In die Neufassung wurde die
GroBe A5 aufgenommen und die Festlegungen fiir den Gummistopfen gestrichen, da
heute teilweise Butyrometerverschlisse aus anderem geeignetem Material verwendet
werden.
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