DK 542.3:637.127.6 : 666.17 DEUTSCHE NORMEN August 1966

Milchwirtschaftliche Untersuchungsgerdte DIN

Butyrometer fir Milch 12836
Mefibereich O bis 4%, eichfdhig Blatt 2

0 to 4 per cent milk butyrometer

Zusammenhang mit dem 1SO-Entwurf Nr 700—1963 siehe Erléuterungen.

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstal.

Butyrometer fir Milch dienen zur Bestimmung des Fettgehaltes von Milch nach dem Gerberverfahren, Sie dirfen in
Deutschland nur geeicht in den Handel gebracht werden.
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3 Kdrper\ 5 Werkstoff: Glas, gut durchsichtig und farblos, hydrolytische
E i i Klasse 1 bis 3 nach DIN 12111 und der Laugenklasse 2 nach
£ DIN 53322 entsprechend. Handelsiibliche Kennzeichen fiir die
s Glasart (farbige Streifen) sind zuldssig.
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g AusfGhrung: Praktisch spannungsfrei, Halsrand etwa doppelte
2 Wanddicke, Skale gedtzt, Ziffern in Mittelschrift 4 DIN 1451,

Striche und Ziffern daverhaft gefdrbt.

Beschriftung: Auf dem Kérper deutlich und haltbar (Schrift
nach DIN 1451): Milch é5°

Herkunfisbezeichnung oder Schutzmarke und das Verbands-
zeichen OIN nach DIN 31

Ferner ist zuldssig: Laufende Herstellungsnummer
Pipetten zum Butyrometer fiir Milch siehe DIN 12837
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Erlduterungen

Diese Norm stimmt sachlich fast vollstéindig Gberein mit dem im 1SO-Entwurf Nr700— 1963

“Butyrometers for the Determination of the Percentage of Fat in Milk by the Gerber
Method”,

« Butyrometres pour la détermination du pourcentage des matiéres grasses dans le lait
par la méthode de Gerber »,

~Butyrometer fir die Bestimmung des Fettgehaltes in Milch nach dem Gerberverfahren®,
beschriebenen ,,0 to 4 per cent butyrometer for testing milk®.

Der ISO-Entwurf Nr 700 wurde vom Technischen 1SO-Komitee TC 90 Milchuntersuchungs-
gerdte”, Sekretariat Deutscher NormenausschuB3, unter deutscher Federfihrung aufgestellt.
Er umfafit die technischen Lieferbedingungen fiir 6 Butyrometertypen, némlich

0 bis 4<%,
0 bis 5%,
0 bis 6%,
0 bis 7 %,
0 bis 8%,
0 bis 10%,

von denen die Typen 0 bis 6 %, 0 bis 7 % und 0 bis 8 %, Fett bereits als DIN 12836, Aus-
gabe Januar 1954, vorliegen. Eine Neufassung dieser Ausgabe wird als DIN 12836
Blait 1 herausgegeben.

Der ArbeitsausschuB3 ,Milchuntersuchungsgerdte” des FNA Landwirtschaft im Deutschen
Normenausschu3, der die ISO-Dokumente iiber Milchbutyrometer erarbeitete und kom-
mentierte, beschlof8 auf seiner 18. Sitzung am 23. 6. 64 in Stuitgart/Hohenheim, eine auf
dem ISO-Entwurf Nr 700 basierende DIN-Norm iiber ein Butyrometer fiir Milch mit einem
Mefbereich von 0 bis 4 %, aufzustellen.

Die folgende Tabelle gibt Abmessungunterschiede des Butyrometers A 4 DIN 12836 und
des ,,0 to 4 per cent butyrometers for testing milk" nach ISO/DR 700 wieder:

Butyrometer fiir Milch 0 bis 4 %,

DIN 12836 Blatt 2

ISO/DR 700

Gesamtidnge

Halslange

Innendurchmesser des Halses
AuBBendurchmesser des Kdrpers
AuBendurchmesser der Birne
Inhalt der Birne

Abstand zwischen dem Skalenrohr-
ansatz am K&rper und dem Teil-
strich 0

Abstand zwischen dem Skalenrohr-

ansatz an der Birne und dem Teil-
strich 4

Teilstrichbreite
Halsausfihrung

190 mm £ 2,5 mm
15mm 1 mm
1,5 mm £ 0,5 mm
23,5 mm + 2 mm
14 mm=1 mm

8 mm % 5 mm

8 mm*=5 mm
0,1 mm bis 0,15 mm
Glatthals

190 mm * 5 mm
145 mm £ 1,5 mm
11 mm £ 0,5 mm

max. 25 mm

max. 15 mm

min. 1,5 ml

min. 3 mm

min. 3 mm
0,1 mm bis 0,2 mm

Glatthals oder
Rillenhals
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