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DEUTSCHE NORMEN August 1975

Milchwirtschaftliche Untersuchungsgerite

Butyrometer fiir Milch 1 2—8_36
MeRbereich 0 bis 10 %, eichfdhig Teil 3
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ISO/R 488, siehe Erlduterungen.

Apparatus for dairy analyses; milk butyrometer 0 to 10 %, calibrated

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Butyrometer fiir Milch dienen zur Bestimmung des Fettgehaltes von Milch nach dem Gerberverfahren. Sie diirfen in
Deutschland nur geeicht in den Handel gebracht werden.
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Fachnormenausschuf Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (FL) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf} Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DNA

Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu
wihlen.

Bezeichnung des Butyrometers (A) fiir Milch mit einem
MeRbereich von 0 bis 10 %*) ohne Gummistopfen:

Butyrometer A 10 DIN 12 836

Inhalt Wanddicke
des Korpers vom Halsansatz des .
bis Teilstrich 0 Skalenrohrs Kleinstmal3
1%
(21,0 % 0,4) ml entspricht 0,9
0,125 mi
Skal Teilstrichldnge Teil-
we:tn i Kleinstmaf strich- |Bezifferung
fiir ganze % [fiir fiinftel % | breite
0,1 bis jedes
0,2% 7 3 0,2 ganze %

Eichfehlergrenze: Fir den Gesamtrauminhalt und jeden
Teilrauminhalt des Skalenrohrs die Hilfte eines
kleinsten Teilraumabschnitts
Meftemperatur: 65°C

Werkstoff: Durchsichtiges Glas der hydrolytischen
Klasse 1 nach DIN 12 111 und der Laugenklasse 2
nach DIN 52 322, frei von schiddlichen Spannungen
und frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen
oder Haltbarkeit beeintrichtigen. Kennzeichnung der
Glasart durch farbigen Streifen zuléssig.

Ausfiihrung: Halsrand etwa doppelte Wanddicke,
Beschriftung dauerhaft angebracht. Ziffern in Mittel-
schrift 4 DIN 1451, Striche und Ziffern dauerhaft
gefirbt.

Beschriftung: Deutlich ablesbar und dauerhaft (Schrift
nach DIN 1451).

Auf der Skale: %

Kennzeichnung: Auf dem Korper: Milch 65 °C

Name oder Warenzeichen des Herstellers oder Hiandlers
und das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

Zulassig: Fortlaufende Herstellnummer

*) Massengehalt an Fett in % nach Gerber, bestimmt nach
DIN 10 310.
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Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1
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Seite 2 DIN 12 836 Teil 3

Erlduterungen

Diese Norm stimmt sachlich fast vollstindig iiberein mit dem in der [SO-Empfehlung
ISO/R 488-1966 ,,Butyrometers for the determination of the percentage of fat in

milk by the Gerber method*,

,,Butyrométres pour la détermination du pourcentage des matiéres grasses dans le lait
par la méthode de Gerber®,

,,Butyrometer fiir die Bestimmung des Fettgehaltes in Milch nach dem Gerberverfahren
beschriebenen Butyrometer fiir 0 bis 10 %.

Die ISO-Empfehlung R 488 wurde unter deutscher Federfiihrung aufgestellt. Sie umfaft
die technischen Lieferbedingungen fiir 6 Butyrometertypen, nimlich

¢

0 bis 4 % Obis 7%
0 bis 5% 0O bis 8%
0 bis 6 % 0 bis 10%
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