DK 542.3 : 637.127 : 666.174.2 DEUTSCHE NORMEN Mdrz 1964

Verdiinnungspipette DIN

nach Demeter 1,1 ]2 838

Dilution pipette, Demeter type 1,1

8% Mafle in mm
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Bezeichnung der Verdiinnungspipette fir einen Inhalt bis zur oberen Ring-
marke von 1,1 ml:

Pipette 1,1 DIN 12838
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5 Pl Werkstoft:
3 : : Glas fir Laboratoriumsgeréte, praktisch farblos, gut durchsichtig und
=) pod praktisch spannungsfrei, mindestens der hydrolytischen Klasse 3 nach
£ ; : DIN 12111 und der Laugenklasse 2 nach DIN 52 322 entsprechend
Q
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g ! : Ausfihrung:
-féj P : Rohrenden senkrecht zur Achse abgeschnitten und leicht verschmolzen
2 |
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g ! Ringmarken:
é i { Senkrecht zur Achse durch Atzen daverhaft angebracht, Strichbreite
£ : { maximal 0,3 mm
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3 \° y s Inhalt:
_c‘g obere 154 - E ‘3 Yon der Auslaufspitze bis zur unteren Ringmarke: 1 ml +0,05ml;
- c T b2 3 - .
f;” Ringmarke ﬁ < 8 von der unteren Ringmarke bis zur oberen Ringmarke: 0,1 ml £0,005 ml
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S il S Justierung:
3 it Qs Fir Wasser bei 20 °C.
£1 untere il £ auf Ablavf ........ for Inhalt 0,1 ml
5| Ringmarke h: x auf Ausblasen ...... fur Inhalt 1ml
y ,
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H i Beschriftung:
g H Durch Atzen dauerhaft angebracht, symmetrisch in Rohrmitte, lesbar bei
1 // \\I\ lotrecht stehender Pipette
'g : ] Uber der unteren Ringmarke: 1
N : I Uber der oberen Ringmarke: 1,1
5 Pt S in Richtung der Achse lesbar
K : : gg oberhalb der oberen Ringmarke: ml 20°.
Z
! I § Auf gleicher Zeile kann ferner die Herkunftsbezeichnung oder Schutz-
: L x marke und das Verbandszeichen BIN nach DIN 31 angebracht werden.
P!
BR | Schrift:
- Mittelschrift 3,5 nach DIN 1451
+
2 | Verdinnungspipette nach Demeter 2,2 siehe DIN 12839 (z. Z. noch Entwurf)
1,8$10,3 Erlduterungen Seite 2
Fachnormenausschuf? Landwirtschaft im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
FachnormenausschuB Laborgerdte im DNA
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Erlduterungen

Seitens der deutschen Methodenkommission wurde die Normung eichféhiger Verdinnungspipetien
fir bakteriologische Untersuchungen mit einer Auslauféfinung von 1,4 mm (& angeregt.

For die Vorbereitung dieser Arbeiten setzte der Arbeitsausschut ,Milchwirtschaftliche Untersuchungs-
gerdte” eine Arbeitsgruppe ein. Eingehende Untersuchungen der Arbeifsgruppe zeigten, daf} es
nicht erforderlich ist, diese Pipetten zu eichen. Eine Eichung ist auch schon deshalb nicht durchfishrbar,
da diese Pipetten (fir den Inhalt 1 ml) auf Ausblasen zu justieren sind. Weiterhin ergab die Aus-
sprache im AusschuB3, daf® Pipetten mit verschiedenen Auslauféffnungen gewiinscht und geliefert werden.
Etwa 90v. H. der Pipetten kommen mit einer Auslauféffnung von etwa 2mm (J zur Auslieferung.

Es wurde daher erwogen, zwei Pipetten mit einer Auslauféffnung von 1,4 und 2,0 mm (J zu normen,
was jedoch in der Praxis wegen der Unterscheidung beider Pipetten im Laboratoriumsbetrieb Schwierig-
keiten ergeben wiirde. Da fir Milch die Auslaufgeschwindigkeit bei beiden Pipetten praktisch gleich
ist, einigte sich der Ausschu auf die Normung einer einzigen Pipefte mit einer Auslauféfinung von
1,8 £0,3 mm ¢, die nicht nur fir Milch, sondern auch fir andere flissige Milcherzeugnisse, wie Milch-
mischgetrinke usw., geeignet ist.
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