DK 621.896.6 : 62-729.2 : 62-726.7 DEUTSCHE NORM November 1990

Schmierpressen —D—m
Fettkartuschen fur Handhebelpresse -

HauptmaBe 1 284

Grease guns; cartridges for lever type-hand gun; main dimensions Ersatz fur Ausgabe 05.72
Pompes de graissage; cartouches a graisse pour presse au levier a main; dimensions principales

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir leere Fettkartuschen, die mit Fett gefullt in Handhebelpressen nach DIN 1283 eingesetzt werden.

2 MasBe, Bezeichnung
Die Fettkartuschen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Nennvolumen: 450 cm?3

Form G (glatt) Form W (mit Wulst)
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Bezeichnung: Kartusche DIN 1284 - G

Benennung
Norm-Hauptnummer
Form

3 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers

4 Ausfithrung

Die Fettkartusche ist nach der Befillung mit einem AbschluBdeckel zu verschlieBen. Er muB3 so gestaltet sein, daB beim
Abnehmen keine Fingerverletzungen entstehen. Ausflihrung nach Wahl des Herstellers.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Beriin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschufB Eisen-, Blech- und Metaliwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

Nacum i ]
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 1284 Nov 1990 Preisgr. 5
11.90 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 1284:1990-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-1284-1990-11
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Seite 2 DIN 1284

Zitierte Normen
DIN 1283 Schmierpressen; Handhebelpresse und Zubehor

Frithere Ausgaben
DIN 1284: 05.72

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- Norm redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Die Fettkartuschen in glatter Ausfiihrung und mit Wulst, kénnen in den Handhebelpressen wechselweise verwendet werden.
Festlegungen fir gefiillte Fettkartuschen konnten in diese Norm nicht aufgenommen werden, da keine aligemeine Bestelinorm fir
Schmierstoffe bestent.
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