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Laborgerite aus Glas

Westergren-Rohre

fiir die Erythrozyten-Senkungs-Reaktion 1
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Pipette de Westergren pour la réaction de sédimentation des globules rouge

Maf3e in mm

1. Geltungsbereich |

Westergren tubes for the erythrocyte sedimentation rate of red blood corpuscles

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
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Diese Norm gilt fiir Westergren-Rohre in der Ausfiihrung
nach Katz (siehe Erlduterungen) zur Bestimmung der
Erythrozyten-Senkungs-Reaktion (ESR). |
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2. MaB3e und Bezeichnung

Bezeichnung eines Westergren-Rohres (WR) fiir die
Erythrozyten-Senkungsreaktion:

Westergren-Rohr WR DIN 12 845

3. Werkstoff

Kapillarrohr aus Glas der hydrolitischen Klasse 1, 2 oder 3
nach DIN 12 111; praktisch farblos, ohne schidliche
Spannungen und Glasfehler, die Haltbarkeit, Aussehen
und Ablesbarkeit beeintrachtigen.

40

4. Ausfiihrung

Unteres Rohrende: feuerpoliert oder geschliffen, gefast
und poliert.

Oberes Rohrende: feuerpoliert oder geschliffen und
gefast. Skalenwert 1 mm (Millimeterskale, keine Volumen-

3
o3

U S,

N

| _—Feld fur Beschriftung

skale), Skaleneinteilung von oben nach unten, Teilstrich-
breite 0,2 mm * 0,05 mm; Bezifferung in Engschrift 3
DIN 1451, senkrecht zur Achse, rechts der Teilung an
jedem 10. Teilstrich.

Einfarbung bestindig gegen Desinfektionsmittel und
Trockensterilisation bei 180 °C.
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5. Fehlergrenzen

Zulassige Fehler bei zwei aufeinanderfolgenden Teil-
strichen: 0,2 mm. Intervallfehler bei einem Skalenab-
schnitt von 50 mm: 0,2 mm.
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6. Beschriftung und Kennzeichnung

Oberhalb der Skale (siehe Bild): mm

Im Feld fiir Beschriftung:

a) ,,Westerngren-Rohr

b) Das Verbandszeichen BIN nach DIN 31

c) Name oder Warenzeichen des Herstellers oder Héndlers

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

3~
S 3

[T

t1f

Millimeterteilung 190x1mm,0 oben,
letzter bezifferter Teilstrich 180
190+03
fo
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7. Verpackung

Westergren-Rohre werden so verpackt, daf} sie ausreichend
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Auf der Verpackung ist gut sichtbar und dauerhaft zu

gegen Transport- und Lagerungsschiaden geschiitzt sind. 6255 . ﬁj
vermerken: Westergren-Rohre DIN 12 845.

Fachnormenausschuf Medizin (DNA)

Fachnormenausschufy Laborgerite im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln
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Erliuterungen

Senkungsrohre trugen urspriinglich nur eine einzige Marke 200 mm oberhalb der Spitze, so da
fiir die Ablesung ein Zentimetermaf angelegt werden mufte. Die heute gebriuchliche Millimeter-
einteilung wurde von Katz (siehe Erg. in Med. Kinderh. Bd. 33 (1928), S. 266-392) eingefiihrt.
Wegen der verschiedenen Faktoren, die das Ergebnis der Senkungsreaktion beeinflussen konnen,
ist bereits das Verfahren in DIN 58 935 Blatt 1 (Vornorm) genormt. Das Westergren-Rohr,
bisher auch Westergren-Pipette genannt, stimmt mit den Vorschriften der Deutschen Eichordnung
§ 773 iiber Blutsenkungsrohre sowie mit den in der britischen Norm BS 2554: 1968 ,,Westergren
tube for measurement of erythrocyte sedimentation rate* festgelegten Senkungsréhrchen Typ 1
fir rote Blutkorperchen iiberein.

Westergren-Rohre miissen beim Gebrauch mit Hilfe eines Lotes oder einer Wasserwaage lotrecht
aufgestellt werden; die Raumtemperatur ist zu ermitteln. ‘

Zu beachten ist ferner, da das Verdiinnungsverhiltnis (1 Teil Natriumcitratlosung, 4 Teile Blut)
genau eingehalten ist. Zu diesem Zweck wird hiufig eine ,,Westergren-Spritze‘* verwendet, deren
Kolben bei 0,4 ml und 2,0 ml einrastet, aber auch weiter herausgezogen werden kann, um das
Blut mit der Natriumcitratlosung gut durchmischen zu konnen.
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