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Laborgerate aus Glas

Zellenzahlkammern .
Allgemeine Anforderungen
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Laboratory glassware; haemacytometer counting chambers; general requirements
Verrerie de laboratoire; cellules & numération; conditions générales

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Zellenzéhlkammern mit einem (E)
oder zwei {D) Zahlnetzen, die zur Abgrenzung kleiner
Fliissigkeitsmengen mit Blutzellen oder Teilchen entspre-
chender GroRe dienen und aus einer Grund- und einer
Deckplatte bestehen und legt insbesondere meBtechnisch
wichtige MaRe, Form- und Lagetoleranzen fest.

2 Volumenbegrenzung

Obere Volumenbegrenzung ist die Unterflache der Deck-
platte.

Untere Volumenbegrenzung ist der Kammerboden.

Seitliche MaBraumbegrenzung sind die gedachten Ebenen,

die bei senkrechter Projektion der Netzteilung auf die

Deckplatte gebildet werden.

Anmerkung: Der dadurch gebildete MalRraum kann Uber
der gesamten Netzteilung oder iiber Teilen davon
liegen.

3 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder
3 nach DIN 12111, frei von schiddlichen Spannungen
und frei von sichtbaren Glasfehlern, insbesondere im
Beobachtungsfeld.

4 Zellenzahlkammer

4.1 Grundplatte mit Kammer
4.1.1 Kammertiefe

Der Abstand (a) zwischen Kammerboden und Ebene der
Auflageflachen fiir die Deckplatte (Kammertiefe) soll
0,1 mm oder 0,2 mm betragen.

4.1.2 Ebenheit

Der Kammerboden muR im Bereich des Zahlnetzes oder
der Zahlnetze eben sein. Die Auflagefldchen missen sich
in einer Ebene befinden.

Die Auflageflachen miissen eben sein und zwar

a) iiber die Breite des parallel verlaufenden Zahlnetzes,

b) jedoch mindestens iiber eine Gesamtlange von 10 mm
symmetrisch zum parallel verlaufenden Zahinetz
gelegen.

4.1.3 Zahlnetze

Der Kammerboden soll vorzugsweise 2 Zahlnetze des
gleichen Systems haben.

Die Netzeinteilung muR rechtwinklig sein und darf aus
einem System von Teilstrichen mit gleichbleibenden
oder gruppenweise regelmaig wechselnden Teilstrich-
abstanden bestehen.

Die Teilstrichabstande der Netzeinteilung sollen 0,05 mm,
0,2 mm oder 0,25 mm betragen.

Die Teilstrichbreite darf nicht groBer als 0,005 mm sein.
Einzelne Teilstriche diirfen durch Begleitstriche hervor-
gehoben sein. Hervorgehobene Teilstriche miissen gleiche
oder gruppenweise gleiche Abstdnde haben. Der Abstand
zwischen einem (hervorgehobenen) Teilstrich und dem
Begleitstrich darf nicht kieiner sein als 0,005 mm.

4.1.4 Ausfiihrung

Die Netzlinien auf dem Kammerboden sollen eingeritzt,
eingeatzt oder in anderer geeigneter Weise aufgebracht
sein. Der Kammerboden darf durchsichtig oder zur
leichteren Beobachtung mit einer diinnen Metallschicht
verspiegelt sein, die die Netzlinien hell auf dunklem
Untergrund erscheinen 1Rt {Ausfiihrung ,,hellinig”).

Die Unterseite der Grundplatte darf im Bereich eines
Zahlnetzes eine Vertiefung aufweisen.

4.2 Deckplatte
421 Form

Als Deckplatte dient ein diinnes quadratisches oder recht-
eckiges Glasplattchen.

4.2.2 Ebenheit

Die zur Volumenbegrenzung dienenden Flachen der
Deckplatte miissen eben sein.

Fortsetzung Seite 2

Mai 1984

Normenausschufl Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschull Medizin (NAMed) im DIN
Normenausschu3 Feinmechanik und Optik (NA FuQ) im DIN

Documents

TR TT TR e R T

Vertr.-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
05.84

Full document details: DIN 12847-1:1984-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-1-1984-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-1-1984-05

Seite 2 DIN 12847 Teil 1

5 Anforderungen

Die Grenzabweichungen betragen:

— fiir die Kammertiefe im Bereich eines Zahlnetzes * 2 % des Sollabstandes

— fiir Abstinde von weniger als 0,4 mm zwischen beliebigen Netzlinien £ 0,002 mm

— fiir Abstande von 0,4 mm oder mehr zwischen beliebigen Netzlinien = 0,5 % des Sollabstandes
— fiir die Winkel der Netzeinteilung + 1°

Die Ebenheitstoleranz nach DIN 7184 Teii 1 betragt:

— fiir den Kammerboden im Bereich eines Zahlnetzes 0,002 mm

— fiir die Auflageflachen im Bereich eines Zahinetzes 0,002 mm

— fiir die Deckplattenflachen 0,003 mm

Die Deckplatten miissen den Anforderungen an Deckglaser nach DIN 58 884 entsprechen.

Zellenzahlkammern
mit zwei Zahinetzen (D) mit einem Zahlnetz (E)

Auflageflache Kammerboden Auflageflache Kammerboden

o iy

o

o
i

6 Kennzeichnung

Folgende Aufschriften und Kennzeichen sind dauerhaft auf jeder Zahlkammer anzubringen:
a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers oder Handlers

b) das Verbandszeichen DIN

¢) das System des Zahlnetzes

d) die Kammertiefe

e) die Flache des kleinsten Quadrates in mm?2

Die Aufschriften und Kennzeichen sollen die Priifungen nach DIN iSO 4794 bestehen.

Zitierte Normen
DIN 7184 Teil 1 Form-und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen

DIN 12111 Priifung von Glas; GrieRverfahren zur Priifung der Wasserbestandigkeit von Glas als Werkstoff bei
98°C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 58 884 Objekttrager, Deckglaser, Immersionsmittel fiir Mikroskope

DIN I1SO 4794 Laborgerate aus Glas; Verfahren zur Priifung der chemischen Bestandigkeit von Farben zur Farb-

kennzeichnung

Weitere Normen

DIN 12750 Laborgeréte aus Glas; Blutmischpipetten fiir Blutkdrperchenzahlung
DIN 58932 Teil 1 Bestimmung der Partikelkonzentration der Blutkérperchen; Begriffe, Einheiten, Probenahme,
Probenvorbereitung

Internationale Patentklassifikation

B 01 L3-00 .
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12847-1:1984-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-1-1984-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-12847-1-1984-05

