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Anforderungen

Laborporzellan
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Prufung

Laboratory porcelain; requirements, methods of test

Porcelaine de laboratoire; specifications, méthodes d‘essay

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Empfehlung

ISO/R 1775-1970, siehe Erlauterungen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen und die Priifverfahren
fir Laborgerdte aus Hartporzellan (Typ KER110.1 nach
DIN 40 685) fest.

2. Probenahme

Die fiir die Priifung verwendeten volistdndigen Gerate oder
Bruchstiicke mussen eine reprasentative Stichprobe der
Produktions-Charge oder der Lieferung als Ganzes sein.

Sie sollen nach einem zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer vereinbarten Probenahmeverfahren entnommen
werden.

3. Anforderungen

3.1. Dichtheit des Scherbens

Bei der Priifung nach Abschnitt 4.1 darf an keinem der ge-
priiften Probestiicke bzw. an keinem Bruchstiick

a) eine allgemeine Verfarbung unglasierter Stellen ein-
treten

b) Farbstoff zwischen Glasur und Scherben eindringen.

Anmerkung: Einzelne punktférmige, scharf begrenzte
Verfdrbungen an unglasierten Stellen sind zuldssig.

3.2. Glasur (Poren- und RiBfreiheit)

Bei Priifung nach Abschnitt 4.1 diirfen an keinem der ge-
priften Probestiicke bzw. an keinem Bruchstick ver-
laufende oder einen Rand bildende Farbflecke auftreten.

3.3. Temperaturwechselbestandigkeit

Bei der Priifung nach Abschnitt 4.2 darf keiner der ge-
priiften Tiegel zerbrechen oder nach dem Abschrecken
durchgehende Spriinge oder Glasurrisse aufweisen.

3.4. Glasurbestiandigkeit bei 900 °C

Bei Priifung nach Abschnitt 4.3 diirfen keine Glasurstellen
aneinander haften.

3.5. Gewichtsédnderung beim Glilhen

Bei Prifung nach Abschnitt 4.4 darf bei keinem Probe-
stiick die ermittelte Gewichtsdnderung mehr als 0,1mg je
10 g Gewicht jedes gepriiften Stiicks betragen.

3.6. Bestandigkeit gegen Salzsédure

Bei Priifung nach Abschnitt 4.5.5.1 darf bei keinem Probe-
stiick der ermittelte Gewichtsverlust mehr als 1mg je dm?
der benetzten inneren Oberflache jedes gepriiften Stiicks
betragen.

3.7. Bestandigkeit gegen Sodalésung

Bei Priufung nach Abschnitt 4.5.5.2 darf bei keinem Probe-
stiick der ermittelte Gewichtsverlust mehr als 10 mg je dm?2
der benetzten inneren Oberflache jedes gepriiften Stlicks
betragen.

3.8. Bestandigkeit gegen Natronlauge

Bei Prifung nach Abschnitt 4.5.5.3 darf bei keinem Probe-
stiick der ermittelte Gewichtsverlust mehrals 60 mg je dm?2
der benetzten inneren Oberflache jedes gepriiften Stiicks
betragen.

4. Priifung

4.1. Priifung auf Dichtheit
des Scherbens und Poren- bzw. RiBfreiheit
4.1.1. Proben

Vollstandige Gerédte oder Bruchstiicke, jeweils aus ver-
schiedenen Geraten enthommen.

4.1.2. Priifmittel
Eosin-Ldsung, 0,5 %/gig, wésserig
4.1.3. Durchfiihrung

Die Proben nach Abschnitt 4.1.1 werden in die Priifldsung
gelegt und 18 Stunden lang darin belassen. AnschlieBend
werden sie mit Wasser abgespiilt, mit einem Tuch abge-
trocknet und mit Hilfe einer Lupe untersucht.

4.2. Priifung auf Temperaturwechselbestéandigkeit
4.2.1. Proben
Tiegel, Durchmesser = 46 mm

4.2.2. Priifgerat

Ein geeignetes Priifgerat ist im Bild dargestelit, es setzt
sich zusammen aus

a) einem Rohrofen, bestehend aus einem vertikal an-
geordneten Rohrvon 100 mminnerem Durchmesserund
600 mm Hohe, das in halber Hohe mit einem seitlichen
Thermometerstutzen versehen und oben mit einem ab-
nehmbaren Deckel verschlossen ist. Das Rohr ist liber
seine ganze Lidnge mit einer nach auBen isolierten
Heizwicklung mit einer elektrischen Leistungsauf-
nahme von 1kW sowie einer Temperaturregeleinrich-
tung versehen.

b) einem Gestell aus diinnem Draht, das zur Auf-
nahme des zu priifenden Tiegels dient und so am Deckel
des Rohrofens befestigt ist, daB es nach Zuriickziehen
des Thermometers und des Arretierstiftes in ein unter-
gestelltes GefaB fallen kann.

c) einem teilweise eintauchenden Thermometer,
Eintauchtiefe 100 mm, MeBbereich 100 bis 300 °C (oder
mit einem anderen MeBbereich, derden MeBwert 250 °C
gut abzulesen gestattet, Skalenwert = 2°C.
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4.2.3. Durchfiihrung

Der zu priifende Tiegel wird mit dem Boden nach unten in
das Gestell des Priifgerdts gelegt und 15 Minuten lang auf
einer Temperatur von (250 £ 2) °C gehalten. AnschlieBend
wird das Gestell ausgeklinkt, so daB es in ein untergestelltes,
mit Wasser von 20 °C gefiilltes Gefas fallt.

Der Tiegel wird auf Bruch untersucht und, falls er nicht ge-
sprungen ist, in eine 0,5%ige wasserige Eosin-Lésung
eingetaucht und nach Abschnitt 4.1.3 weiter behandelt.
Wenn der Tiegel bei der ersten Behandlung nicht zer-
brochen oder gesprungen ist, wird der Versuch noch zwei-
mal wiederholt.

4.3. Priifung auf Glasurbestandigkeit bei 900°C
4.3.1. Proben

Vollsténdige Geréate (Tiegel oder Schalen) und aus gleich-
artigen Gerédten entnommene Bruchstiicke.

4.3.2. Priifgerat

Elektrisch beheizter Muffelofen fiir eine Temperatur von
900°C.

4.3.3. Durchfiihrung

In einen Tiegel oder eine Schale werden einige saubere
Bruchstiicke von Tiegeln oder Schalen gleicher Herkunft
gelegt und zwar so, daB sich die glasierten Flichen so
innig wie maoglich beriihren. Der Tiegel oder die Schale
wird dann 2 Stunden lang im Muffelofen auf einer Tem-
peratur von 800 °C gehalten. Nach dem Abkiihlen wird fest-
gestellt, ob die Bruchstiicke aneinander oder am Auf-
nahmegefaB haften.

4.4. Priifung auf Gewichtsénderung beim Gliihen
4.4.1. Proben
Vollstandige Gerate

4.4.2. Priifgerat

Elektrisch beheizter Muffelofen fiir eine Temperatur von
950 bis 1000 °C.

4.4.3. Durchfiihrung

Die Geréate werden in kalter 1-N-Salzséure gewaschen, mit
destilliertem Wasser abgespiilt, getrocknet und bei Rot-
glut (etwa 800 °C) gegliiht. Nach dem Abkiihlen auf Raum-
temperatur werden sie gewogen und nochmals gegliiht,
bis Gewichtskonstanz1) erreicht ist. AnschlieBend werden
sie 2 Stunden lang im Muffelofen auf einer Temperatur von
950 bis 1000 °C gehalten und nach Abkiihlen auf Raum-
temperatur erneut gewogen.

4.5. Priifung auf Besténdigkeit
gegen Salzsaure, Sodalésung und Natronlauge

4.5.1. Proben
Vollstandige Geréte (Tiegel, Schalen usw.)

4.5.2. Priifmittel

Salzsdure (600 mi Salzsdure, Dichte 1,16 g/ml, werden
mit destilliertem Wasser auf 11 aufgefiillt)

Sodaldsung (50g wasserfreies Natriumcarbonat oder die
entsprechende Menge Na;COg3 - 10 H,0O wer-
den in destilliertem Wasser geldst. Die Lo-
sung wird mit destilliertem Wasser auf 11 auf-
gefulit)

Natronlauge (50g Natriumhydroxid werden in destillier-
tem Wasser gelost. Die Losung wird mit
destilliertem Wasser auf 11 aufgefiillt)

4.5.3. Priifgerat

— Wasserbad mit Einlegeringen, elektrisch beheizbar

— Waérmeschrank fiir Temperaturen bis 120°C

— Feinwaage, Hochstlast = 50g, Skalenwert 0,1mg oder
kleiner.

4.5.4. Vorbereitung der Proben

Die zu prifenden Porzellangerate werden mit kalter
1-N-Salzsdure und anschlieBend mit destilliertem Wasser
ausgewaschen, bei 120°C bis zur Gewichtskonstanz1)
getrocknet und nach Abkiihlen auf Raumtemperatur ge-
wogen.

Anmerkung: Wird fiir diese Wédgung eine zweischalige
Waage benutzt, so ist das zu priifende Porzellangeréit ge-
gen ein dhnliches Gerét auszutarieren.

4.5.5. Durchfiihrung

Bei Prifung nach den Abschnitten 4.5.5.1 bis 4.5.5.3
soll sich das Volumen der Priiflésung nach dem Erwédrmen
der Probestiicke im Dampfraum eines Wasserbades um
nicht mehr als 10% geandert haben, andernfalls ist das
Priifergebnis als unguitig zu betrachten.

4.5.5.1. Prifung auf Bestandigkeit gegen Salzsaure

Das zu priifende Gerat (Probestiick) wird zu % seines Fas-
sungsvermodgens mit Salzsdure nach Abschnitt 4.5.2 ge-
fillt, mit einem Uhrglas abgedeckt und 4 Stunden lang im
Dampfraum eines Wasserbades erwarmt. Nach dieser Zeit
wird das Probestiick mit destilliertem Wasser ausge-
waschen, bei 120 °C bis zur Gewichtskonstanz ) getrock-
net und gewogen (siehe auch Abschnitt 4.5.4).

4.5.5.2. Prifung auf Bestdndigkeitgegen Sodaldosung

Das zu priifende Gerat (Probestiick) wird zu % seines Fas-
sungsvermdégens mit Sodalosung nach Abschnitt 4.5.2 ge-
fillt, mit einem Uhrglas abgedeckt und 4 Stunden lang im
Dampfraum eines Wasserbades erwarmt. Nach dieser Zeit
wird das Probestiick zunédchst mit 1-N-Salzsdure und an-
schlieBend mit destilliertem Wasser ausgewaschen, bei
120°C bis zur Gewichtskonstanz') getrocknet und ge-
wogen (siehe auch Abschnitt 4.5.4).

1) Die Gewichtskonstanz gilt als erreicht, wenn sich zwei
aufeinanderfolgende Wagungen um nicht mehr als
0,05 mg je 10g der Probestiicke unterscheiden.
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