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luftgefiillt 1286
Zeitstandverhalten Teil 1
Insulating glass units; Air filled; Aging behaviour Ersatz fur Ausgabe 02.84

Vitrages isolants; Rempli d’air; Comportement de fluage

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt fur luftgefiilites Mehrscheiben-Isolierglas
mit Trocknungsmittel (L1) und ohne Trocknungsmittel
(L2) Anforderungen an den Zustand bei Anlieferung und
nach einer beschieunigten Alterungsprifung fest.

Die Priifergebnisse nach dieser Norm lassen auf das
Zeitstandverhalten der gepriften Isolierglaserzeugnisse
schlieBen.

2 Begriffe
21 Luftgefiilites Mehrscheiben-Isolierglas™)

Ein luftgefilites Mehrscheiben-Isolierglas nach dieser
Norm besteht aus zwei oder mehr gleich- oder ungleichar-
tigen Glasscheiben oder Scheiben aus organischen Werk-
stoffen, bei denen der Abstand durch Stege oder spezielle
Formgebung mit SchweiBnaht am Rand sichergestellt ist.
Sie bilden eine gegen die AuBenatmosphéare verschlos-
sene Einheit. Die Stege kénnen entweder mit dem Glas
verlbtet oder Uber geeignete Dichtstoffe mit diesem ver-
klebt sein und geeignete Trocknungsmittel enthalten.

2.2 Zeitstandverhalten

Als Zeitstandverhalten wird das Verhalten der Mehrschei-
ben-lsolierglaser in eingebautem Zustand Uber langere
Zeit bezeichnet.

3 Bezeichnung

Bezeichnung von Mehrscheiben-Isolierglas mit Luftfil-
lung und Trocknungsmittel (L 1):

Isolierglas DIN 1286 — L1

Bezeichnung von Mehrscheiben-Isolierglas mit Luftfil-
lung ohne Trocknungsmittel (L2):

Isolierglas DIN 1286 — L2

4 Anforderungen
4.1 Taupunkttemperaturen

411 Im Anlieferungszustand missen alle Mehrschei-
ben-Isolierglaser eine Taupunkttemperatur von < -30°C
besitzen.

41.2 Nach der Klimawechselpriifung nach Abschnitt 5.4
muB die Taupunkttemperatur eines jeden Mehrscheiben-
Isolierglases < -20°C sein.

4.2 Beladung des Trocknungsmittels

4.21 Bei Mehrscheiben-lIsolierglas mit Luftfiillung und
Trocknungsmittel (L1) darf im Anlieferungszustand die
Beladung fir jede Probe bei Kieselge! ais Trocknungsmit-
tel héchstens 3,0% (massenbezogen) und bei Zeolith
sowie bei Gemischen aus Kieselgel und Zeolith héch-
stens 4,0 % (massenbezogen) sein.

4.2.2 Nach der Klimawechselpriifung darf der Unter-
schied der Beladung zwischen den Mittelwerten vor
Beginn und nach AbschiuB der Prifung 2,5% (massenbe-
zogen) nicht (berschreiten. Die Einzeiwerte dirfen nicht
héher als 3,0 % (massenbezogen) liber dem Mittelwert vor
Beginn der Priifung liegen.

5 Prifung
51 Probenanzahl
Fur die Prufung werden mindestens acht Proben ben6tigt.

5.2 Taupunkttemperatur im
Anlieferungszustand

Die Taupunkitemperaturen aller
DIN 52 345 zu bestimmen.

Proben sind nach

5.3 Beladung der Trocknungsmittel im
Anlieferungszustand

An den Proben mit der héchsten und niedrigsten Tau-
punkttemperatur ist nach DIN 52294 die Beladung des
Trocknungsmittels zu bestimmen.

5.4 Klimawechselpriifung

Mit mindestens vier Proben wird die Klimawechselpru-
fung nach DIN 52 344 mit zwei unmittelbar aufeinander-
folgenden Prifzyklen (von je sechs Wochen) ohne zwi-
schenzeitliche Bestimmung der Taupunkttemperatur
durchgefihrt. Nach dem letzten Priifzyklus werden die
Proben sieben Tage bei (23+2)°C gelagert. Danach wird
fur jede Probe die Taupunkttemperatur nach DIN 52 345
bestimmt.

An den zwei Proben, die nach der Klimawechselpri-
fung die héchste und niedrigste Taupunkttemperatur
hatten, wird die Beladung des Trocknungsmittels nach
DIN 52 294 bestimmt.

6 Kennzeichnung

Jedes Mehrscheiben-Isolierglas ist auf dem Steg oder auf
der Glasscheibe dauerhaft zu kennzeichnen mit:

— Name des Herstellers, eventuell des Fertigungs-
betriebes

— Herstelldatum, Monat bzw. Quartal und Jahr
— gegebenenfalls Name des Erzeugnisses

— gegebenenfalls DIN-Priif- und Uberwachungs-
zeichen?)

') Diese Definition fir luftgefiillies Mehrscheiben-isolier-
glas ist nicht deckungsgleich mit der Definition in
DIN 1259 Teil 2/09.86 und wird bei einer Uberarbei-
tung von DIN 1259 Teil 2 ber(cksichtigt werden.

2) Luftgefillites Mehrscheiben-Isolierglas nach dieser
Norm darf mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszei-
chen gekennzeichnet werden. Die Bedingungen fiir die
Prifung, Uberwachung und Erteilung des DIN-Prif-
und Uberwachungszeichens sind in einem Zeriifizie-
rungsprogramm festgelegt. Anfragen und Antrége sind
an die Deutsche Gesellschaft flir Warenkennzeich-
nung GmbH (DGWK), BurggrafenstraBBe 6, 10787 Beriin,
zu richten.
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Seite 2 DIN 1286 Teil 1

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 1259 Teil 2 Glas; Begriffe fur Glaserzeugnisse

DIN 52 294 Prifung von Glas; Bestimmung der Beladung von Trocknungsmitteln in Mehrscheiben-isolierglas
DIN 52 344 Prifung von Glas; Klimawechselprafung an Mehrscheiben-Isolierglas
DIN 52 345 Priifung von Glas; Bestimmung der Taupunkttemperatur an Mehrscheiben-Isolierglas; Prifung im

Laboratorium
Zertifizierungsprogramm ,Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN 1286 Teil 1¢ )

Weitere Normen
DIN 1286 Teil 2 Mehrscheiben-Isolierglas; gasgefiillt; Zeitstandverhalten; Grenzabweichungen des Gasvolumenanteils

Frithere Ausgaben
DIN 1286 Teil 1: 02.84

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt ,Uberwachung® fiir den Nachweis der Normenkonformitat gestrichen.
b) Inhalt redaktionell unter Berucksichtigung von DIN 1286 Teil 2/05.89 lberarbeitet.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuBB NMP/AGlas 364 ,Mehrscheiben-Isolierglas® des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) und des Arbeitsausschusses Glas (AGlas) im DIN ausgearbeitet.

Die vorliegende Norm wurde ebenso wie die ihr zugrundeliegende Priifnorm DIN 52 344 unter Kenntnis des Verhaltens
von elastomeren Dichtstoffen erarbeitet. Es hat sich bisher nicht als notwendig erwiesen, fir die Beurteilung des Zeit-
standverhaltens von Mehrscheiben-Isolierglas mit anderen Dichtstoffen weitere Priifungen zu fordern.
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