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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt fur gasgefllltes Mehrscheiben-Isolierglas
mit Trocknungsmittel (G 1) und ohne Trocknungsmittel (G 2)
Anforderungen an den Zustand bei Anlieferung und nach
einer beschleunigten Alterungspriifung sowie die Grenzab-
weichungen des Anfangs-Volumenanteils der Gasfiillung
fest.

Bei Mehrscheiben-Isolierglas nach dieser Norm darf
angenommen werden, daB die durch eine bestimmte
Gasfillung erreichbare Erhohung der Warmedammung
und/oder Schalldammung gegeniiber Luft innerhalb der
zu erwartenden Nutzungsdauer nicht durch Gasverlust
verlorengeht.

Die Priifergebnisse nach dieser Norm lassen auf das
Zeitstandverhalten der gepriften Isolierglaserzeugnisse
schlieBen.

Andere als in Abschnitt 2.1 definierte Systeme fallen unter
diese Norm, falls eine von der DGWK anerkannte Priifstelle!)
zustimmt.

2 Begriffe
2.1 Gasgefiilltes Mehrscheiben-Isolierglas?)

Ein gasgefiilites Mehrscheiben-lsolierglas nach dieser Norm
besteht aus zwei oder mehr gleich- oder ungleichartigen
Glasscheiben oder Scheiben aus organischen Werkstoffen,
bei denen der Abstand durch Stege oder spezielle Formge-
bung mit SchweiBnaht am Rand sichergestelit ist. Sie bilden
eine gegen die AuBenatmosphdére verschiossene Einheit. Der
oder die Scheibenzwischenraume sind mit einem der Gase
Argon, Kohlenstoffdioxid und Schwefelhexafluorid oder
Gemischen dieser mit Luft und/oder untereinander gefiillt.
Die Gasfiilllung steht naherungsweise unter atmospha-
rischem Druck. Sie dient der Verbesserung der Warme-
und/oder Schallddmmung. Die Stege konnen entweder
mit dem Glas verldtet oder iiber geeignete Dichtstoffe
mit diesem verklebt sein und geeignete Trocknungsmittel
enthalten.

2.2 Zeitstandverhalten
Nach DIN 1286 Teil 1/02.84, Abschnitt 2.2

3 Bezeichnung

Bezeichnung von Mehrscheiben-isolierglas mit Gasfiillung
und Trocknungsmittel (G 1):

Isolierglas DIN 1286 -G 1

Bezeichnung von Mehrscheiben-lsolierglas mit Gasfullung
ohne Trocknungsmittel (G 2):

Isolierglas DIN 1286 -G 2

4 Anforderungen
4.1 Taupunkttemperaturen
Nach DIN 1286 Teil 1/02.84, Abschnitt 4.1

4.2 Beladung des Trocknungsmittels

421 Bei Mehrscheiben-lsolierglas mit Gasfiillung und
Trocknungsmittel (G 1) darf im Anlieferungszustand die
Beladung fur jede Probe bei Kieselgel als Trocknungsmittel
hochstens 3,0% (massenbezogen) und bei Zeolith sowie
bei Gemischen aus Kieselgel und Zeolith hochstens 4,0%
(massenbezogen) sein.

4.2.2 Nach DIN 1286 Teil 1/02.84, Abschnitt 4.2.2

4.3 Gasverlust

4.3.1 Die nach Abschnitt 5.2 zu bestimmende Gasverlust-
rate Lg ; von gasgefiilllem Mehrscheiben-Isolierglas darf
betragen:

Lp;<10-1073a"" (M

4.3.2 Die Gasverlustrate Lg ; von gasgefiilltem Mehrschei-
ben-Isolierglas darf im Bereich von

10-10%a "< Lg; <12-107% 3" 2)

liegen, wenn die in Abschnitt 4.4.2 enthaltene Bedingung
fur den Gasvolumenanteil ¢; und die folgende Bedingung
erfillt sind:

IS Lei - ¢i0~ L Luit (1~ @Lui,0)| < 10-107%a71 (3)
!

Hierin bedeuten:
Lg,; Gasverlustrate des Gases i
Lg, Luft Gasverlustrate der Luft

@io fur den Scheibentyp und die Gasart i festgelegter
Sollwert des Gasvolumenanteils, der der Priifung der
Schalldammung bzw. des Warmedurchgangskoeffi-
zienten k zu Grunde gelegen hat

@Luft,0 fUr den Scheibentyp und Luft festgelegter Sollwert
des Luftvolumenanteils, der der Priifung der Schall-
dammung bzw. des Warmedurchgangskoeffizienten
k zu Grunde gelegen hat

') Anerkannte Priifstellen sind zu erfragen bei der Deut-

schen Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung GmbH
(DGWK), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30, und beim
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN, Burg-
grafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.

2) Diese Definition fiir gasgefiilites Mehrscheiben-Isolierglas
ist nicht deckungsgleich mit der Definition in DIN 1259
Teil 2/09.86 und wird bei einer Uberarbeitung von
DIN 1259 Teil 2 beriicksichtigt werden.
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4.4 Grenzabweichungen
des Anfangs-Volumenanteils der Gasfiillung

5.2 Fir jedes zur Gasfullung verwendete Gas i und auBer-
dem fiir Luft ist die Gasverlustrate Lg; bzw. Lgju¢ hach

DIN 52 293 zu bestimmen.

Bei Mehrscheiben-iIsolierglas mit einem Dichtstoffsystem
auf der Basis Polysulfid oder Polyurethan und einer Gas-
verlustrate Lg ; nach Abschnitt 4.3.1 darf die Bestimmung der
Gasverlustrate mit Luft und mit Schwefelhexafluorid durch
die Priifung mit Argon ersetzt werden.

4.41 Fiir Mehrscheiben-isolierglas mit einer Gasverlustrate
Lg ; nach Abschnitt 4.3.1 miissen die Proben nach Abschnitt
5.2 so beschaffen sein, daB der Gasvolumenanteil ¢; von
Mehrscheiben-Isolierglas, das Argon, Kohlenstoffdioxid oder
Schwefelhexafluorid enthalt, fiir jedes dieser Gase folgende
Bedingung erfiilit:

@i =90t 30 4
4.4.2 Fiir Mehrscheiben-Isolierglas mit einer Gasverlustrate
Lg ; nach Abschnitt 4.3.2 miissen die Proben nach Abschnitt
52 so beschaffen sein, daB der im Abschnitt 4.4.1
angegebene Gasvolumenanteil

5.3 Auf die Priifung nach Abschnitt 5.1 darf verzichtet
werden, wenn ein Priifnachweis fiir dieses System vorliegt,
der nicht alter als 5 Jahre ist.

6 Kennzeichnung

Jedes Mehrscheiben-lsolierglas ist auf dem Steg oder auf
der Glasscheibe dauerhaft zu kennzeichnen mit:

- Name des Herstellers, eventuell des Fertigungsbetriebes
5 Priifung - Name des Erzeugnisses?3)

Herstelldatum, Monat bzw. Quartal und Jahr
gegebenenfalls DIN-Priif- und Uberwachungszeichen4)

@i = @¢i,0 * 1832 ®)
betragt.

5.1 Mit Luft oder mit Gas gefiilite Proben sind nach
DIN 1286 Teil 1/02.84, Abschnitt 5, zu prifen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1259 Teil 2 Glas; Begriffe fiir Glaserzeugnisse

DIN 1286 Teil 1 Mehrscheiben-isolierglas; luftgefiillt; Zeitstandverhalten, Uberwachung

DIN 52 293 Priifung von Glas; Priifung der Gasdichtheit von gasgefiilltem Mehrscheiben-Isolierglas
Zertifizierungsprogramm ,Mehrscheiben-lsolierglas nach DIN 1286 Teil 25)

Frithere Ausgaben
DIN 1286 Teil 2: 03.88

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe M#rz 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitte 4.3.2 und 4.4.2 erganzt.

b) Inhalt redaktioneil iiberarbeitet.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP/AGlas 364 ,Mehrscheiben-Isolierglas® des Normenausschusses
Materialpriifung (NMP) und des Arbeitsausschusses Glas (AGlas) im DIN ausgearbeitet.

Die vorliegende Norm wurde unter Kenntnis des Verhaltens von elastomeren Dichtstoffen erarbeitet.

Der Ersatz der Luft im Zwischenraum von Mehrscheiben-lsolierglasern durch andere Gase wird zur Erhéhung der
Warmedammung und/oder Schalldammung vorgenommen. Mit den liber die Anforderungen an luftgefiilltes Mehrscheiben-
Isolierglas hinausgehenden Bedingungen soll sichergestellt werden, daB diese nur mit groBem Aufwand nachpriifbaren
Verbesserungen tatsachlich vorhanden sind und langfristig erhalten bleiben. Es wurden darum nur solche Gasfiillungen in die
Norm aufgenommen, bei denen einerseits der EinfluB des Gasvolumenanteils auf Warme- und Schallddmmung ausreichend
bekannt ist und bei denen andererseits eine ausreichende chemische Langzeitstabilitdt angenommen werden kann, da die Norm
keine hierauf gerichteten Prifungen vorsieht.
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3) Dient der Herstellung eines Bezuges zur Wirme- und/oder Schalldimmung

4y Gasgefiilltes Mehrscheiben-Isolierglas nach dieser Norm darf mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen gekennzeichnet
werden. Die Bedingungen fiir die Priifung, Uberwachung und Erteilung des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens sind in einem
Zertifizierungsprogramm festgelegt. Anfragen und Antrage sind an die Deutsche Gesellschaft fir Warenkennzeichnung GmbH
(DGWK), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30, zu richten.

5) Zu beziehen bei der Deutschen Gesellschaft fiir Warenkennzeichnung GmbH (DGWK), BurggrafenstraBe 6, 10ﬁ&wpnents
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