DK 542.263.3 : 621.643.33 DEUTSCHE NORMEN Januar 1973

Laborgerdte D I N

Gummischldauche

Laboratory apparatus; rubber tubing

Appareillage de laboratoire; tuyaux en caoutchouc

Mafle in mm
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§ ‘% Bezeichnung von Gummischlauch fiir Innendruck nur wenig gréfier als 1 bar (A), Innendurchmesser d =6 mm und Wand-
35 ol  dicke s =2 mm, aus Weichgummi, Farbe rot {i):
]
= = Schlauch A é x 2 DIN 12865 — rt
o
| A Schléuche fir Innendruck nur wenig gréBer als 1 bar
4 Nenngréfie Innendurchmesser?) Wanddicke ')
{Innendurchmesser d s Anwendung fir
X Wanddicke) mm zul. Abw. mm zul. Abw.
k 2x1 2 £03 1 Mikroanalyse
3x1 3_ Mikroanalyse, Medizinische Laborgerdte
k 4%1,5 4 .y *Al,5 B Gasanalyse
a 6x2 6 ’ 03 Kihler, Gasanalyse
< 2 =
— & 8x2 8 +05 Kihler
> 10x2 10 Gasbrenner
12x3 12 £04 3
© 16x4 16 4
s 20x5 20
3 255 25 +08
F 30x5 30
g 35x5 35 5 o4 allgemeine Zwecke
3 £
5 40x5 40 £10
° 45%x5 45
s 3 505 50
2 q:, .6
32 60x 6 60 +12 6
ég 70x 6 70
o
88 ) Um vergleichbare MeBiwerte zu erhalten, wird der Innendurchmesser nur mit einem Lehrdorn und die Wanddicke aus
a5 3 Messungen mit Mefischraube (Mikrometer) bei eingesetziem Lehrdorn ermittelt.
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Fachnormenausschuf3 Laborgerdte im Deutschen Normenausschufs (DNA)
Fachnormenausschuf Kautschukindustrie im DNA
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Seite 2 DIN 12865

B Vakuumschiduche fiir Innendruck kleiner als 1 bar

Nenngréfie Innendurchmesser?) Wanddicke ')
(Innendurchmesser d s Anwendung fir
X Wanddicke) mm zul. Abw. mm zul. Abw.
2x5 2 5 Mikroanalyse
+03
4x4 4 4 +04 Gasanalyse
6x5 6 04 5 Saugflaschen
8x5 8 105 Saugflaschen
15%x7,5 15 75 +0,5 allgemeine Zwecke

Werkstoff: Weichgummi aus Natur- oder Kunst-Kautschuk
Farbe: grau (gr), rot (i)
Lieferart: Empfohlene Lieferlangen in m: 5, 7,5, 10, 15, 30

) Siehe Seite 1

Erlduterungen
Neben den in den Tabellen aufgefihrien NenngrdBen ist fiir den Schulbedarf fir Gummi-

schlauch A die Nenngrole 7 X2 in der Vornorm DIN 58121, Ausgabe September 1972,
festgelegt.
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