DK 542.25-036.4 DEUTSCHE NORM Mai 1983

Laborgerate aus Kautschuk und Kunststoffen D I N

Gummistopfen 12‘?71

Laboratory apparatus in rubber and plastics; Elastomer stoppers Ersatz fur Ausgabe 09.74
Appareillage de laboratoire en caoutchouc et matiére plastique; bouchons en élastoméres

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Stopfen aus Elastomeren fiir allgemeine Laborzwecke.

2 Mafle, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Stopfens von dy = 29 mm und h= 30 mm:
Stopfen DIN 12 871 - 29/30

Tabelie 1. MaBe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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3 Werkstoff

Elastomere mit einer Shore-A-Harte von 45 + 5 nach DIN 53 505; andere Shore-A-Harten und der Werkstoff sind zu
vereinbaren.
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Seite 2 DIN 12871

Zitierte Normen
DIN 63 505 Priifung von Elastomeren; Hértepriifung nach Shore A und D.

Weitere Normen

DIN7715Teil 2 Gummiteile; Zuldssige MaBabweichungen; Formartikel aus Weichgummi (Elastomeren)

Friihere Ausgaben
DIN DENOG 60 = DIN 12 871: 06.29, 08.58, 09.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm redaktionell Gberarbeitet; zuldssige MaBabweichungen an DIN 7715 Teil 2, Genauigkeitsgrad M4 angeglichen.
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