DK 542.242-034

DEUTSCHE NORMEN

Marz 1977

Laborgerate aus Metall

Stativplatten
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Metal laboratory ware; stand bases

stellung nicht zu entsprechen.

Geltungsbereich

Frithere Ausgaben: 02.55, 12_. 76

Appareillage métallique de laboratoire; bases pour statifs

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; die Gestaltung braucht der bildlichen Dar-

Diese Norm gilt fur Stativplatten mit Herzmuffe (H) oder Gewinde (G) zum Aufstellen von Stativstében.

Anschlagfidche fdr Stativstab: plangesenkt
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Bezeichnung einer Stativplatte Form H, der GréBe 2:

mit Herzmuffe aufgenommen, siehe auch Erliute-

Text neu gefaBt. GroBenreihe gedndert. Ausfiihrung
rungen,

Anderung Dezember 1976:

Stativplatte DIN 12892 -~ H2

Normenausschuf3 Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2
Erléauterungen Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KéIn 1
03.77

Full document details: DIN 12892:1977-03
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Seite 2 DIN 12892

) 1 1 Gewicht
GroBe ! 2 : kg
+ 10 10 5 min.
* 200 1,9
1*) 125 30
2 160 250 29
4 200 315 50 4,6
*) Die Stativplatten mit den NennmaBen .l; = 130 mm und 1, = 210mm sind als
Sonderform der GréBe 1 zugelassen.

Werkstoff:
Nach Vereinbarung, z. B. nichtrostender Stahl!

Ausfihrung:
Nach Vereinbarung, z. B. schwarz lackiert

- Erlduterungen

Stativplatten werden heute nicht mehr ausschlieBlich mit Gewinde fir den Stativstab
gefertigt, die Ausfihrung mit Herzmuffe hat sich seit einigen Jahren gut bewdhrt.
Fur diese Ausfihrung werden keine Stativstabe mit Gewinde benétigt, auBerdem
lassen sich Platte und Stab leichter voneinander trennen. Dies bringt Vorteile bei
der Aufbewahrung.

Die Standsicherheit von Stativen mit Stativplatten mit Herzmuffe ist den ein-
geschraubten Stativstaben nicht nur gleichwertig, sondern haufig Gberlegen, weil
die Stabe ohne Hilfsmittel leicht befestigt werden kdnnen.

Stativstibe sind in DIN 12893 behandelt.
Die MaBe der Stativplatten sind auch in den ,Empfehlungen fir die Rationalisie-
rung von Laborartikeln* der Vereinigung der Européischen Fachverbénde der Her-
steller, Handler und Importeure wissenschaftlicher Apparate und Gerate fur Labora-
torium, Industrie und Medizin (FEDAS) enthalten; diese Empfehlungen umfassen
jedoch zusétzlich die GréBe 100 X 160 mm.
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