DK 542.242-034 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1976

Laborgerate aus Metall D l N
Stativstabe 1 2_8 93
Metal laboratory ware; stand rods
Appareillage métallique de laboratoire; tiges pour statifs
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen; die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen.
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NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fur Normung eV.
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Erldauterungen

Wegen der zunehmenden Bedeutung von Stativgittern und weil sich inzwischen Stativ-
platten mit Herzmuffen (DIN 12892, Form H) gut bewéhrt haben, werden Stativstabe
nicht mehr ausschlieBlich mit Gewinde gefertigt.

Fiir gréBere Aufbauten werden auBerdem Stativstabe mit Durchmessern von 16 mm und
34 mm benétigt, diese Sonderformen sind jedoch nicht Gegenstand dieser Norm.

Die GroBen 2, 4 und 5 der Stativstiabe sind auch in den ,Empfehiungen fiir die Rationali-
sierung von Laborartikeln" der Vereinigung der Europaischen Fachverbande der Her-
steller, Handler und Importeure wissenschaftlicher Apparate und Geréte fir Laboratorium,
Industrie und Medizin (FEDAS) enthalten; diese Empfehlungen umfassen jedoch zusétzlich
die Lange 600 mm.
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