Anderung Februar 1977:

DK 542.242-034

DEUTSCHE NORMEN Februar 1977

Doppelmuffen, starr und drehbar Teil 1

Laborgerate aus Metall I N

Stativmuffen 1 2—8_95

Metal laboratory ware; bossheads

Friihere Ausgabe: DIN 12895, 03.57

b
5| nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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;«3 Bezeichnung der Stativmuffe Form C 16:

neu gefaflt, Inhalt iiberarbeitet, siehe auch Erlaute-

DIN 12 895 geandert in DIN 12 895 Teil 1; Text
rungen.

Appareillage metallique de laboratoire; noix

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung

NormenausschuB Laborgerédte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Ersatz fir DIN 12 895

MaRe in mm

Stativmuffe DIN 12895 - C 16

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1

02.77

Full document details: DIN 12895-1:1977-02
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http://www.avadocuments.com/doc/din-12895-1-1977-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-12895-1-1977-02

Seite 2 DIN 12895 Teil 1

Form C 36

Bezeichnung der Stativmuffe Form C 36:
Stativmuffe DIN 12895 - C 36

Doppelmuffe, drehbar 1)
Form E 16

Boizenteil Hiilsenteil

Bezeichnung der Stativmuffe Form E 16:
Stativmuffe DIN 12895 - E 16

1) Bolzenteil und Hiilsenteil sind gegeneinander um 360° drehbar.
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